
 

 

 

 

 General - All 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ  
No: EKY / EBY 
1. Уникален идентификационен код на типа продукт: EKY / EBY 
2. Предвидена употреба/употреби:  Конструкционни слепени слоести продукти, в сгради и 

мостове 
3. Производител: VELUX A/S, Ådalsvej 99, DK-2970 Hørsholm, www.velux.com 
5. Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните 

показатели: Система 1 
6. Хармонизиран стандарт: EN 14080:2013, Нотифициран орган/органи: 0672, 2204 
7. Декларирани експлоатационни показатели: 

Основни характеристики Експлоатацион
ни показатели § NB* 

Сила на залепване GL24h 5.1.4.2-
5.2.5.2+5.3+5.5.5+
5.5.7 

2204 

Устойчивост на въздействието на 
огън 

NPD 5.7  

Устойчивост на огън E 5.8 0672 
Освобождаване на формалдехид NPD 5.9  
Освобождаване на опасни вещества NPD 5.10  
Издръжливост на силата на 
залепване 

NPD 5.5.2+5.5.3  

Издръжливост на други 
характеристики 

NPD 5.6.1+5.6.2  

NPD: No Performance Determined - неустановени експлоатационни показатели 
* Нотифициран орган/органи: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/   

8. Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с 
декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за 
експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, 
като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител. 

 
Klaus Lorentzen, Vice President, Global Care & Cost  
Ådalsvej 99, DK 2970 – Hørsholm, 2020-11-02 
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EKY / EBY 
Конструкционни слепени слоести 

продукти, в сгради и мостове 

Хармонизиран стандарт: 
EN 14080:2013 

Основни характеристики Експлоатационни 
показатели § NB* 

Сила на залепване GL24h 5.1.4.2-
5.2.5.2+5.3+5.5.5
+5.5.7 

2204 

Устойчивост на въздействието на 
огън 

NPD 5.7  

Устойчивост на огън E 5.8 0672 
Освобождаване на формалдехид NPD 5.9  
Освобождаване на опасни вещества NPD 5.10  
Издръжливост на силата на 
залепване 

NPD 5.5.2+5.5.3  

Издръжливост на други 
характеристики 

NPD 5.6.1+5.6.2  

NPD: No Performance Determined - неустановени експлоатационни показатели 
* Нотифициран орган/органи: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/   
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