
  
 

 

 

 

 

LEISTUNGSERKLÄRUNG 
  

Nr.: BSX W00020 L010 

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: BSX W00020 L010 
2. Verwendungszweck(e): Dampfsperren in Gebäuden 
3. Hersteller: VELUX A/S, Ådalsvej 99, DK-2970 Hørsholm, www.velux.com 
5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3 
6. Harmonisierte Norm: EN 13984:2013. Notifizierte Stelle(n): 0402 
7. Erklärte Leistung: 

Wesentliche Eigenschaften Leistung § NB # 
Schlagregendichtheit bestanden  5.5 0402 
Schlagfestigkeit NPD 5.6  
Dauerhaftigkeit 

- Wasserdampfbeständigkeit 
nach der künstlichen Alterung 

- Chemische Beständigkeit 

 
NPD 
 
NPD 

5.7.1+5.7.2 - 

Reißfestigkeit NPD 5.8  
Verbindungsfestigkeit NPD 5.9  
Wasserdampfbeständigkeit Sd > 1500 m 5.10 0402 
Zugeigenschaften NPD 5.11  
Brandverhalten E 5.12 0402 

8. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für 
die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der 
obengenannte Hersteller verantwortlich. 

 

 
Erik Kjærgaard 
Director Modular Skylight Product Development 
Østbirk, 2020-11-01  

http://www.velux.com/


  
 

 

 

 

 

 

 

BSX W00020 L010 
Dampfsperren in Gebäuden 
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