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TOIMIVUSDEKLARATSIOON 
 
No: LSF 
1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: LSF 
2. Kavandatud kasutusala(d):  Siseseina ja lagede viimistlused  
3. Tootja: VELUX A/S, Ådalsvej 99, DK-2970 Hørsholm, www.velux.com 
5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem: Süsteem 3 
6. Ühtlustatud standard: EN 13245-2:2008, Teavitatud asutus(ed): 1378 
7. Deklareeritud toimivus 

Olulised näitajad Toimivus § NB* 
Tuletundlikkus klass E 4.1 1378 

Ohtlikud ained NPD - - 

Kinnitite vastupidavus NPD 4.2 - 

Kasutusiga NPD 4.4.1.2 - 

NPD: No Performance Determined - toimivust ei ole määratud 
* Teavitatud asutus(ed): http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/   

8. Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on 
välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel. 

 
Klaus Lorentzen, Vice President, Global Care & Cost  

Ådalsvej 99, DK 2970 – Hørsholm, 2019-12-10 
 
 

 
 



  

 

 

General - All 

 

LSF 
Siseseina ja lagede viimistlused 

Ühtlustatud tehniline 
spetsifikaat:  

EN 13245-2:2008 
Olulised näitajad Toimivus § NB # 
Tuletundlikkus klass E 4.1 1378 

Ohtlikud ained NPD - - 

Kinnitite vastupidavus NPD 4.2 - 

Kasutusiga NPD 4.4.1.2 - 

 
 


