
 

 

 

 

 

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT  
No: EKY / EBY 
1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: EKY / EBY 
2. Felhasználás célja(i):  Szerkezeti ragasztóval ellátott, laminált termékek, épületekben és 

hidakban 
3. Gyártó: VELUX A/S, Ådalsvej 99, DK-2970 Hørsholm, www.velux.com 
5. Az AVCP-rendszer(ek): Rendszer 1 
6. Harmonizált szabvány: EN 14080:2013, Bejelentett szerv(ek): 0672, 2204 
7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény: 

Alapvető jellemzők Teljesítmény § NB* 
Kötési szilárdság GL24h 5.1.4.2-

5.2.5.2+5.3+5.5.5+
5.5.7 

2204 

Tűzzel szembeni ellenállás NPD 5.7  
Tűzveszélyesség E 5.8 0672 
Formaldehid-kibocsátás NPD 5.9  
Egyéb veszélyes anyagok kibocsátása NPD 5.10  
Kötési szilárdság tartóssága NPD 5.5.2+5.5.3  
Egyéb jellemzők tartóssága NPD 5.6.1+5.6.2  
NPD: No Performance Determined - nincs meghatározott teljesítmény 
* Bejelentett szerv(ek): http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/   

8. A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 
305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent 
meghatározott gyártó a felelős. 

 
Klaus Lorentzen, Vice President, Global Care & Cost  
Ådalsvej 99, DK 2970 – Hørsholm, 2020-11-02 
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EKY / EBY 
Szerkezeti ragasztóval ellátott, laminált 

termékek, épületekben és hidakban 

Harmonizált szabvány: 
EN 14080:2013 

Alapvető jellemzők Teljesítmény § NB* 
Kötési szilárdság GL24h 5.1.4.2-

5.2.5.2+5.3+5.5.5
+5.5.7 

2204 

Tűzzel szembeni ellenállás NPD 5.7  
Tűzveszélyesség E 5.8 0672 
Formaldehid-kibocsátás NPD 5.9  
Egyéb veszélyes anyagok kibocsátása NPD 5.10  
Kötési szilárdság tartóssága NPD 5.5.2+5.5.3  
Egyéb jellemzők tartóssága NPD 5.6.1+5.6.2  
NPD: No Performance Determined - nincs meghatározott teljesítmény 
* Bejelentett szerv(ek): http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/   
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