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Liste de prix Fenêtres  
pour toit plat VELUX  
Valable dès le 1er mars 2019



Feuille de prix 2019 pour brochure «Fenêtres pour toit plat VELUX» Feuille de prix 2019 pour brochure «Fenêtres pour toit plat VELUX»Tous les prix hors TVA Tous les prix hors TVA

Dimension

LD en cm A
060060 

60 × 60

060090 

60 × 90

080080 

80 × 80

090090 

90 × 90

090120 

90 × 120

100100 

100 × 100 

100150 

100 × 150 

120120 

120 × 120 

150150 

150 × 150 

Délai de 
livraison en 

j. o. B

Fenêtres pour toit plat CVP, CFP et CXP
électrique, fixe et accès toiture manuel

A	 Ouverture de plafond
B	 Délais de livraison en jours ouvrables
D	 Pas disponible pour le CXP
1	 Moteur sur côté court
2	 Ferrures sur côté mince resp. court du cadre 

(CXP)
3	 Appropriée pour une inclinaison de toit de 2° à 15°, 

un minimum de 5° est recommandé, ISD 
1093/2093: non cumulable avec CXP

4	 MSG uniquement fonctionnel avec coupole claire, 
non cumulable avec ISD 2093

5	 FSK fonctionne uniquement avec un coupole 
transparent et vitrage plat ou vitrage bombé

	 CFP, CVP, CXP: Couleur du cadre = blanc 
NCS S-0500 N similaire RAL 9016

	 ZCE 0015, ZCE 1015: Couleur du cadre = gris 
sans code NCS (matière recyclée)

Remarques

1.  �Sélection design (coupole)  
Type et dimension (prix de la coupole 
sans fenêtre, ISD 2093 et 1093 com-
binable seulement avec CVP et CFP)

2.  �Sélection fenêtre pour toit plat  
Type et dimension,  
hauteur du cadre de fenêtre 15 cm  
(prix de la fenêtre sans coupole)

  	 En option:
3.  �Sélection costière 

Type et dimension, ZCE 0015 (16 cm), 
set S000 (32 cm)

C	� Il est possible d’utiliser au total 3 ZCE 
1015. Exemple: 1× ZCE 0015 + 3× ZCE 
1015 + fenêtre = hauteur totale 79 cm

	� ZCE 1015 ne peut pas être utilisé sans 
ZCE 0015!

4.  �Sélection rail de fixation  
ZZZ 210

5.  �Sélection stores VELUX  
MSG: blanc 6090, FMG: blanc 1016, 
sable 1259, bleu métal 1265;  
FSK/FMK: blanc 1045, noir 1047

	 Commandes supplémentaires:
6.  �Commande KUX 110 pour la com-

mande de FMG et FMK avec fenêtre à 
vitrage fixe CFP

7.  �Interface radio KLF 200 pour signaux 
tiers hors potentiel, comme clavier 
muraux, capteurs etc.

Étapes de commande CFP, CVP, CXP

Dimension

LD en cm A
060060 

60 × 60

060090 

60 × 90

080080 

80 × 80

090090 

90 × 90

090120 

90 × 120

100100 

100 × 100 

100150 

100 × 150 

120120 

120 × 120 

150150 

150 × 150 

Délai de 
livraison en 

j. o. B

Accessoires pour EFC  ➔ Étape de commande 4

KFC 210 Centrale de commande pour 1 CSP – – – – – 1026.– – 1026.– – 6

KFC 220 Centrale de commande pour 2 CSP – – – – – 1361.– – 1361.– – 6

KFK 100

Bouton d’évacuation de fumées, dis-
ponible en 5 couleurs: KFK 100 = gris, 
KFK101 = rouge, KFK102 = jaune, 
KFK103 = bleu, KFK 104 = orange. 

– – – – – 125.– – 125.– – 6

WSK 300 Bouton d’aération – – – – – 135.– – 135.– – 6

KLA 200 Détecteur de pluie – – – – – 113.– – 113.– – 6

KFA 100 Détecteur de fumée – – – – – 125.– – 125.– – 6

Coupole  ➔ Étape de commande 1

ISD 0000 Coupole acrylique, clair – – – – – 367.– – 462.– – 6

ISD 0100 Coupole acrylique, mat – – – – – 367.– – 462.– – 6

ISD 0010 Coupole polycarbonate, clair – – – – – 477.– – 601.– – 6

ISD 0110 Coupole polycarbonate, mat – – – – – 477.– – 601.– – 6

Accessoires de montage  ➔ Étape de commande 3

XCH ZCE Adaptateur de costière en  
purenit®, hauteur 15 cm

– – – – – 840.– – 895.– – 6

EPS F-20
Adapteur de costière pour ouver-
ture circulaire, 2 demi-coques en 
EPS F-20 blanc 20 kg / m2 D

Prix sur demande

ZZZ 210 Rail de fixation – – – – – 68.– – 77.– – 6

Fenêtre pour toit plat  ➔ Étape de commande 2

CSP 1073Q
Fenêtre EFC électrique, costière 
fixe de 16 cm incluse (hauteur totale 
31 cm), 1,5 m cordon électrique

– – – – – 2339.– – 2627.– – 6

A	 Ouverture de plafond
B	 Délais de livraison en jours ouvrables
2	 Les éléments suivants sont inclus dans le pack 

combiné: 
• 1 installation d’évacuation de fumées et de la chaleur 
• 1 coupole 
• 1 costière en purenit® 
• 1 centrale de commande pour 1 fenêtre 
• 1 interrupteur d’évacuation de fumées 
• �1 interrupteur de ventilation pour la ventilation  

de confort 
	 • 1 détecteur de pluie

	 CSP: Couleur du cadre = blanc, NCS S-0500 N  
similaire RAL 9016, XCH ZCE: Adaptateur Purenit, 
couleur = brun sans code NCS, ISD 1093/2093: 
non cumulable avec CSP

Remarques

1.  �Sélection coupole  
Type et dimension (prix de la coupole 
sans fenêtre)

2.  �Sélection fenêtre pour toit plat  
Dimension (prix fenêtre sans coupole)

	 En option:
3.  �Sélection accessoires de montage 

Dimension

4.  �Sélection accessoires pour EFC  
La couleur correcte de l’interrupteur 
EFC est à clarifier avec les autorités 
locales.

5.  �Sélection Marquisette  
solaire, MSG

1	� Pour le type de fenêtre CSP, l’utilisa-
tion des produits de protection contre 
le soleil doit être clarifiée avec les ins-
tances responsables. Ne fonctionne 
qu’avec coupole claire.

Étapes de commande CSP

Pour des mises en service, des réceptions et des maintenances d‘installations EFC, veuillez nous contacter: Téléphone 021 633 44 44, 
E-Mail: info@velux.ch

Contrat de maintenance pour une installation d’évacuation des fumées et de la chaleur

Fenêtres pour toit plat CSP
Installations d’évacuation des fumées  
et de la chaleur

Fenêtre pour toit plat  ➔ Étape de commande 2

CVP 0673QV Électrique (cordon électrique 2 m, 
230 V, bipolaire)

977.– 1036.– 1 1055.– 1140.– 1270.– 1 1218.– 1478.– 1 1381.– 1544.– 6

CFP 0073QV Fixe 410.– 469.– 488.– 573.– 703.– 651.– 911.– 814.– 977.– 6

CXP 0473Q Manuelle – – – – 1195.– 2 1107.– – 1383.– – 6

Autres exécutions sur demande
CXP 0473Q

CVP 0673QV

ISD 0000, ISD 0100,  
ISD 0010, ISD 0110

Design (coupole)  ➔ Étape de commande 1

ISD 1093 Vitrage bombé, clair 3 455.– 521.– 551.– 653.– 778.– 734.– 1020.– 925.– – 6

ISD 2093 Vitrage plat, clair 3 371.– 425.– 449.– 532.– 634.– 598.– 832.– 754.– – 6

ISD 0000 Coupole acrylique, clair 228.– 261.– 275.– 327.– 389.– 367.– 510.– 462.– 536.– 6

ISD 0100 Coupole acrylique, mat 228.– 261.– 275.– 327.– 389.– 367.– 510.– 462.– 536.– 6

ISD 0010 Coupole polycarbonate, clair 296.– 339.– 358.– 425.– 506.– 477.– 663.– 601.– 697.– 6

ISD 0110 Coupole polycarbonate, mat 296.– 339.– 358.– 425.– 506.– 477.– 663.– 601.– 697.– 6ISD 0000, ISD 0100,  
ISD 0010, ISD 0110

ISD 2093

ISD 1093

Stores VELUX pour fenêtre pour toit plat EFC  ➔ Étape de commande 5 1

MSG Marquisette solaire – – – – – 400.– – 423.– – 6

Accessoires de montage  ➔ Étapes de commande 3/4

ZCE 0015 Costière (hauteur 16 cm) avec 
bride de fixation périphérique

237.– 281.– 292.– 322.– 359.– 339.– 393.– 383.– 441.– 6

ZCE 1015 
Adaptateur de costière (hauteur 
16 cm) sans bride de fixation  
périphérique C

214.– 253.– 262.– 290.– 323.– 305.– 354.– 345.– 397.– 6

ZCE S000
Set costière comprenant ZCE 
0015 et ZCE 1015 (hauteur sans 
fenêtre 32 cm)

383.– 454.– 471.– 520.– 580.– 547.– 635.– 619.– 712.– 6

EPS F-20
Adapteur de costière pour ouver-
ture circulaire, 2 demi-coques en 
EPS F-20 blanc 20 kg / m2 D

Prix sur demande

ZZZ 210 Rail de fixation 47.– 56.– 58.– 64.– 72.– 68.– 79.– 77.– 88.– 6

BBX 0000C
Barrière vapeur préconfectionnée 
avec outil de montage (hauteur de 
bride 82 cm)

39.– 39.– 39.– 39.– 39.– 39.– 39.– 39.– 39.– 6

ZCE 1015

ZCE S000

ZCE 0015

BBX 0000C

Stores VELUX pour fenêtre pour toit plat  ➔ Étapes de commande 5/6/7

MSG Marquisettes solaires 4 370.– 377.– 1 385.– 393.– 408.– 1 400.– 431.– 1 423.– – 6

FMG Stores plissés électriques 294.– 300.– 1 307.– 313.– 326.– 1 319.– 345.– 1 339.– – 8

FSK Stores énergie solaires 5 350.– 357.– 1 365.– 373.– 388.– 1 380.– 411.– 1 403.– 418.– 8

FMK Store énergie électrique 322.– 329.– 1 336.– 343.– 357.– 1 350.– 378.– 1 371.– 385.– 8

KUX 110

Pour la commande de FMG pour 
fenêtres à vitrage fixe. Prévoir le 
passage de câbles (alimentation 
CFP au KUX 110)

179.– 179.– 179.– 179.– 179.– 179.– 179.– 179.– – 6

KLF 200
Interface pour signaux tiers, 
comme claviers muraux,  
capteurs etc.

185.– 185.– 185.– 185.– 185.– 185.– 185.– 185.– 185.– 6

KLF 050 Interface pour le raccordement  
de claviers doubles

112.– 112.– 112.– 112.– 112.– 112.– 112.– 112.– 112.– 6

KIX 300 EU2
VELUX ACTIVE. L’emballage contient 
un capteur de climat intérieur, un 
bouton d’absence et une Gateway.

232.– 232.– 232.– 232.– 232.– 232.– 232.– 232.– 232.– 6

KLF 050 KIX 300 EU2

MSG

FMG

FSK, FMK

KUX 110 KLF 200

WSK 300

KFA 100

KFC 210, KFC 220

KFK 100

KLA 200

XCH ZCE

EPS F-20

NOUVEAU

Packs EFC complets 2 

avec 10% remise

Dimension

LD en cm A
100100 

100 × 100 

Délai de 
livraison en 

j. o. B

Pack combiné EFC avec coupole en acrylique, claire 2

CSP 100100 S47000 Bouton d’évacuation de fumée, gris

4451.–

6
CSP 100100 S47001 Bouton d’évacuation de fumée, rouge 6
CSP 100100 S47002 Bouton d’évacuation de fumée, jaune 6
CSP 100100 S47003 Bouton d’évacuation de fumée, bleu 6
CSP 100100 S47004 Bouton d’évacuation de fumée, orange 6

Pack combiné EFC avec coupole en acrylique, opaque 2

CSP 100100 S47005 Bouton d’évacuation de fumée, gris

4451.–

6
CSP 100100 S47006 Bouton d’évacuation de fumée, rouge 6
CSP 100100 S47007 Bouton d’évacuation de fumée, jaune 6
CSP 100100 S47008 Bouton d’évacuation de fumée, bleu 6
CSP 100100 S47009 Bouton d’évacuation de fumée, orange 6

Pack combiné EFC avec coupole en polycarbonate, claire 2

CSP 100100 S46000 Bouton d’évacuation de fumée, gris

4550.–

6
CSP 100100 S46001 Bouton d’évacuation de fumée, rouge 6
CSP 100100 S46002 Bouton d’évacuation de fumée, jaune 6
CSP 100100 S46003 Bouton d’évacuation de fumée, bleu 6
CSP 100100 S46004 Bouton d’évacuation de fumée, orange 6

Pack combiné EFC avec coupole en polycarbonate, opaque 2

CSP 100100 S46005 Bouton d’évacuation de fumée, gris

4550.–

6
CSP 100100 S46006 Bouton d’évacuation de fumée, rouge 6
CSP 100100 S46007 Bouton d’évacuation de fumée, jaune 6
CSP 100100 S46008 Bouton d’évacuation de fumée, bleu 6
CSP 100100 S46009 Bouton d’évacuation de fumée, orange 6

Dimension

LD en cm A
120120 

120 × 120 

Délai de 
livraison en 

j. o. B

Pack combiné EFC avec coupole en acrylique, claire 2

CSP 120120 S47000 Bouton d’évacuation de fumée, gris

4845.–

6
CSP 120120 S47001 Bouton d’évacuation de fumée, rouge 6
CSP 120120 S47002 Bouton d’évacuation de fumée, jaune 6
CSP 120120 S47003 Bouton d’évacuation de fumée, bleu 6
CSP 120120 S47004 Bouton d’évacuation de fumée, orange 6

Pack combiné EFC avec coupole en acrylique, opaque 2

CSP 120120 S47005 Bouton d’évacuation de fumée, gris

4845.–

6
CSP 120120 S47006 Bouton d’évacuation de fumée, rouge 6
CSP 120120 S47007 Bouton d’évacuation de fumée, jaune 6
CSP 120120 S47008 Bouton d’évacuation de fumée, bleu 6
CSP 120120 S47009 Bouton d’évacuation de fumée, orange 6

Pack combiné EFC avec coupole en polycarbonate, claire 2

CSP 120120 S46000 Bouton d’évacuation de fumée, gris

4970.–

6
CSP 120120 S46001 Bouton d’évacuation de fumée, rouge 6
CSP 120120 S46002 Bouton d’évacuation de fumée, jaune 6
CSP 120120 S46003 Bouton d’évacuation de fumée, bleu 6
CSP 120120 S46004 Bouton d’évacuation de fumée, orange 6

Pack combiné EFC avec coupole en polycarbonate, opaque 2

CSP 120120 S46005 Bouton d’évacuation de fumée, gris

4970.–

6
CSP 120120 S46006 Bouton d’évacuation de fumée, rouge 6
CSP 120120 S46007 Bouton d’évacuation de fumée, jaune 6
CSP 120120 S46008 Bouton d’évacuation de fumée, bleu 6
CSP 120120 S46009 Bouton d’évacuation de fumée, orange 6



Weitere technische Unterlagen
finden Sie auf unserer Homepage
unter der Rubrik Fachleute.
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Tableau de dimensions des fenêtres et tableau de dimensions stores intérieurs VELUX 

Gras = désignation de type et de taille
Normal = surface développée / surface vitrée en m2

1 Moteur et ouverture sur le côté court
Dimensions en cm = ouverture de plafond 

Le vitrage plat ISD 2093 et le vitrage bombé ISD 
1093 ne sont pas disponibles pour la dimension de 
fenêtre 150150.

A Ouverture de plafond.

Type
L × H en cmA

MSG FMG FMK FSK

60 × 60
060060

80 × 80
080080

60 × 90
060090

90 × 90
 090090

100 × 100
100100

120 × 120
120120

90 × 120
090120

100 × 150
100150

150 × 150
150150

Suggestions de montage pour les costières

Fenêtre pour toit plat CVP/
CFP

Fenêtre pour toit plat CVP/CFP 
avec costière ZCE 0015

Fenêtre pour toit plat CVP/CFP  
avec costières ZCE 0015 et ZCE 1015 
Exécution en kit ZCE S000

Fenêtre pour toit plat CVP/CFP avec kit de costières ZCE S000 
composée de costières ZCE 0015 et ZCE 1015 + d’un adaptateur de 
costière supplémentaire ZCE 1015. Il est possible de superposer 
jusqu’à trois costières ZCE 1015. Hauteur maximale de 790 mm

Tableaux de dimensions / indication de cotes

Dimension Ouverture de 
plafond
mm
LD

Costière  
(cadre de fenêtre) 
Dimension 
extérieure 
w / H

Cote intérieure 
du cadre de 
fenêtre
mm
c / d

Surface 
éclairante
Dimension de la 
surface vitrée 
éclairante, mm
e / f

Cote int.  
de la rainure 
du cadre, k / l

Vitrage bombé 
Dimensions 
extérieures
mm
i / j

Haut-
eur 
mm
x

Poids net, 
combinaison  
CVP avec 
vitrage bombé

060060 600 × 600 780 × 780 463 × 463 435 × 435 559 × 559 756 × 756 275 44 kg

060090 1 600 × 900 780 × 1080 463 × 763 435 × 735 559 × 859 756 × 1056 287 57 kg

080080 800 × 800 980 × 980 663 × 663 635 × 635 759 × 759 956 × 956 283 63 kg

090090 900 × 900 1080 × 1080 763 × 763 735 × 735 859 × 859 1056 × 1056 287 73 kg

090120 1 900 × 1200 1080 × 1380 763 × 1063 735 × 1035 859 × 1159 1056 × 1356 305 89 kg

100100 1000 × 1000 1180 × 1180 863 × 863 835 × 835 959 × 959 1156 × 1156 292 86 kg

100150 1 1000 × 1500 1180 × 1680 863 × 1363 835 × 1335 959 × 1459 1156 × 1656 326 123 kg

120120 1200 × 1200 1380 × 1380 1063 × 1063 1035 × 1035 1159 × 1159 1356 × 1356 305 117 kg

150150 2 1500 × 1500 1680 × 1680 1363 × 1363 1335 × 1335 1459 × 1459 – – –

1	Moteur et ouverture sur le côté court
2	Vitrage bombé/vitrage plat non disponible dans cette dimension.

Fenêtre pour toit plat EFC CSP avec 
costière fixe

Fenêtre pour toit plat EFC CSP avec  
costière fixe avec costière purenit  
supplémentaire

Weitere technische Unterlagen
finden Sie auf unserer Homepage
unter der Rubrik Fachleute.
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Weitere technische Unterlagen
finden Sie auf unserer Homepage
unter der Rubrik Fachleute.
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Suggestions de montage pour les costières pour installation d’évacuation des fumées et de la chaleur

Sérigraphie 47 mm 

Ouverture de plafond (LD)

Cote int. de la rainure du cadres (k/l)

Surface éclairante (e/f)
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Vitrage bombé, dimensions extérieuress (i/j)

Cote intérieure du cadre de fenêtre (c/d)

Costière (cadre de fenêtre), dimensionextérieures (w/H)




