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Fenstergréssen
Blendrahmen-Aussenmasse
in cm
GGU_86 B x L
FKO6 66 x 118 .
FKO8 66 x 140 Detall c
MKO04 78 x 98
MKO06 78 x 118
MKO08 78 x 140
MK10 78 x 160
PKO6 94 x 118
PKO8 94 x 140
PK10 94 x 160
SKO06 114 x 118 Schnitt A - A
SKO08 114 x 140
UKO04 134 x 98
UKO08 134 x 140
1. Montagelatte als Auflage fiir das Fenster und zur 7. Bauseitige Dammung des Aufkeilrahmens. Dies sind unverbindliche Einbauvorschldage, VELUX Fenstertyp VELUX GGU Thermo 2 Plus

Unterstitzung des Eindeckrahmens. 8. Zusatzelement LAI, Innenverkleidung. erbringt in diesem Zusammenhang keine
2. Hilfslatten zur Unterstiitzung des 9. Dampfbremse BBX umlaufend in der Fensternut nach Planungsleistungen und Ubernimmt hierfur keine Anschlussprodukte BBX Dampfbremse

Eindeckrahmen-Oberteils. VELUX Einbauanleitung befestigen. Gewahrleistung. BFX Unterdachschiirze
3. Konterlattung seitlich des Fensters aufdoppeln. 10. Bauseitige Dampfbremse und VELUX Dampfbremse Aufkeilrahmen EAW "Ziegel" fiir profilierte Bedachungsmaterialien bis
4. Nach Montage des Fensters beiliegende BBX umlaufend fachgerecht verbinden, z.B. mit 12 cm Hohe, stellt das Fenster 10° steiler

Unterdachschirze anbringen. Klebeband und Anpressleiste. Innenverkleidung VELUX Innenfutter LSB "Grundelement 30 cm" mit LAI
5. Unterdachschiirze und Wasserableitrinne unter die 11. Zugelassener Dachneigungsbereich fir die "Zusatzelement Aufkeilrahmen"
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eingeschnittene Unterdachfolie schieben. da_rgestell_t_e Elnbau5|tuat|on_. 25¢ bis 50° (10° bis 75 Dachkonstruktion 40° Sparren- oder Pfettendach, voll warmegedammt

6. Werkseitige D&mmung des Aufkeilrahmens. bei bauseitiger Innenverkleidung). mit Unterdachbahn
innen mit Dampfbremse, Schalung und Innenverkleidung
Dacheindeckung Ziegel
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