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Einleitung

Kabelaustritt CVP / CSP

Flachdachfenster Rohbauöffnung Mass A

CVP 60 × 60 cm 600 × 600 mm 44 mm

CVP 60 × 90 cm * 600 × 900 mm 44 mm

CVP 80 × 80 cm 800 × 800 mm 144 mm

CVP 90 × 90 cm 900 × 900 mm 194 mm

CVP 90 × 120 cm * 900 × 1200 mm 194 mm

CVP 100 × 100 cm 1000 × 1000 mm 244 mm

CVP 100 × 150 cm * 1000 × 1500 mm 244 mm

CVP 120 × 120 cm 1200 × 1200 mm 344 mm

CVP 150 × 150 cm 1500 × 1500 mm 478 mm

RWA – CSP 100 × 100 cm 1000 × 1000 mm 148 mm

RWA – CSP 120 × 120 cm 1200 × 1200 mm 248 mm

* Der Motor ist auf der kurzen Seite

Montagevideo und Einbauanleitung finden sie unter:    www.velux.ch/einbauanleitungen 

Kabellänge 
CSP = 1,5 m, wird ohne Stecker geliefert
CVP = 2,5 m, wird ohne Stecker geliefert
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https://www.velux.ch/de/fachleute/handwerker-haendler/technische-informationen/einbauanleitungen

