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CARACTÉRIS- 

TIQUES 

 
 

• Obscurcissement optimal 

• Tissu de qualité 

• Design moderne et mince 

• Positionnement en continu 
 

Les éléments du châssis et la bande de la poignée sont disponibles en 

aluminium anodisé ou laqué blanc (Whiteline). 

 

• GGL / GGU / GPL / GPU / GHL / GDL* / VFE* / VIU* / GIL* / GIU* / 

GEL* / VE-A/B/C* 

* Disponible sur demande 

• Pour fenêtres en polyréthane avec noyau en bois d’avant 2000, disponible 

comme type DKU en quatre coloris différents 

 
• Nouvelle construction et rénovation/remplacement de fenêtre 

• Montage ultérieur sur des fenêtres de toit déjà existantes 

• Hauteur de montage conseillée < 2,00 m 

(bord supérieur de la fenêtre de toit) 

 
Le store d’obscurcissement est facilement réglable en continu à l’aide d’une 

tringle. Le tissu opaque est guidé entre deux rails de guidage latéraux et est 

maintenu dans le logement des guidages. Le système Pick&Click® breveté 

permet un montage rapide et simple sur les fenêtres de toit VELUX. 

 
• Commande manuelle par tringle. 

• Pour les stores d’obscurcissement montés au-delà de 2 m de hauteur, 

nous recommandons des versions électriques ou solaires. 

 
Versions en tissu: 

• Tissu à trois couches, polyester avec une couche intermédiaire résistante 

à la lumière et un revêtement réfléchissant en aluminium sur le dos. 

• Différentes couleurs standard ou premium sont disponibles. 

• Colour by you! signifie que plus de 1800 couleurs RAL et NCS sont 

disponibles sur commande. 

Vous trouverez les variations de couleurs possibles sur www.veluxshop.ch 
 

Versions à rail latéral: 

• Aluminium standard anodisé ou laqué blanc, à savoir whiteline 

(voir photo). 

• Capuchons de protection en PVC 

• Cordons de guidage en polyester 
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• Combinaison possible avec une protection extérieure contre la chaleur et 

la moustiquaire ZIL 

 
Les valeurs techniques des combinaisons de produits (fenêtres avec 

stores) sont disponibles sur demande. 

COMBINAISONS 
 
 
 

SPÉCIFICATIONS 

TECHNIQUES 
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