Stresni terasa GEL
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Montazni navod pro stresni terasu VELUX
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Montaz s nastavitelnou podpérnou krokvi EBY: Postupujte podle dodavaného navodu.
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Priprava pred montazi

vvvvvv

dodavany prodejcem spolecnosti VELUX a musite si je obstarat pred zahajenim montaze.
Vénuijte zvlastni pozornost nize uvedenym prvkim.

Nosnik: rozméry viz strany 8 a 9.
Nastavitelna podpérna krokev: viz strana 12, obrazek 6.
Podlaha terasy: viz strany 8 a 9.

Zabradli. Vyska zabradli musi odpovidat pFislusSnym platnym stavebnim predpistim.
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Cela konstrukce stresni terasy musi byt pfedem naplanovana s ohledem na montaz prvki
VELUX.

Poznamka: Z konstrukénich diivodil miize byt na stfesni terase pouze jeden svisly (dolni)
oteviratelny prvek, jehoz strana se zavésy musi byt pfipevnéna k hlavni stfesni konstrukci.
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Priklad 1
Priklad 2
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Obstarejte si nosnik s uvedenymi rozméry.

A mm:

Priklad 1:

Pokud je prah umistén vyse nez okap,

A mm = vzdalenost od plivodni podlahy terasy k horni ¢asti prahu.

A mm:

Priklad 2:

Pokud je okap umistén vySe nez prah,

A mm = vzdalenost od plivodni podlahy terasy k horni ¢asti okapu.

B mm:

Vyvyseni podlahy terasy.

C mm:

Vzdalenost od spodniho okraje podlahy terasy k hornimu okraji nosniku.
Poznamka: Vzdalenost 50 mm vyznacena na obrazku je minimalni vzdalenost od horniho
okraje podlahy terasy k hornimu okraji nosniku.
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Priprava stresni konstrukce

Obr. 1 Oznacte mista, kde je mezi trovni horni ¢asti stfesnich lati a podlahou vzdalenost
uvedena na obrazku.

Obr. 2 Umistéte a pfipevnéte montazni liStu ve vyznacené vzdalenosti.
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Obr. 3 Umistéte a pripevnéte horni a bo¢ni tramky. Mezi stfesni liSty pFidejte po bocich
vyplriové listy.

Obr. 4 Umistéte nosnik podle znacek na obrazku 1 a pripevnéte ho k podlahovym nosnikiim.
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Obr. 5 Obstarejte si bocni sloupky a pfipevnéte je tak, aby byly obé strany ve svislé poloze.

Obr. 6 Obstarejte si a pfipevnéte nastavitelnou podpérnou krokev s rozméry uvedenymi v
tabulce. Ujistéte se, Ze jsou obé strany sloupku krokve ve svislé poloze.
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Priprava prvkii stfesni terasy
Obr. 7 Svislé (dolni) prvky: Odstrarte obaly a prepravni listy.

Obr. 8 Svisly (dolni) oteviratelny prvek: Vyjméte okenni kfidlo. UloZte si dva plastové
profily pro naslednou montaz.

Obr. 9 Svislé (dolni) neoteviratelné prvky: Vyjméte okenni kridlo.
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Obr. 10 St¥esni (horni) prvky: Vyjméte okenni kridlo po stlaceni pojistek v zavésech, napr.
pomoci Sroubovaku. Odstrante prepravni listy a vyplné.

Obr. 11 Spojte ramy (a, b). Dejte ramy k sobé& a nasroubujte zajistovaci srouby (c). Srouby
zatim Uplné neutahuijte.
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Obr. 10

Priklad 2

Priklad 3

Priklad 1

Pripevnéte drzaky.
Priklad 1 ukazuje umisténi drzaki v instalacich pouze s jednim prvkem.
Priklad 2 ukazuje umisténi drzakd na levém prvku v instalacich s vice nez jednim prvkem.

Priklad 3 ukazuje umisténi drzaki na pravém a prostrednim prvku v instalacich s vice nez
jednim prvkem.

Nasroubujte sefizovaci Srouby (c).

Strana 16:
Montaz a tprava prvkii stfesni terasy

Obr. 12 Namontujte pomocnou distancni liStu (1) a pak odstrante ze vSech prvkii prepravni
vlozky (2).

Obr. 13 Umistéte prvni prvek. Nastavte dolni ram do spravné vodorovné a svislé polghy
podle obrazku. Upevnéte drzaky pomoci Sroubu zasunutého do podlouhlého otvoru. Srouby
zatim Uplné neutahujte, aby bylo mozné provést naslednou tpravu polohy.
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Obr. 15 Umistéte dalSi prvek. Nastavte dolni ram do spravné vodorovné a svislé polohy
podle obrazku. Upevnéte drzaky pomoci $roubu zasunutého do podlouhlého otvoru. Srouby
zatim uplné neutahujte, aby bylo mozné provést naslednou tpravu polohy (a, b, e).
Nasroubujte Srouby do prostfednich montaznich drzaki (d). Odmontujte pomocnou
distancni listu.
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Obr. 16 Vyrovnejte dolni prvky ve vodorovném a svislém sméru pomoci sefizovacich Sroubii
(1, 2). Vlozte zajistovaci profily, A utahnéte zajistovaci Srouby a nasadte kryty (3).
Namontujte pénové tésnéni a profily na VEA/VEB (4, 5) a krytky Sroubli (6).
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Obr. 17 Stresni terasa po instalaci podlahy, bokii, tepelné izolace a utésnéni proti vodé.

Poznamka: Namontuijte kryt pod ram (1, 2) (a). DodrZujte vzdalenost mezi povrchem bocni
stény a bocnim ramem (b).

Obr. 18 PFipevnéte profily na VEC (1). Namontujte nazpét vSechna okenni kridla. Pojistky
v zavésech stfeSnich prvkil se automaticky aktivuiji, jakmile okno zavrete.
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Obr. 19 Ramy a okenni kfidla spolu musi licovat. Pokud je to zapotfebi, upravte jejich
polohu.

Obr. 20 Zajistéte drzaky (a, b, d) pomoci dalSich Sroubfi, jak ukazuje obrazek, a utahnéte
vSechny ostatni Srouby drzaki. Zasunte krytky do otvord.
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Montaz zakladu zabradli a kryti

Obr. 21 Pripevnéte drzak zabradli ve vyznacené vzdalenosti od stfesniho prvku (1). Upravte
dolni ¢ast podle potreby (2).

Obr. 22 Upravte horni ¢asti kryt(i podle sklonu stfechy a podle potfeby ufiznéte jejich dolni
casti. Namontujte kryty na boky a mezi svislé prvky (3.1). Namontujte pfedni kryt (3.2).
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Obr. 23 Namontujte prostfedni lemovani mezi stfesni prvky (1).
Obr. 24 Namontujte kryty do svislych kridel.
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EEW Lemovani pro ploché a profilované stfesni krytiny az do tloustky 120 mm: strany 24-
26.

EEL Lemovani pro plochou krytinu do celkové tloustky 16 mm (2x8 mm): strany 27-29.
EES Zebrované lemovani pro plochou krytinu do celkové tloutky 16 mm (2x8 mm): strany
30-32.
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Obr. 25 Umistéte a pFipevnéte postranni ¢asti lemovani (3). Umistéte prostredni ¢ast ve
vyznacené vzdalenosti od stresniho (horniho) prvku (a). Podle potreby upravte, ofiznéte a
pripevnéte spodni ¢ast (b). Pak pFipevnéte prostredni ¢ast a nakonec horni ¢ast (c).



Poznamka: Pripevnéte postranni dily ke stfesni latim pomoci tchytek a ohnéte vystupky
drzakad (d).
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Obr. 26 Upravte kryty bocnich stén stfesni terasy a prekryjte stfesni prvek ve vyznacené
délce (a). Stlacte kryty (4) ve spodni ¢asti (b). Upevnéte kryty (4, 5) pomoci dodanych
Sroubd. Namontujte horni kryty (6.1 a 6.2) podle obrazku.
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Obr. 27 Namontujte horni ¢asti lemovani (7) a ohnéte vystupky (a). Spojte horni ¢asti
lemovani pomoci spojovaciho plechu (b) a srovnejte drazku. PolozZte stfesni krytinu.
Dodrzujte vzdalenosti stiesni krytiny.

Montaz tFi nebo vice prvki: Umisténi krytu a ¢asti lemovani.
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Obr. 25 Namontujte postranni plechy (3) (a, b). Upravte horni postranni plech (c) a spodni
postranni plech (d), pokud je to zapotrebi.
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Obr. 26 Upravte kryty boc¢nich stén stfesni terasy a prekryjte stfesni prvek ve vyznacené
délce (a). Stlacte kryty (4) ve spodni ¢asti (b). Upevnéte kryty (4, 5) pomoci dodanych
Sroubd. Namontujte horni kryty (6.1 a 6.2) podle obrazku.

Strana 29:

Obr. 27 Umistéte horni ¢asti lemovani (7). Pokud jsou horni ¢asti lemovani
+hadzvednuty" stfesni krytinou, pouZijte prodluzovaci dil (a). Ohnéte vystupky (b). Spojte
horni ¢asti lemovani pomoci spojovaciho plechu (b) a srovnejte drazku. PoloZte stresni
krytinu. DodrZujte vzdalenosti stfesni krytiny.

Montaz tFi nebo vice prvki: Umisténi krytu a ¢asti lemovani.
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Obr. 25 Umistéte a pfipevnéte postranni ¢asti lemovani (3). Umistéte prostredni ¢ast ve
vyznacené vzdalenosti od stfeSniho (horniho) prvku (a). Podle potfeby upravte, ofiznéte a
pripevnéte spodni ¢ast (b). Pak pFipevnéte prostredni ¢ast a nakonec horni ¢ast (c).

Poznamka: Pripevnéte postranni dily ke stfeSni latim pomoci tchytek a ohnéte vystupky
drzaki (d).
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Obr. 26 Upravte kryty boc¢nich stén stfesni terasy a prekryjte stfesni prvek ve vyznacené
délce (a). Stlacte kryty (4) ve spodni ¢asti (b). Upevnéte kryty (4, 5) pomoci dodanych
Sroubd. Namontujte horni kryty (6.1 a 6.2) podle obrazku.
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Obr. 27 Namontujte horni ¢asti lemovani (7) a ohnéte vystupky (a). Spojte horni ¢asti
lemovani pomoci spojovaciho plechu (b) a srovnejte drazku.

Polozte stresni krytinu. Dodrzujte vzdalenosti stfesni krytiny.

Instalace tfi nebo vice prvki: Umisténi krytu a ¢asti lemovani.
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Pripojeni a nastaveni pruzin

Pripojeni pruzin ke kovani:

Obr. 28 Zavrete okno pomoci horniho ovladaciho madla (1, 2). Pak otevrete okno pomoci
spodni kliky (3). Zatlacte okenni kFidlo smérem ven a ujistéte se, Ze se kovani a pruziny na
obou stranach automaticky spoji (4).
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Obr. 29 Okenni kridlo by mélo zlistat oteviené v libovolné poloze, jinak je nutné sefidit
pruziny podle obrazku 30.

Obr. 30 Sefizeni pruzin: Pokud se okenni kfidlo pfi otevirani otevre pfilis rychle nebo se
otevira ztézka, sefidte pruziny podle obrazku. Sefizeni zavisi na sklonu strechy.
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