Vnitrni
doplriky

Technické informace
Dvojité plisovana roleta FHC

Nova _

e  Dvojité plisovana roleta VELUX poskytuje tplné
kolekce = P - zatemnéni pro skvély spanek a navic vrstvu tepel-
il - : né izolace, ktera pomaha zadrzovat chlad a zvysuje
ba Fevy tepelny komfort interiéru.
= . ® Poskytuje dokonalé zatemnéni v kteroukoli denni
' dobu.
e Manualni ovladani pomoci spodni ovladaci listy.
¢ Dostupna v Siroké Fadé stylovych barev a elegant-
nich vzord, které doplni vas interiér.
¢ Dostupné v provedeni se stfibrnymi nebo bilymi
listami*

e Manualni pomoci ovladaci liSty.
e \/ pfipadé vyssi instalace moznost doplnit o adaptér
Z0Z 085 a ovladaci ty¢ ZCZ/ZCT.

Manualni e Latka: 100% polyester
ovladani e Zasobnik a boéni vodici liSty: eloxovany nebo bile

lakovany hlinik
® Provazky: 100% polyester
e Ostatni: plast

Benefity

* Uplné zatemnéni a tepelnd izolace.

e Flexibilni nastaveni polohy - horni a dolni ¢ast ro-
lety je mozné umistit do libovolné polohy.

¢ Rychla a snadna montaz.

* Plynulé polohovani umozriuje roletu posunout pres-
né tam, kde ji potfebujete.

* Provedeni se stiibrnymi nebo bilymi listami*.

e Certifikace OEKO-TEX - Zadné Skodlivé latky.

EX®

Navod k montazi, popis vyrobku, apod. jsou k dispozi-
ci na adrese velux.cz.

* Pozadovany typ list je nutné specifikovat p¥i objednani.



Tabulka velikosti

Velikost okna Velikost Vellkost okna Velikost Velikost okna Velikost

od roku 2013 dopliiku 2002-2014 dopliiku do roku 2002 doplriku
CK02 CK02 €02 C02 102 102
CKo4 CK04 co4 Cco4 104 104
FK0O6 FKO6 FO6 FO6 206 206
FK08 FKO8 FO8 FO8
MKO04 MKO04 Mo4 MO04 304 MO04
MKO06 MKO6 MO06 MO06 306 Mo06
MKO08 MKO08 M08 MO8 308 MO8
MK10 MK10 M10 M10 310 M10
PKO6 PK06 P06 P06 406 P06
PK08 PKO8 P08 P08 408 P08
PK10 PK10 P10 P10 410 P10
SK06 SK06 S06 S06 606 S06
SKO08 SK08 S08 S08 608 S08
SK10 SK10 S10 S10 610 S10
UK04 UK04 uo4 uo4 804 uo4
UK08 UKO08 uos uos 808 uos
UK10 UK10 u10 u10 810 u10

Pro ostatni velikosti nas nevahejte kontaktovat.
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Kompatibilita - typy oken

Pozn.: velikost dopliiku je nutné vybrat dle tabulky na strané 2.

Okno

Okna do roku
2002

Okna v letech
2002-2014

Okna od roku
2013

GGL

X

X

X

GGL INTEGRA

GGL SOLAR

GGU

GGU INTEGRA

GGU SOLAR

GPL

GPU

X|X|X|X|X|X|X

GPU INTEGRA

GLL/GLLB

GLU/GLU B

GZL/GZLB

GIL/GIU

VFE/VIU

X

X

VFA/VFB

XX |X|[X[X|X|X X | X|X|X|[X|X|X

V pripadé dotazii na kompatibilitu s ostatnimi vyrobky VELUX nas nevahejte

kontaktovat.

Kompatibilita - ostatni produkty

Zarizeni

Venkovni dopliiky Ano
Vnitfni dopliiky Ne
Sit proti hmyzu ZIL Ano
Dalkové ovladana okna Ano
io-homecontrol® Ne
Ovladaci ty¢ ZCZ/ZCT Ano
Adaptér Z0Z 085 Ano

Kompatibilita - ostatni

V nékterych pripadech miiZe byt pro instalaci nutné
pouzit montazni balicek Z0Z 230*. Pfed nakupem
proto doporucujeme zkontrolovat typ montaznich
tchytek, které naleznete na kridle okna.

Novy typ

Z0Z 230 je nutné
pouzit pouze v pfipa-
dé poskozenych nebo
chybéjicich tchytek.

Stary typ
Pro instalaci je nutné
vzdy pouzit Z0Z 230.

\

* Montazni balicek ZOZ 230 je soucasti baleni rolet a Zaluzii
VELUX pro predchozi generaci stfesnich oken (napf. GGL
MO06) v provedeni se stfibrnymi bo¢nimi liStami. Pro ostat-
ni varianty je nutné zakoupit samostatné.

Vyhrazujeme si pravo provadét technické dpravy. Dalsi informace o roletach, Zaluziich a dalSich vyrobcich VELUX najdete na www.velux.cz.
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Barvy

Standard Premium

1045 1047 1163 1156 1164 1167

1049 1171 1172 1173

Zaruka a ostatni

Na vSechny rolety a zaluzie
VELUX poskytujeme zaruku
2 roky od data zakoupeni.
te kontaktovat zakaznické
oddéleni VELUX.

centrum.

VELUX Ceska republika, s.r.o.
® Zakaznické centrum: info.cz@velux.com

Telefon: 531015511 www.velux.cz




