Originalni lemovani VELUX pro spolehlivou montaz

Lemovani: EDZ 0000

Pro profilovanou stresni krytinu
do vysky profilu 45 mm

* Dokonale pasuje na stfesni okna VELUX

* Rychla montaz

* Beztdrzbové a nepodléhajici korozi

* Unikatni sendvicova konstrukce manzety

* Testovano v extrémnich povétrnostnich podminkach
* Zaruka VELUX

Charakteristiky lemovani EDZ 0000
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20°-90° | | 45 mm

Material Material Sklon stfechy: Vyska profilu: Bocni profil:
lemovani: manzety: 20°az90° max 45 mm vyska pénového
hlinik, tmavé dvojvrstvy hlinik tésnéni 60 mm
Seda barva s bitumenem,

tmavé Seda

barva

Standardni
montaz:
aroven €ervené
rysky



Lemovani pro samostatné osazeni a sestavy Technicky vykres Technické tdaje

Materidl:  Slitina hliniku
Tloustka  0,47mmaz 0,70 mm

Profil stfesni krytiny: 45 mm
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hliniku:
Tloustka Min 24 pm, podle normy
2 L7 44 EDW potahu:  EN13523-1
iii Lesk 60°:  30E, podle normy
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/7 Standardni Seda NCS S 7500-N,
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tésnéni: polyuretan s jemnou
6 &~  EFW--22/32 porovitosti
7 =z EDW (od roku 2015)
8 4 ETW+EDW
9 %]% ETW +ETW --00- + EKW
NN KX -88

0 &

1 & G EEW+EEX
<

12 _#w EAZ

13 4ZZ7  EUW0001/2/3

Dostupné materialy lemovani Vyhody

Spolehliva a rychla montaz

Zajistuje dokonalé napojeni stfesniho okna VELUX na stiesni
plast. Prakticka, spolehliva, rychla a snadna montaz.

Hlinik, USetFi vam Cas i penize a pFinese vam spokojené zakazniky.

tmavé Sedy
Testovano v extrémnich
povétrnostnich podminkach

Lemovani VELUX prochazi testy v naSem aerodynamickém
tunelu, ktery je nejvétsi svého druhu v severni Evropé.
Vase zaruka spolehlivého a trvanlivého vyrobku.

Dostupné materialy manzety

Diskrétni a atraktivni design

Vzhled lemovani VELUX se osvédcil na milionech strech
po celém svété. Prijemny esteticky vzhled, zadna koroze
a zadna tdrzba. Dobfe znama kvalita znacky VELUX,
které miizete vérit.
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Tmaveé Seda

Originalni Rychla a snadna Dokonale pasuje Odola povétrnostnim
prisluSenstvi montaz na okno podminkam
Kontakt:
VELUX Ceska republika, s.r.o. Predvadeéni vyrobki a konzultacni sluzby:

Zakaznické centrum: Sokolova 1d, 619 00 Brno.

VE L X® Telefon: 531 015 511
Telefax: 531 015 512 Informace o oteviraci dobé

info.v-cz@velux.com najdete na www.velux.cz.






