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Produktdatenblatt 

KLR 200 – VELUX INTEGRA® Control Pad 
 

  Produktbeschreibung und -vorteile 

� Das Display des Control Pad KLR 200 erleichtert 
durch eine moderne Touchscreen-Bedienung die 
einfache Steuerung aller VELUX INTEGRA® Produkte 
und io-homecontrol® Produkte anderer Hersteller. 

� Bedienung von bis zu 200 Produkten 

� Integrierter Sicherheitscode der verhindert, dass die 
einprogrammierten Produkte von nicht autorisierten 
Fernbedienungen angesteuert werden können. 

� Mit einstellbaren Komfortprogrammen und einfacher 
Zeitprogrammierung 

�    ABS, weiß (NCS S 1000-N), schwarz (RAL 9005) und          
   metallic grau  

io-homecontrol® bietet eine fortschrittliche und sichere Radio-
Funktechnologie, die einfach zu installieren ist. io-homecontrol® 
gekennzeichnete Produkte kommunizieren miteinander, wodurch 
Komfort, sicherheit, und Energieeinsparungen sichergestellt 
werden. Mehr Informationen: www.io-homecontrol.com 

 

 

Technische Daten 

  
Stromversorgung � 3 x Alkaline AA (1.5 V) Batterien 

Abmessungen � Control Pad: 95 x 95 x 23 mm ( B x H x T 

Installation und Bedienung � Nur für den Innengebrauch geeignet, max. Umgebungstemperatur von 50°C. 

� Reichweite: Im freien Feld 200 m, im Gebäude ca. 20 m  

Kompatibilität � Kompatibel mit Produkten mit dem io-homecontrol® Logo auf der Grundlage der 
Radiofrequenz Technologie, 868 MHz  

 

CE-Kennzeichnung  Bemerkungen 

   

 

Das Control Pad KLR 200 wurde CE-
gekennzeichnet und stimmt mit folgenden 
Richtlinien überein: 

LVD, Maschinenrichtlinie, RoHS, WEEE, 
R&TTE, EMC für Haushalt, Handel und 
Beleuchtungsindustrie 

Technische Änderungen vorbehalten 

 


