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Snit oversigt - princip
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Plan oversigt - princip

Hjeelpespaer (ERB)
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Stal bjeelke til fastggrelse af montagebeslag
(se underkonstruktions dokument)
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Kapsel

Skjult motor (io-homecontrol® eller open system)

Termorude (34 eller 46 mm)

Montagebeslag
Bund inddaekning (ERC)

Profil til draening
(Multi beslag)

Insolering (ikke VELUX)

Skumpakning
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Anbefalet afstand min. 450 m
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\ Leverings graense
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VELUX er leverandgr af byggekomponenter og er udelukkende
ansvarlig for sin egen beskrivelse af egenskaberne for produkterne.
VELUX er ikke ansvarlig for design, specifikationer eller konstruktionen
af produkt installationen, som fremstilles eller udferes af andre eller
som indgdr i et udbudsmateriale. Kontakt venligst VELUX for
oplysninger om egenskaberne af produkterne. Kgber er ansvarlig med
hensyn til montering af produkter fra VELUX og til at opfylde geeldende
bygge- og brandkrav samt andre gaeldende lovkrav. Modulerne,
underkonstruktionen og installationen skal vaere konstrueret,
specificeret og dimensioneret til at passe de specifikke krav i projektet,
samt de gaeldende arkitekt- og ingenigrkrav og praksis, sammen med
forskrifter og praksis fra tredjepartsudbydere til projektet

— Dampspaerrekrave (BCX)
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Montagebeslag

Projekt specifik underkonstruktion.
(se underkonstruktions dokument)
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