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VELUX ACTIVE KLA 300 beltéri klimaszenzor

Fontos tudnivalok

A beépités és a haszndlat el6tt figyelmesen olvassa el a tajékoztatot. Tartsa meg az
utmutatét, és adja oda az Uj felhasznaloknak is.

Biztonsag

A VELUX ACTIVE KLA 300 beltéri klimaszenzor csak beltérben és szaraz komyezetben hasznalhaté.

A VELUX ACTIVE késziiléket megfeleld tapasztalattal és ismeretekkel rendelkezé (legaldbb
8 éves) személyek hasznalhatjak. A felhasznalokat tajékoztatni kell a biztonsagos hasznalati
médrdl, illetve a felmeriild kockazatokrél.

Gyerekeknek nem szabad a VELUX ACTIVE késziilékkel jatszaniuk.

Figyelem: A nem megfelel6 tipusti elem hasznalata robbandsveszélyt idézhet el6. Az
NXS01-hez csak AA (ceruzaelem) méretii szarazelemet hasznaljon.

A termékr6l

A végleges rogzitése eldtt ellet ze, hogy a beltéri klimaszenzor mikodik-e a hasznalni
kivant termékekkel a hasznalni kivant helyrél.

A VELUX ACTIVE beltéri klimaverzérl§ kétiranyu radiéfrekvencias kommunikaciét hasznal,
és a kovetkez6 jelzéssel van ellatva [«5]. A jelzés az adatcimkén talalhato.

Radidfrekvencia savja: 863.0 - 870.0 MHz.
Maximalis atviteli teljesitmény: 15 mW.

A radiofrekvencia hatétavolsaga: 300 m (szabad térben). Az épiilet konstrukciéjatol fiiggéen
a beltéri hatotavolsag kb. 30 m. Beton épiiletelemek, fémmennyezetek, valamint
é tartalmazd gipszkarton falak mérsékelhetik ezt a tavolsagot.

A leselejtezett elektromos termékeket az elektromos hulladékra vonatkozo helyi
szabalyozasoknak megfelelgen kell kezelni, nem dobhatok a haztartasi hulladékok kozé.
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A hasznélt elemet (ill. akkumulatort) a haztartési szemétbe dobni tilos! Artalmatlanitésat a
vonatkozd helyi kornyezetvédelmi szabélyozasnak megfelelGen kell végezni. Az akkumulator
karos anyagokat tartalmaz, ezért megfelelen kell kezelni és tjrahasznositani.
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A csomagolas normal haztartasi hulladékként kezelhetd.

Ha lehet, kijeldIt hatésagi gy(ijtdponton helyezze el a hulladékka valt elemet (ill. akkumuldtort).

Karbantartas

A VELUX ACTIVE beltéri klimaverzérlé minimalis karbantartast igényel. A feliilete nedves,
puha ronggyal tisztithato.

A karbantartas, illetve az ablakon vagy a csatlakoztatott termékeken végzett szervizmunka
el6tt valassza le a berendezést a halozatrél vagy az akkumulatorrol, illetve gondoskodjon
arrél, hogy a termék a munkalatok ideje alatt ne keriilhessen aram ala.

Az akkumulator varhatd élettartama: legalabb 2 év.
Potalkatrészeket a VELUX cég helyi értékesitGjénél igényelhet.

A miiszaki jellegii kérdésekkel a VELUX cég helyi értékesitdjéhez forduljon (tekintse meg a
telefonszamok listdjat, vagy tajékozdodjon a www.velux.com webhelyen).

Megfelel6ségi nyilatkozat

Kijelentjiik, hogy a VELUX ACTIVE KIX 300 beltéri klimavezérl§ (a 3LG EO1/NXGOLE atjard,
a KLA 300/3LA E06/NXSO1 beltéri klimaszenzor és a KLN 300/3LN E01/NXDOL1E indito
kapcsold) megfelel a radidberendezések forgalmazasarol szolo 2014/53/EU iranyelvnek és

a 2011/65/EC szami RoHS-direktivanak; gyartasa pedig megfelel a kvetkez6 harmonizalt
szabvanyoknak EN 60950(2006)+A11(2009)+A1(2010)+A12(2012)+A2(2013),

EN 55032(2015), EN 301489-3 v2.11, EN 300220-2 v311, EN 300220-1 v3.11,

EN 300440-2 v14.1, EN 300440-1 v1.6.1, EN 300328 v2.1.10 és EN 50581(2012).

The notified body LCIE, identification number 0081, performed the tests and the reports on
the products and issued the EU-type examination certificate number RED_88.



Simbolu apraksts

A jelképek ismertetése

C€

Izstradajuma atbilstiba ES tiesibu aktiem.

C€

A termék megfelel az EU el6irasainak.

2. klases shéma

2. osztalyba sorolt aramkor.

AC: mainstrava.

AC: valtakozé dram.

DC: lidzstrava

DC: egyendram.

Nestradajoss izstradajums ir jalikvidé atbilstosi viet&jiem noteikumiem.

To nedrikst izmest parasta majsaimniecibas atkritumu tvertné.

A miikodésképtelen terméket a helyi eldirasok szerint kell
megsemmisiteni. Nem helyezheté a normal haztartasi hulladék kozé.

Simboliy aprasas

Symbolbeskrivelse

C€

Gaminio atitiktis ES teisés aktams

C€

Produkt deklarasjon i samsvar med EUs lovgivning.

2 klases grandine.

Klasse 2 krets.

KS: kintamoji srove.

AC: Vekselstrgm

NS: nuolatiné srove.

DC: Likestrgm

Neveikiantj gaminj reikia iSmesti pagal vietos reglamentus.
Jo negalima iSmesti j paprasty buitiniy atlieky konteinerj.

Et gdelagt produkt skal kastes i henhold til lokale bestemmelser.
Det skal ikke kastes i vanlig husholdningsav
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(Jens Aksel Thomsen, Market Approval)
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