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Abaco delle misure
Raccordi per tetti piani con guaina

Finestra cupolino (dimensioni del foro nel solaio)

Elementi verticali

Finestre per tetti (dimensioni esterne del telaio)

60 70 80 100 120 140cm
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Tunnel solare per tetti a falda

3525 cm - 10”
Dimensioni foro nella copertura 
38x42cm e per il di�usore 30 cm.

Dimensioni foro nella copertura senza
adattatore per la ventilazione: 48x52cm.
Dimensione foro per il di�usore: 41 cm.

Dimensioni foro nella copertura con 
adattatore per la ventilazione: 48x75 cm.
Dimensione foro per il di�usore: 41 cm.

3535 cm - 14”

48

75

cm 35

Tunnel solare per tetti piani Finestra balcone CABRIO

*Misura non disponibile per la finestra cupolino CVP con apertura manuale ad arganello.

35 cm - 14”

Dimensioni consigliate  
per tunnel da 14” - 35 cm.  
Dimensioni foro 
nel tetto piano: 40x40 cm.

Dimensioni foro nel tetto consigliate 
per tunnel da 22” - 55 cm.
Predisporre un controtelaio/cordolo lungo 
tutto il perimetro con altezza minima 15 cm 
e spessore massimo 5 cm.

Di�usore quadrato modulo so�tto a 
cassettoni, foro 60x60 cm.

Di�usore tondo, foro 57 cm.

Dimensione foro 
per il di�usore: 41 cm.
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cm 65
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cm 40

35

Superlucernario
Dimensioni per il foro 
strutturale 51x78 cm.

Superlucernario
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