
各サイズ組み立て図面（別紙）に従って、立ち上
げ台を作成して下さい。

天窓本体を立ち上げ台に取り付けて下さい。
本体の取付け及びカバーの外し方等は本体同
梱の施工説明書をご参照下さい。

屋根材を立ち上げ台上端まで立ち上げて下さ
い。

陸屋根参考施工説明書  ( 立ち上げ台の寸法が制限されます）
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本体に同梱されている施工説明書に従って、天窓周り
にルーフィングシートを立ち上げ、各コーナーにコー
ナーブチルを付けて下さい。
本体とルーフィングシート (四方）及びルーフィングシートと屋
根材のとりあい（三方）に防水テープを貼って下さい。

④

ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ
ｺｰﾅｰﾌﾞﾁﾙ

防水ﾃｰﾌﾟ

３方一体型の外装板を本体に取り付けて下さ
い。本体に同梱の施工説明書を参照下さい。
次に上部専用水切りを本体上部の縁（へり）
を被いかぶせるようにはめ込みます。

⑥

外装板のリップを上部水切りの切り込みから
出して折り曲げ、付属のネジを用いて、本体
側面に固定して下さい。

⑦

下部及び側部専用水切りを天窓本体に釘で固
定して下さい。重なり部は差し込んで下さい。
FSタイプは下部ガスケットをめくり、ガスケッ
トの奥に納めて下さい。

⑤
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