
Kołnierze uszczelniające do pojedynczego montażu do okien 
GZL, GZL B, GLL, GLL B, GLU, GPL, GPU, GGL, GGU, GTL, GXL

EDWEDZ

Przykładowe pokrycie:Przykładowe pokrycie:

Nachylenie dachu:Nachylenie dachu:

Do profilowanych materiałów 

profilu do 120 mm.

Do profilowanych pokryć
o wysokości profilu do 45 mm.

Dachówki betonowe lub 
ceramiczne, blachodachówki, 
strzecha (trzcinowa lub słomiana). 

Dachówki ceramiczne,
betonowe, blachodachówki.

15° – 90°20° – 90°

EDS

Przykładowe pokrycie:

Nachylenie dachu:

Do płaskich materiałów 
pokryciowych o grubości 
do 16 (2x8 mm). 

Gont bitumiczny, papa, blacha 
płaska arkuszowa. 

15° – 90°

W przypadku montażu okien 
bez kołnierza, konieczne jest 
zamówienie oblachowania 
ZWC.

EDT

NOWOŚĆ! 
Do pokryć z dachówki płaskiej 
o grubości 15-40 mm

Przykładowe pokrycie:

Nachylenie dachu:

Dachówka płaska

20° – 90°

Symbol
ceny netto
ceny brutto
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Rozmiar okna
Zewnętrzne wymiary ościeżnicy (cm)

CK02 CK04 CK06 FK04 FK06 FK08 MK04 MK06 MK08 MK10

55 x 78 55 x 98 55 x 118 66 x 98 66 x 118 66 x 140 78 x 98 78 x 118 78 x 140 78 x 160

EDZ 0000
Kołnierz pojedynczy, profilowany 2*

260,98 267,48 273,17 273,17 291,87 307,32 291,87 307,32 325,20 359,35

321,00 329,00 336,00 336,00 359,00 378,00 359,00 378,00 400,00 442,00

EDW 0000
Kołnierz pojedynczy, profilowany 2**

278,86 285,37 291,87 291,87 311,38 327,64 311,38 327,64 347,15 383,74

343,00 351,00 359,00 359,00 383,00 403,00 383,00 403,00 427,00 472,00

EDT 0000
Kołnierz pojedynczy, płaski wykonany 
z aluminium 2***

278,86 285,37 291,87 291,87 311,38 327,64 311,38 327,64 347,15 383,74

343,00 351,00 359,00 359,00 383,00 403,00 383,00 403,00 427,00 472,00

EDS 0000
Kołnierz pojedynczy, płaski 10***

246,34 252,85 258,54 258,54 275,61 290,24 275,61 290,24 307,32 339,84

303,00 311,00 318,00 318,00 339,00 357,00 339,00 357,00 378,00 418,00

EDB 0000
Kołnierz pojedynczy, płaski 2*****

261,79 268,29 273,98 273,98 292,68 308,13 292,68 308,13 326,83 360,16

322,00 330,00 337,00 337,00 360,00 379,00 360,00 379,00 402,00 443,00

EDL 0000
Kołnierz pojedynczy, płaski 10******

278,86 285,37 291,87 291,87 311,38 327,64 311,38 327,64 347,15 383,74

343,00 351,00 359,00 359,00 383,00 403,00 383,00 403,00 427,00 472,00

EDJ 0000
Kołnierz pojedynczy, profilowany, do 
obniżonego montażu, wykonany z aluminium 2*******

355,28 363,41 371,54 371,54 396,75 417,89 396,75 417,89 443,09 488,62

437,00 447,00 457,00 457,00 488,00 514,00 488,00 514,00 545,00 601,00

EDN 0000
Kołnierz pojedynczy, płaski, do obniżonego 
montażu, wykonany z aluminium 10

328,46 336,59 343,90 343,90 367,48 386,99 367,48 386,99 409,76 452,03

404,00 414,00 423,00 423,00 452,00 476,00 452,00 476,00 504,00 556,00

EDQ 0000
Kołnierz pojedynczy, pokrycie blacha 
na rąbek 10********

278,86 285,37 291,87 291,87 311,38 327,64 311,38 327,64 347,15 383,74

343,00 351,00 359,00 359,00 383,00 403,00 383,00 403,00 427,00 472,00

EDQ 2000
Kołnierz pojedynczy, z zestawem izolacyjnym 
BDX, pokrycie blacha na rąbek 10********

460,98 467,48 473,98 484,55 504,07 520,33 513,82 530,08 549,59 586,18

567,00 575,00 583,00 596,00 620,00 640,00 632,00 652,00 676,00 721,00

ZWC 0000
Oblachowanie okna (konieczne w przypadku 
montażu okna bez kołnierza) 2*********

65,04 71,54 77,24 77,24 80,49 87,80 80,49 85,37 94,31 105,69

80,00 88,00 95,00 95,00 99,00 108,00 99,00 105,00 116,00 130,00
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EDB

Przykładowe pokrycie:

Nachylenie dachu:

Do płaskich materiałów 
pokryciowych o grubości do 
38 mm (2x19 mm).

Dachówka karpiówka układana 
w łuskę. 

25° – 90°

EDL

Przykładowe pokrycie:

Nachylenie dachu:

Do płaskich materiałów 
pokryciowych do 16 mm 
(2x8 mm). 

Gont bitumiczny, papa.

15° – 90°

EDJ

Przykładowe pokrycie:

Nachylenie dachu:

Do obniżonego montażu 
-40 mm i falistych materiałów
pokryciowych o wysokości
do 90 mm.

Dachówki ceramiczne  
i betonowe, blachodachówki.

20° – 90°

EDQ

Do pokryć z blachy na rąbek 
o wysokości w zakresie
25-40mm.

Dedykowany do pokryć:

Nachylenie dachu:

Blacha na rąbek. 

15° – 90°

EDN Do obniżonego montażu  
-40 mm i płaskich materiałów
pokryciowych do 16 mm
(2x8 mm). 

Do obniżonego montażu okien 

GT GTU n y doku  zestaL/ ależ pić w 

ZZZ 228K A.Przykładowe pokrycie:

Nachylenie dachu:

Gont bitumiczny. 

20° – 90°




