Kotnierze uszczelniajace do okien CABRIO

Do montazu VELUX GDL CABRIO oferujemy kotnierze pojedyncze i kotnierze uszczelniajace KOMBI.
Kotnierze tego typu roznia sie od wszystkich pozostatych zaréwno w systemach pojedynczych, jak i KOMBI
budowa elementéw bocznych - dwuczesciowych.

Zastosowanie

VELUX GDL Cabrio moze by¢ taczone w zestawach KOMBI

z oknami GDL Cabrio oraz z innymi oknami potaczonymi

z elementami doswietlajgcymi GIL.

Standardowa odlegtos$¢ miedzy oscieznicami w zestawach KOMBI
wynosi 10 cm.

Wskazéwka dotyczaca montazu

Gorna czes¢ kotnierza
uszczelniajacego
Czes$¢ boczna 1 kotnierza
uszczelniajacego

Cze$¢ boczna 2 kotnierza
uszczelniajacego

Dolna cze$¢ kotnierza
uszczelniajacego

Dopuszczalny kat nachylenia potaci dachowej

35° - 53°

Dopuszczalny kat nachylenia
potaci dachowej

Okna pasujace do potaczenia z GDL CABRIO

78cm 9% cm 114 cm 35° - 53°

GDL GDL GDL
Cabrio Cabrio Cabrio

160 cm

252 cm

92cm




VELUX-

Kotnierze uszczelniajace
do balkonu w dachu

Montaz

Do montazu pojedynczego elementu balkonu w dachu

sktadajacego sie z 1 gérnego elementu i 1 dolnego elementu

potrzebne sa:

= 1 pojedynczy kotnierz uszczelniajacy do balkonu w dachu do
przytaczenia elementéw do dachu i do potaczenia tych
elementéw ze soba

= 1 mocowanie balustrady EEX M35 do catego balkonu w dachu.

Kotnierze uszczelniajace tego typu réznia sie od wszystkich
pozostatych kotnierzy uszczelniajagcych tym, ze czesci boczne nie
s jednolite, tylko sktadaja sie z 3 wsuwanych elementdéw.

| Gorna czgs¢ kotnierza
uszczelniajacego

| Czes$¢ boczna 1 kotnierza
uszczelniajacego

Czes$¢ boczna 2 kotnierza
I~ uszczelniajacego

| Mocowanie balustrady

Dopuszczalny kat nachylenia potaci dachowej dacenle 2 blacha Faueaca)

35° - 53°

| Cze$¢ boczna 3 kotnierza
uszczelniajacego

Montaz

Do montazu balkonu w dachu o dowolnej szerokosci potrzebne sa:

= 1 kotnierz uszczelniajagcy KOMBI do balkonu w dachu na kazdy
balkon (sktadajacy sie z 1 goérnego elementu i 1 dolnego elementu)
do przytaczenia elementéw do dachu i do potaczenia tych
elementoéw ze soba

= 1 mocowanie balustrady EEX M35 (tacznie z blacha taczaca) jak
przy pojedynczych elementach balkonu w dachu.

Do montazu pojedynczego elementu balkonu w dachu
sktadajacego sie z 1 gérnego elementu i 1 dolnego elementu
potrzebne sa:

- 1 pojedynczy kotnierz uszczelniajacy do balkonu w dachu do
przytaczenia elementéw do dachu i do potaczenia tych
element6w ze sobg

- 1 mocowanie balustrady EEX M35 do catego balkonu w dachu.

Kotnierze uszczelniajace tego typu réznia sie od wszystkich
pozostatych kotnierzy uszczelniajacych tym, ze czesci boczne
nie s jednolite, tylko sktadaja sie z 3 wsuwanych elementéw.

Gorna czes¢ kotnierza
uszczelniajacego KOMBI

Cze$¢ boczna 1 kotnierza
| uszczelniajacego KOMBI

| Cze$¢ boczna 2 kotnierza
uszczelniajacego KOMBI

| Mocowanie balustrady
(tacznie z blacha taczaca)

Cze$¢ boczna 3 kotnierza
uszczelniajacego KOMBI




