
Kołnierze uszczelniające do wymiany okien 

Zastosowanie

  Przeznaczone do wymiany okien generacji VES (lub okien 
starszej generacji) na okna Nowej Generacji przy zachowaniu 
dotychczasowego poziomu montażu i wnęki okiennej

Zalety produktu

Szybka i bezproblemowa wymiana okien generacji VES na okna 
Nowej Generacji dzięki zachowanym, tym samym wymiarom 
zewnętrznym okien
Zachowanie dotychczasowego poziomu montażu okien
Zachowanie tej samej wnęki okiennej
Bez konieczności wykonywania większego remontu

W skład zestawu wchodzą:
Element dolny kołnierza z listwą mocującą
Elementy boczne kołnierza
Element górny kołnierza
Elementy montażowe
Dodatkowa izolacja termiczna z polietylenu (w przypadku 
kołnierzy 6000)
Czteroelementowy zestaw adaptacyjny ELX do użycia ze 
standardowymi kołnierzami uszczelniającymi w przypadku 
montażu okien pojedynczych i w zestawach KOMBI

EW/EW 6000 EL/EL 6000 ELX

Przykładowe pokrycie:

Przykładowe pokrycie: Przykładowe pokrycie:

Nachylenie dachu:

Nachylenie dachu: Nachylenie dachu:

EW – kołnierz do wymiany pojedynczych 
okien generacji VES na okna Nowej 
Generacji V22, z elastycznym fartuchem 
dolnym, do materiałów pokryciowych 
o wysokości profilu do 120 mm.
Wyposażony w uszczelkę w górnej
i bocznej części, aby zabezpieczyć
konstrukcję przed deszczem i śniegiem
EW 6000 – kołnierz EW z dodatkową
izolacją ościeżnicy o grubości 22 mm.
Izolacja montowana jest wokół całej
ościeżnicy, pod specjalnie do tego celu
poszerzonymi elementami kołnierza

Do profilowanych materiałów 
pokryciowych o wysokości profilu 
do 120 mm

Odpowiedniki kołnierzy EW przeznaczone 
do płaskich materiałów pokryciowych

Do płaskich materiałów pokryciowych 
o grubości do 16 mm (2x8 mm)

Zestaw adaptacyjny do wymiany okien 
generacji VES na okna Nowej Generacji 
V22. Stosuje się go w połączeniu  
z odpowiednim kołnierzem Nowej 
Generacji, przy montażu pojedynczym  
i w zestawach kombi.

Dachówki betonowe lub ceramiczne, 
blachodachówki

Gont bitumiczny, papa, blacha płaska 
arkuszowa

Kołnierz uniwersalny do wszystkich 
rodzajów pokryć dachowych 

15° – 90°

15° – 90° 15° – 75°


