VELUX-

Kotnierze uszczelniajace do wymiany okien

Zalety produktu

= Szybka i bezproblemowa wymiana okien generacji VES na okna
Nowej Generacji dzieki zachowanym, tym samym wymiarom
zewnetrznym okien

= Zachowanie dotychczasowego poziomu montazu okien

= Zachowanie tej samej wneki okiennej

= Bez koniecznosci wykonywania wigkszego remontu

W sktad zestawu wchodza:

Element dolny kotnierza z listwa mocujaca

Elementy boczne kotnierza

Element gérny kotnierza

Elementy montazowe

Dodatkowa izolacja termiczna z polietylenu (w przypadku
kotnierzy 6000)

= Czteroelementowy zestaw adaptacyjny ELX do uzycia ze
Zastosowanie standardowymi kotnierzami uszczelniajacymi w przypadku
montazu okien pojedynczych i w zestawach KOMBI

= Przeznaczone do wymiany okien generacji VES (lub okien
starszej generacji) na okna Nowej Generacji przy zachowaniu
dotychczasowego poziomu montazu i wneki okiennej

EW/EW 6000 EL/EL 6000 ELX
EW - kotnierz do wymiany pojedynczych Odpowiedniki kotnierzy EW przeznaczone Zestaw adaptacyjny do wymiany okien
okien generacji VES na okna Nowej do ptaskich materiatéw pokryciowych generacji VES na okna Nowej Generacji
Generacji V22, z elastycznym fartuchem V22. Stosuje sie go w potaczeniu
dolnym, do materiatéw pokryciowych Do ptaskich materiatéw pokryciowych z odpowiednim kotnierzem Nowej
0 wysokosci profilu do 120 mm. 0 grubosci do 16 mm (2x8 mm) Generacji, przy montazu pojedynczym
Wyposazony w uszczelke w gornej i w zestawach kombi.

i bocznej czesci, aby zabezpieczy¢
konstrukcje przed deszczem i $niegiem

EW 6000 - kotnierz EW z dodatkowa Przyktadowe pokrycie: Przyktadowe pokrycie:
izolacja oscieznicy o grubosci 22 mm. Gont bitumiczny, papa, blacha ptaska Kotnierz uniwersalny do wszystkich
Izolacja montowana jest wokét catej arkuszowa rodzajow pokry¢ dachowych

oscieznicy, pod specjalnie do tego celu

poszerzonymi elementami kotnierza Nachylenie dachu: Nachylenie dachu:
Do profilowanych materiatow 15° - 90° 15° - 75°
pokryciowych o wysokosci profilu

do 120 mm

Przyktadowe pokrycie:

Dachdéwki betonowe lub ceramiczne,
blachodachéwki

Nachylenie dachu:
15° - 90°




