Kotnierze uszczelniajgce do montazu okien
VFE, VFA, VFB, VIU

Do montazu okien VELUX z dodatkowymi elementami VFE, VFA, VFB, VIU

W skitad zestawu wchodza:

= gdrna czes$¢ kotnierza uszczelniajacego,

= dwie czesci boczne kotnierza uszczelniajacego,

= rynienka,

= 1 zestaw czesci przedtuzajacych kotnierz uszczelniajacy
(o dtugosci do 1 m)

Przy montazu umieszcza sie:

= rynienke pomiedzy oknem do poddaszy a oknem kolankowym
lub fasadowym,

= czesci przedtuzajace kotnierz uszczelniajacy na dole,

= czesci boczne kotnierza uszczelniajacego u géry obok okna,

® gorna cze$¢ kotnierza uszczelniajgcego u gory.

Dopuszczalny kat nachylenia potaci dachowej

15° - 55°
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Kotnierze uszczelniajace do zestawow kombi z oknami
VFE, VFA, VFB, VIU

Do montazu okien VELUX z dodatkowymi elementami VFE, VFA, VFB, VIU.

W sktad zestawu wchodza:

= gdrna i dwie boczne czesci kotnierza uszczelniajacego,

= dwie czesci przedtuzajace kotnierz uszczelniajacy,

= dwie czesci ostaniajace wiatrownice (wykoriczenie wiatrownicy),

= jedna wspolna rynienka deszczowa do odprowadzenia wody
sptywajacej z okna potaciowego,

= oblachowanie

Przy montazu umieszcza sie:

= wspdlng rynienke deszczowa pomiedzy oknami potaciowymi,
a oknami kolankowymi VFE,

czesci boczne kotnierza uszczelniajace boczne czesci okien
potaciowych,

dodatkowe oblachowanie uszczelniajgce $rodek zestawu,
gorna czesé kotnierza uszczelniajacego u gory,

czesci przedtuzajace kotnierz uszczelniajacy na dole,
wykonczenie wiatrownicy.

Uwaga

Maksymalna szerokos$¢ zestawu kombi bez dodatkowej rynienki
pomiedzy oknami dachowymi oraz rury spustowej pomiedzy
oknami pionowymi moze wynosi¢ 278 cm

Dopuszczalny kat nachylenia potaci dachowej
15° - 55°
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Szczegétowych informacji na temat innych potaczen udziela Dziat Obstugi Klienta.




Kotnierze uszczelniajace do zestawdw blizniaczych
z oknami VFE, VFA, VFB, VIU

Do montazu okien VELUX z dodatkowymi elementami VFE, VFA, VFB, VIU.

W skitad zestawu wchodza:

= gdrna i dwie boczne czesci kotnierza uszczelniajacego,

= dwie czesci przedtuzajace kotnierz uszczelniajacy,

= dwie czesci ostaniajace wiatrownice (wykoriczenie wiatrownicy),

= jedna wspolna rynienka deszczowa do odprowadzenia wody
sptywajacej z okna potaciowego,

= oblachowanie

Przy montazu umieszcza sie:

= wspdlng rynienke deszczowa pomiedzy oknami potaciowymi,
a oknami kolankowymi VFE,

= czesci boczne kotnierza uszczelniajace boczne czesci okien

potaciowych,

dodatkowe oblachowanie uszczelniajgce $rodek zestawu,

gérna czesé kotnierza uszczelniajacego u gory,

czesci przedtuzajace kotnierz uszczelniajacy na dole,

wykonczenie wiatrownicy.

krokiew pomocnicza EBY W10 pomiedzy oknami.

Uwaga

Maksymalna szerokos$¢ zestawu blizniaczego moze wynosi¢ 278
cm. Niezbedne jest zaméwienie krokwi pomocniczej EBY W10.

Dopuszczalny kat nachylenia potaci dachowej
15° - 55°




