Kotnierze uszczelniajace do pojedynczego montazu do okien
GZL, GZL B, GLL, GLL B, GLU, GPL, GPU, GGL, GGU, GTL, GXL

| EDZ

|| EDW

| EDT

|| EDS

Do profilowanych pokry¢
0 wysokosci profilu do 45 mm.

Do profilowanych materiatéw
pokryciowych o wysokosci
profilu do 120 mm.

Do pokry¢ z dachéwki ptaskiej
0 grubosci 15-40 mm

Do ptaskich materiatéw
pokryciowych o grubosci
do 16 (2x8 mm).

Przyktadowe pokrycie:

Przyktadowe pokrycie:

Przyktadowe pokrycie:

Przyktadowe pokrycie:

Dachéwki ceramiczne,
betonowe, blachodachdwki.

Dachéwki betonowe lub
ceramiczne, blachodachdwki,

strzecha (trzcinowa lub stomiana).

Dachéwka ptaska

Gont bitumiczny, papa, blacha
ptaska arkuszowa.

Nachylenie dachu:

Nachylenie dachu:

Nachylenie dachu:

Nachylenie dachu:

20° - 90°

15° - 90°

20° - 90°

15° - 90°

| EDQ

| EDL

-

Do ptaskich materiatow Do pokry¢ z blachy na rabek Do ptaskich materiatow Do obnizonego montazu
pokryciowych o grubosci do 0 wysokosci w zakresie pokryciowych do 16 mm -40 mm i falistych materiatéw
38 mm (2x19 mm). 25-40mm. (2x8 mm). pokryciowych o wysokosci
do 90 mm.
Przyktadowe pokrycie: Dedykowany do pokry¢: Przyktadowe pokrycie: Przyktadowe pokrycie:
Dachéwka karpiéwka uktadana Blacha na rabek. Gont bitumiczny, papa. Dachéwki ceramiczne

w tuske.

i betonowe, blachodachdwki.

Nachylenie dachu:

Nachylenie dachu:

Nachylenie dachu:

Nachylenie dachu:

25° -90°

15° - 90°

15° -90°

20° - 90°

EDN

Przyktadowe pokrycie:

Gont bitumiczny.

Nachylenie dachu:
20° - 90°

Do obnizonego montazu okien
GTL/GTU nalezy dokupi¢ zestaw

Do obnizonego montazu

-40 mm i ptaskich materiatow
pokryciowych do 16 mm

(2x8 mm).

W przypadku montazu okien
bez kotnierza, konieczne jest
zamoéwienie oblachowania
ZWC.
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