Kotnierze uszczelniajace do dodatkowych elementéw
doswietlajacych GIL lub GIU

Montaz okien VELUX z dodatkowym elementem dos$wietlajgcym GIL lub GIU. Dodatkowo do standardowych
kotnierzy uszczelniajacych potrzebny jest 1 zestaw czesci przedtuzajacych kotnierz uszczelniajacy o profilu
pasujacym do typu kotnierza uszczelniajgcego.

| Gérna czes¢ kotnierza
uszczelniajacego

Czesci boczne kotnierza
| uszczelniajacego

| Elementy przedtuzajace
kotnierz uszczelniajacy
ETW/ETS

Dolna cze$¢ kotnierza
| uszczelniajacego

W potaczeniu z oknami GIL/
GIU w przypadku pokryé
profilowanych nie mozna
stosowac kotnierzy EDZ/EKZ.
W takim przypadku nalezy
stosowac kotnierze
EDW/EKW.

Dopuszczalny kat nachylenia potaci dachowej

15° -90°

| Gorna czesé kotnierza
uszczelniajgcego KOMBI

| Czesci boczne kotnierza
uszczelniajacego

Rynienka kotnierza
uszczelniajacego KOMBI

Czesci przedtuzajace kotnierz
| uszczelniajacy ETW/ETS

Dolna cze$¢ kotnierza
| uszczelniajacego KOMBI

Montaz kilku okien VELUX z dodatkowymi Przy montazu umieszcza sie:
elementami doswietlajagcymi GIL lub GIU

= dolng czes¢ kotnierza uszczelhiajacego KOMBI na dole pod

Dodatkowo do standardowych kotnierzy uszczelniajacych KOMBI elementem dodatkowym GIL lub GIU,
potrzebne sa: = dolne czesci boczne kotnierza uszczelniajgcego KOMBI ETW/ETS,
= 1zestaw czesci przedtuzajacych kotnierz uszczelniajacy o profilu = rynienke kotnierza uszczelniajgcego KOMBI na dole pomiedzy
pasujacym do typu kotnierza uszczelniajacego KOMBI ETW/ETS, elementami dodatkowymi, rynienke ETW/ETS na dole
= 1 rynienka kotnierza uszczelniajacego do kazdej przestrzeni pomiedzy oknami,

pomiedzy oknami - w tej samej odlegtosci miedzy oscieznicami = czesci przedtuzajgce kotnierz uszczelniajgcy na gorze,
jak kotnierze uszczelniajace KOMBI ETW/ETS. = gbrna czes¢ kotnierza uszczelniajacego KOMBI nad zestawem.



