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Kołnierze uszczelniające do dodatkowych elementów 
doświetlających GIL lub GIU
Montaż okien VELUX z dodatkowym elementem doświetlającym GIL lub GIU. Dodatkowo do standardowych 
kołnierzy uszczelniających potrzebny jest 1 zestaw części przedłużających kołnierz uszczelniający o profilu 
pasującym do typu kołnierza uszczelniającego.

Dopuszczalny kąt nachylenia połaci dachowej

15° – 90°

W połączeniu z oknami GIL/
GIU w przypadku pokryć 
profilowanych nie można 
stosować kołnierzy EDZ/EKZ. 
W takim przypadku należy 
stosować kołnierze  
EDW/EKW.
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Montaż kilku okien VELUX z dodatkowymi 
elementami doświetlającymi GIL lub GIU

Przy montażu umieszcza się:

Dodatkowo do standardowych kołnierzy uszczelniających KOMBI 
potrzebne są:

  1 zestaw części przedłużających kołnierz uszczelniający o profilu 
pasującym do typu kołnierza uszczelniającego KOMBI ETW/ETS,

  1 rynienka kołnierza uszczelniającego do każdej przestrzeni 
pomiędzy oknami – w tej samej odległości między ościeżnicami 
jak kołnierze uszczelniające KOMBI ETW/ETS.

  dolną część kołnierza uszczelniającego KOMBI na dole pod 
elementem dodatkowym GIL lub GIU,

  dolne części boczne kołnierza uszczelniającego KOMBI ETW/ETS,
 rynienkę kołnierza uszczelniającego KOMBI na dole pomiędzy 
elementami dodatkowymi, rynienkę ETW/ETS na dole 
pomiędzy oknami,

 części przedłużające kołnierz uszczelniający na górze,
  górną część kołnierza uszczelniającego KOMBI nad zestawem.


