Kotnierze uszczelniajace kombi

EKZ, EKW, EKS, EKB i EKJ

Przeznaczone do montazu dowolnej ilosci okien w réznych kombinacjach.

Do profilowanych dachéwek
0 wysokosci profilu do 45 mm.

Do profilowanych materiatéw
pokryciowych o wysokosci
profilu do 120 mm.

Przyktadowe pokrycie:

Przyktadowe pokrycie:

Dachéwki ceramiczne,
betonowe, blachodachdwki.

Dachéwki betonowe lub
ceramiczne, blachodachdwki.

Nachylenie dachu:

Nachylenie dachu:

20° - 90°
Nowy standard a =12 cm
Nowy rekomendowany standard kotnierzy kombi z odstepem
a=12cm, pozwala na wygodny montaz ram izolacyjnych BDX
dla najczesciej spotykanych grubosci krokwi.
EKS || EKB | EKJ

Do ptaskich materiatéw
pokryciowych o grubosci
do 16 mm (2x8 mm).

Do ptaskich materiatéw
pokryciowych o grubosci
do 38 mm (2x19 mm).

i

Do obnizonego montazu -40
mm i falistych materiatéw
pokryciowych o wysokosci
do 90 mm.

Przyktadowe pokrycie:

Przyktadowe pokrycie:

Przyktadowe pokrycie:

Gont bitumiczny, papa, blacha
ptaska arkuszowa.

Dachéwka karpiéwka uktadana
w tuske.

Dachéwki ceramiczne
i betonowe, blachodachdéwki.

Nachylenie dachu:

Nachylenie dachu:

Nachylenie dachu:

15° -90°

25°-90°

20° - 90°

15° - 90°




VELUX-

Kotnierze uszczelniajace kombi

Ponizej przedstawiamy Panstwu elementy systemu KOMBI umozliwiajacego taczenie okien w dowolne grupy.

Do okien VELUX GZL, GZL B, GLL, GLL B, GLU, GPL, GPU, GGL, GGU, GTL, GXL - do montazu dowolnej ilosci okien VELUX

= Obok siebie: odstep miedzy oscieznicami w $wietle ,a" wynosi 10, 12, = Obok siebie i nad soba: ostatnia cyfra kodu oznacza potozenie
14 lub 16 cm, kotnierze dostepne w tej samej cenie. elementu w dachu.

= Jedno nad drugim: odstep miedzy oscieznicami w $wietle ,b" do
okien bez rolet zewnetrznych 10 c¢m, do okien z roletami
zewnetrznymi 25 cm.
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VELUX-

Okna obok siebie i jedno nad drugim
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Wskazowki

= Pozycja elementéw okreslona jest
zawsze patrzac od zewnatrz.

= Odstep miedzy oScieznicami
w Swietle ,,a" (obok siebie) wynosi 10,
12, 14 lub 16 cm, kotnierze dostepne
w tej samej cenie.

= Zalecany rozstaw krokwi w Swietle (cm)
dla okna z zestawem BDX

Szeroko$¢ okna w cm (rozmiar)

Zalecany rozstaw krokwi w Swietle (w cm)
okna z zestawem BDX

= Odstep miedzy oScieznicami
w Swietle ,b" (jedno okno nad
drugim) wynosi standardowo 10 cm
w przypadku okien bez rolet

= Wszystkie okna usytuowane obok
siebie musza mie¢ ta sama dtugosé.

= Wszystkie okna znajdujace sie jedno
nad drugim musza mie¢ ta sama

zewnetrznych, a w przypadku okien szerokos¢.
zroletami zewnetrznym - 25 cm.
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