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GZL 1051, GLU 0051 - okna dwuszybowe

Dwuszybowe okno obrotowe z sosny klejonej warstwowo, dostepne réwniez w wersji pokrytej biatym poliuretanem.
W zaleznosci od potrzeb mozliwos¢ wyboru gérnego lub dolnego sposobu otwierania.

Drewno sosnowe,
klejone warstwowo

Dzieki zastosowaniu rozwigzan
ThermoTechnology™

z wysokotemperaturowa
obrdbka drewna uzywanego
do produkgji rdzenia, drewno
jest bardziej trwate i stabilne,
a okna maja lepsze parametry

izolacyjne
Parametry techniczne
Odpornos¢  Wydajnos¢
u, Ug g G | Ty W na wentylacji przy
(C; Ct) uderzenie r6znicy cisnieri
W/(m2K)  W/Am2K) dB (klasa) 10Pa (m?/h)
--51
N o 31 od 23
13 10 | 046 | 69% | 22% | (5o 3 do 50*

*w zaleznosci od szerokosci okna

Zalety produktu

Woysoka jako$¢ materiatow

= Klejone warstwowo skrzydto i oscieznica z drewna sosnowego
z impregnowana i pokryta bezbarwnym lakierem akrylowym
powierzchnig, niewymagajaca konserwacji przez wiele lat
uzytkowania (GZL)

= Konstrukcja rdzenia drewnianego, pokrytego cisnieniowo
malowanym na biato poliuretanem, zapewnia catkowita
odpornosé na wilgoc i trwato$¢ na wiele lat (GLU)

Energooszczedny pakiet 2-szybowy

Konstrukcja ThermoTechnology™

= Waskie profile okienne, lepszy dostep $wiatta i wiecej darmowej
energii stonecznej

= 3, klasa przepuszczalnosci powietrza dzieki systemowi
dodatkowych uszczelek obwiedniowych na skrzydle, chroniaca
przed wiatrem i zimnym powietrzem

Systemy wentylacji

= Ciagta wentylacja bez zanieczyszczen przy zamknietym oknie

= Dostepny i tatwy w konserwacji lub wymianie filtr powietrza

Wygodna obstuga

= Wygodne mycie szyby dzieki mozliwosci obrotu skrzydta o 180°
i zasuwce blokujacej okno do mycia

= Zabezpieczenie przed mozliwosciag otwarcia przez dzieci lub silny
wiatr dzieki zasuwce znajdujacej sie w goérnej czesci skrzydta

= Wysoka jako$¢ powierzchni skrzydta i oscieznicy pozwala na
fatwe utrzymanie w czystosci

= Standardowo montowane uchwyty do tatwego i szybkiego
montazu rolet i zaluzji

= Dla okien z gérnym systemem otwierania fatwy montaz
sterowania elektrycznego VELUX INTEGRA®

Gwarancja VELUX

= Nawet 20-letnia gwarancja VELUX; szczegdty na stronie obok

Bezpieczenistwo i komfort

= Wysoka 3. klasa odpornosci na uderzenie, zabezpiecza przed
niezamierzonym otwarciem okna przy uderzeniu od zewnatrz

= Wytrzymata hartowana szyba zewnetrzna chroni przed
uderzeniami zywiotow
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Tabela wymiaréw okien GZL/GLU Dopuszczalny kat nachylenia
potaci dachowej
55cm 66cm 78cm 9% cm 114 cm Zalecane do montazu 15° - 90°
6ZL/6LU w dachu o kacie nachylenia:
£ CKo2
@ rekomendowane
022 jako okno dodatkowe
6L 6L 6ZL/GZLB Gwarancja
g | CcKo4 FKo4 GL'\I:I/S(I).}‘J B rekomendowane
K jako okno dodatkowe . Gwarancja -10 lat
029 = o « Gwarancja na okucia stalowe
GZL/GZLB  GZL/GZLB P%e Stli(zoLb w oknach - 15 lat
£ & + Gwarancja na szyby - 20 lat
% 52°-90°
*Dla okien zamontowanych
& ) W 02 z zestawami izolacyjnymi BDX.
GZL/GLU  GZL/GZLB  GZL/GZLB GZL Dostepna wclagu 2 lat Od.
FKOS GLU/GLUB GLUB SKO8 zakupu okien, po przestaniu
< MKO08 PKO8 kwestionariusza przedtuzenia
o 41°-54° gwarancji. Petny tekst gwarancji
=]
- dostepny na velux.pl
058 on 092 116 3 . . .
Szczeg6towe warunki gwarancji na stronie
GZLéESLB www.velux.pl/gwarancja
MK10
5
S 350-44°
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Drobnym drukiem - powierzchnia szyby w m?



