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Gorne 15°-90°

otwieranie

VELUX-

GLU 0064 - okno drewniano-poliuretanowe

Nowe okno drewniano-poliuretanowe rekomendowane do tazienek i kuchni. Innowacyjny pakiet 3-szybowy
zapewnia doskonate wtasciwosci izolacyjne, a zastosowane rozwiazania - komfortowe uzytkowanie. Wygodny
uchwyt otwierajacy u géry utatwia otwieranie okna umieszczonego nad wanng lub umywalka.

|

Dzieki zastosowaniu rozwiazan
ThermoTechnology™

z wysokotemperaturowa
obrébka drewna uzywanego do
produkcji rdzenia, drewno jest
bardziej trwate i stabilne, a okna

% Energooszczedny pakiet
3-szybowy

maja lepsze parametry izolacyjne.

Zalety produktu

@ Energooszczedny, innowacyjny pakiet 3-szybowy
@ Powtoka tatwozmywalna na szybie zewnetrznej
@ Redukcja hatasu zewnetrznego i szumu deszczu

Gorny system otwierania to

= Otwieranie, zamykanie, wietrzenie bez potrzeby schylania sie,

= Wygodna obstuga, réwniez w przypadku ustawienia mebli pod
oknem, bez potrzeby siegania do dolnej klamki

Wysoka jako$¢ materiatow

= Konstrukcja rdzenia drewnianego, pokrytego ci$nieniowo malowanym
na biato poliuretanem, zapewnia catkowita odpornosé na wilgo¢
i trwatosé na wiele lat

Konstrukcja ThermoTechnology™

= Swietne parametry izolacyjne konstrukcji z rdzeniem wykonanym
z drewna modyfikowanego termicznie o wyzszej stabilnosci,
izolacyjnosci i trwatosci

= Waskie profile okienne, lepszy dostep $wiatta i wigcej darmowej
energii stonecznej

= Najwyzsza 4. klasa przepuszczalno$ci powietrza dzigki systemowi
uszczelek, chronigca przed wiatrem i zimnem

Systemy wentylaciji

= Ciggta wentylacja bez zanieczyszczen przy zamknietym oknie

= Wydajna wentylacja zintegrowana z uchwytem otwierajgcym

= Dostepny i tatwy w konserwacji lub wymianie filtr powietrza

Wygodna obstuga

= Wygodne mycie szyby dzieki mozliwosci obrotu skrzydta o 180°
i zasuwce blokujacej okno do mycia

= Zabezpieczenie przed mozliwoscia otwarcia przez dzieci lub silny
wiatr dzieki zasuwce znajdujacej sie w goérnej czesci skrzydta

= Wysoka jako$¢ powierzchni skrzydta i oscieznicy pozwala na
tatwe utrzymanie w czystosci

tatwy montaz szerokiej gamy dodatkowego wyposazenia

= Standardowo montowane uchwyty do tatwego i szybkiego montazu
rolet i zaluzji

= tatwy montaz sterowania elektrycznego VELUX INTEGRA® w syste-
mie io-homecontrol® z silnikiem schowanym pod klapa wentylacyjna

Gwarancja VELUX
= Nawet 20-letnia gwarancja VELUX; szczegdty na stronie obok

Bezpieczenstwo i komfort

= Wysoka 3. klasa odpornosci na uderzenie, zabezpiecza przed
niezamierzonym otwarciem okna przy uderzeniu od zewnatrz

= Wytrzymata hartowana szyba zewnetrzna chroni przed uderzeniami
zZywiotow
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Tabela wymiaréw okien GLU 0064
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Drobnym drukiem - powierzchnia szyby w m?

Parametry techniczne

Odporno$¢ ~ Wydajnos¢

u, U, g & | Ty R, na wentylaciji przy
(C; Ctr) uderzenie r6znicy cisnieri
W/(m?K)  W/(m?K) dB (klasa) 10Pa (m3/h)
--64
10/096" 06 | 046 | 62% | 24% | > 3 od 23 do 50*

(-1-3)

* wzaleznosci od szerokosci okna
** Dla okien montowanych z kotnierzem EDJ do montazu obnizonego i rama izolacyjna BDX F

Dopuszczalny kat nachylenia
potaci dachowej

15° -90°

Gwarancja

* Gwarancja - 10 lat

* Gwarancja na okucia stalowe
w oknach - 15 lat

* Gwarancja na profile okien drewniano-
poliuretanowych - 15 lat

* Gwarancja na szyby - 20 lat

*Dla okien zamontowanych

z zestawami izolacyjnymi BDX.
Dostepna w ciggu 2 lat od
zakupu okien, po przestaniu
kwestionariusza przedtuzenia
gwarancji. Petny tekst gwarancji
dostepny na velux.pl

Szczeg6towe warunki gwarancji na stronie
www.velux.pl/gwarancja



