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Swietlik dachowy

Swietlik dachowy VELUX to proste rozwiazanie przeznaczone do niezamieszkanych i nieogrzewanych
pomieszcze, lub budynkéw, takich jak magazyny, garaze, wiaty lub budynki przemystowe.

Zalety produktu

= Rozproszenie $wiatta dziennego

= Standardowa efektywnos$¢ energetyczna

= 2 - lub 3 - warstwowa matowa koputa

= Dostepny w wersji elektrycznej, manualnej i nieotwieranej
= Koputa z poliweglanu lub akrylu

Koputa

e
Rama
®2-1lub 3 - warstwowa * profile PVC maja elegancka
* akrylowa lub z poliweglanu -y - ’al gtadka powierzchnie
* matowa P * prosta konserwacja
1'1 * fatwe czyszczenie
Izolacja )

* o$cieznica wypetniona
polistyrenem zapewnia :
skuteczna izolacje "\

rozmiary 60 x 60 80 x 80 90 x 60 90x90 100x100 120x90 120x120 150x100 150x150 200 x 100

Rozmiar otworu jest taki sam jak rozmiar $wietlika.



Koputa
(I1SJ)

VELUX-

Nieotwierana podstawa Elektrycznie otwierana podstawa

Matowa powierzchnia rozprasza Swiatto
dzienne, zapewniajac optymalne warunki

do pracy.

Dostepna w wersji 2 - lub 3 - warstwowej

z poliweglanu lub akrylu.

Zestaw do zmiany $wietlika
nieotwieranego w otwierany
elektrycznie (ZCJ 1210)

(CFJ) Cv)

Podstawa z PVC zapewnia optymalng Elektrycznie otwierana za pomoca
izolacje termiczna. jednego przycisku umozliwia wentylacje
Do wyboru podstawa o wysokosci pomieszczeri. Wymagane podtaczenie do
15 lub 30 cm. sieci 230 V.

Podstawa z PVC zapewnia optymalna

Mozliwosé wyposazenia w silnik, . , .
izolacje termiczna.

by umozliwi¢ wentylacje.
Do wyboru podstawa o wysokosci
15 lub 30 cm.

Zestaw do zmiany $wietlika
nieotwieranego w otwierany
manualnie (ZCJ 1112)

Zmien nieotwierany swietlik dachowy
w otwierany elektrycznie. Jesli masz
Swietlik innego producenta i chcesz
wymienic¢ go na nowy otwierany,
wykorzystaj rame do wymian, aby
unikna¢ demontazu podstawy starego
Swietlika.

P 4

Zmien nieotwierany $wietlik dachowy

w otwierany manualnie. Jesli masz swietlik
innego producenta i chcesz wymieni¢ go
na nowy otwierany, wykorzystaj rame do
wymian, aby unikna¢ demontazu podstawy
starego Swietlika.



