Okno oddymiajace do ptaskich dachow

W wielu projektach, zwtaszcza w klatkach schodowych

w blokach mieszkalnych, biurach i budynkach przemystowych,
instalacja okien oddymiajacych to wymég prawny.

Okna oddymiajace do dachu ptaskiego VELUX s3 testowane

i certyfikowane zgodnie z europejska norma EN 12101-2

i zapewniaja skuteczne usuwanie dymu i ciepta z budynkow.
To moze uratowac zycie i zmniejszy¢ lub catkowicie zapobiec

uszkodzeniu budynku i jego wyposazenia.

taczac praktycznosc i estetyke, nasze okna oddymiajgce sg
znakomite pod wzgledem budowy, dziatania oraz eksploatacii.

Zapewniaja niezaktdcony widok i doskonate wykoriczenie
wnetrza dzieki zamontowaniu silnikdw w sposéb niewidoczny
dla uzytkownika. Ponadto mozna je tatwo taczy¢ z innymi
oknami do ptaskiego dachu VELUX.

VELUX-

Klasyfikacja w odniesieniu do normy EN 12101-2

Tabela wymiaréw okien CSP

Parametry
wg EN 12101-2

Niezawodno$¢ (Re)

Obciazenie $niegiem (SL)

Niska temperatura otoczenia (T)
Obciazenie wiatrem (WL)

Odpornosé na wysoka
temperature (B)

Reakcja na ogiert

Powierzchnia
(czynna lub geometryczna)

Okna oddymiajace VELUX

CSP wymiar okna (cm)

Powierzchnia geometryczna A, w m?

Powierzchnia czynna A, w m?

VELUX:| Commercial

0kno oddymiajace CSP
VELUX

Re 1000

SL 1000 dla CSP 100100
SL 500 dla CSP 120120

T (-15)

WL 3 000

B 300

klasa B

Zaleznie od rozmiaru okna (patrz
tabela ponizej)

Opis parametrow

Niezawodne dziatanie 1000 cykli

Niezawodne otwieranie przy obciazeniu $niegiem
nawet 1 000 Pa

Otwieranie przy spadku temperatury
pomieszczenia do -15° C

Utrzymanie stabilnosci i mozliwosci dziatania
nawet przy wystawieniu na ssanie wiatru 3 000 Pa

Utrzymanie wiasciwosci aerodynamicznych
i efektywnosci dziatania nawet po wystawieniu na
dziatanie temperatury 300° C przez 30 minut

Bardzo wysoka klasa oznaczajaca ograniczony
udziat produktu w rozprzestrzenianiu ognia
(prawie bez dymu i bez ptonacych kropel)

Powierzchnia czynna wyraza efektywnosé
wentylacyjna okna oddymiajacego

100x100 120x120

100100 120120
0,88 130
042 0,58

D-H=

Do okien oddymiajacych VELUX rekomendujemy zakup systemoéw
sterowania i akcesoriow z oferty VELUX Commercial lub firmy D+H.

Prosimy o bezposredni kontakt z VELUX Commercial tel. +48 61 640 34

10 lub D+H tel. +48 504 001 713.
W przypadku dodatkowych pytan prosimy o kontakt z Dziatem Obstugi

Klienta VELUX Polska.
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