
Okna do dachów 
płaskich

Świetlik dachowy
Świetlik dachowy VELUX to proste rozwiązanie przeznaczone do niezamieszkanych i nieogrzewanych 
pomieszcze‚ lub budynków, takich jak magazyny, garaże, wiaty lub budynki przemysłowe.

Zalety produktu

Rozproszenie światła dziennego
Standardowa efektywność energetyczna
2 - lub 3 - warstwowa matowa kopuła
Dostępny w wersji elektrycznej, manualnej i nieotwieranej 
Kopuła z poliwęglanu lub akrylu

rozmiary 60 × 60 80 × 80 90 × 60 90 × 90 100 × 100 120 × 90 120 × 120 150 ×100 150 × 150 200 × 100

Rozmiar otworu jest taki sam jak rozmiar świetlika.

Rama 

Izolacja 

polistyrenem zapewnia 

Kopuła



Elektrycznie otwierana za pomocą 
jednego przycisku umożliwia wentylację 
pomieszczeń. Wymagane podłączenie do 
sieci 230 V. 

Po PVC zapewnia optymalną 
izolację termiczną.

Do wy  
15 lub 30 cm.

Elektrycznie otwierana podstawa 
(CVJ)

Matowa powierzchnia rozprasza światło 
dzienne, zapewniając optymalne warunki 
do pracy.

Dos
z poliwęglanu lub akrylu.

Nieotwierana podstawa 
(CFJ)

Kopuła 
(ISJ)

Zestaw do zmiany świetlika 

elektrycznie (ZCJ 1210)

zapewnia optymalną 
izolację termiczną.

 
15 lub 30 cm.

 

Zestaw do zmiany świetlika 
nieotwieranego  
manualnie (ZCJ 1112)

Zmień nieotwierany świetlik dachowy 
w otwierany elektrycznie. Jeśli masz 

wymienić go na nowy otwierany, 
wykorzystaj ramę do wymian, aby 
uniknąć demontażu podstawy starego 
świetlika. 

Zmień nieotwierany świetlik dachowy 

na nowy otwierany, wykorzystaj ramę do 
wymian, aby uniknąć demontażu podstawy 
starego świetlika. 


