
Klasyfikacja w odniesieniu do normy EN 12101-2

Parametry  
wg EN 12101-2

Okno oddymiające CSP 

VELUX
Opis parametrów

Niezawodność (Re) Re 1000 Niezawodne działanie 1000 cykli 

Obciążenie śniegiem (SL)
SL 1 000 dla CSP 100100
SL 500 dla CSP 120120

Niezawodne otwieranie przy obciążeniu śniegiem 
nawet 1 000 Pa

Niska temperatura otoczenia ( T) T (-15)
Otwieranie przy spadku temperatury 
pomieszczenia do -15° C

Obciążenie wiatrem (WL) WL 3 000
Utrzymanie stabilności i możliwości działania 
nawet przy wystawieniu na ssanie wiatru 3 000 Pa

Odporność na wysoką 
temperaturę (B)

B 300
Utrzymanie właściwości aerodynamicznych  
i efektywności działania nawet po wystawieniu na 
działanie temperatury 300° C przez 30 minut

Reakcja na ogień klasa B
Bardzo wysoka klasa oznaczająca ograniczony 
udział produktu w rozprzestrzenianiu ognia 
(prawie bez dymu i bez płonących kropel)

Powierzchnia  
(czynna lub geometryczna)

Zależnie od rozmiaru okna (patrz 
tabela poniżej)

Powierzchnia czynna wyraża efektywność 
wentylacyjną okna oddymiającego

W wielu projektach, zwłaszcza w klatkach schodowych  
w blokach mieszkalnych, biurach i budynkach przemysłowych, 
instalacja okien oddymiających to wymóg prawny.
Okna oddymiające do dachu płaskiego VELUX są testowane  
i certyfikowane zgodnie z europejską normą EN 12101-2  
i zapewniają skuteczne usuwanie dymu i ciepła z budynków. 
To może uratować życie i zmniejszyć lub całkowicie zapobiec 
uszkodzeniu budynku i jego wyposażenia.
Łącząc praktyczność i estetykę, nasze okna oddymiające są 
znakomite pod względem budowy, działania oraz eksploatacji. 
Zapewniają niezakłócony widok i doskonałe wykończenie 
wnętrza dzięki zamontowaniu silników w sposób niewidoczny 
dla użytkownika. Ponadto można je łatwo łączyć z innymi 
oknami do płaskiego dachu VELUX.

Okno oddymiające do płaskich dachów

Tabela wymiarów okien CSP
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Okna oddymiające VELUX
 CSP wymiar okna (cm) 100 x 100 

100100
120 x 120 

120120

Powierzchnia geometryczna Av w m2 0,88 1,30

Powierzchnia czynna Aa w m2 0,42 0,58

Do okien oddymiających VELUX rekomendujemy zakup systemów 
sterowania i akcesoriów z oferty VELUX Commercial lub firmy D+H. 
Prosimy o bezpośredni kontakt z VELUX Commercial tel. +48 61 640 34 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Działem Obsługi 
Klienta VELUX Polska.


