
Wyłaz 
dachowy

GVT/GVK – wyłaz 
do nieogrzewanych pomieszczeń na poddaszu
Wyłaz dachowy z czarnego poliuretanu, do nieogrzewanych pomieszczeń na poddaszu, wyposażony w szybę 
zespoloną o grubości 16 mm (GVT, GVK). Dodatkowo GVT dostępny z szybą hartowaną, energooszczędną 59.

Zalety produktu

 Ościeżnica wykonana z czarnego poliuretanu, a skrzydło  
z aluminiowego profilu

 Nie zawiera PCW, wytwarzany zgodnie z zasadami ekologii
 Możliwość otwierania na prawą lub lewą stronę
 Otwór wyjściowy 49x76 cm (GVT) lub 41x55 cm (GVK)
 Dolna część ościeżnicy z profilowanym antypoślizgowym stopniem
 Bezpieczny, opatentowany ogranicznik uniemożliwiający 
niezamierzone zatrzaśnięcie otwartego skrzydła wyłazu

 Zintegrowany, uniwersalny kołnierz uszczelniający do płaskich 
i profilowanych pokryć dachowych do 6 cm wysokości

  Łatwy montaż
 Gwarancja – 10 lat
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Tabela wymiarów okien GVT i GVK
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Dopuszczalny kąt nachylenia połaci dachowej

20° – 65°

Parametry techniczne

 Drobnym drukiem – powierzchnia szyby w m2


