
Okno 
wyłazowe

GTL/GTU – okno do poddaszy i jednocześnie wyjście na dach
Klapowo-obrotowe okno do poddaszy z funkcją otwarcia do 67°, jako awaryjnego wyjścia na dach, wykonane
z drewna klejonego lub rdzenia drewnianego pokrytego poliuretanem. Mechanizm unoszenia skrzydła pozwala 
na jego bezstopniowe zatrzymanie w zakresie kąta otwarcia do 45°. 

Zalety produktu

Konstrukcja, funkcje i parametry techniczne jak odpowiednich 
wariantów okien klapowo-obrotowych GPL/GPU

Dodatkowo:
 W sytuacji awaryjnej, dodatkowe pchnięcie otwiera skrzydło  
do kąta 67°

 Wymiary w świetle: – MK08: 70x120 cm – SK08: 106x120 cm 
(spełnia wymagania wyjścia ewakuacyjnego o minimalnych 
wymiarach 80x80 cm)

 Szyba klejona bezpieczna P2A w standardzie

w oknach – 15 lat

Gwarancja

Tabela wymiarów okien GTL/GTU
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Dopuszczalny kąt nachylenia połaci dachowej

15° – 55°, 55° – 65°*
* w tym zakresie konieczny jest montaż zamiennych sprężyn unoszących skrzydło.

UWAGA! Nie można stosować rolet zewnętrzych. W przypadku 
montażu obniżonego okna GTL z kołnierzem EDJ konieczny jest 
zakup zestawu dodatkowych oblachowań  ZZZ 228K A.

Konstrukcja 
ThermoTechnology™
z dodatkową uszczelką to 
mniejsze rachunki za energię 
i skuteczna bariera przed 
wiatrem i zimnym powietrzem. 

Szczegółowe warunki gwarancji na stronie 
www.velux.pl/gwarancja

 Drobnym drukiem – powierzchnia szyby w m2

Dzięki zastosowaniu rozwiązań 
ThermoTechnology™ z wysoko- 
temperaturową obróbką drewna 
używanego do produkcji 
rdzenia, drewno jest bardziej 
trwałe i stabilne, a okna mają 
lepsze parametry izolacyjne.

Parametry techniczne

*Dla okien zamontowanych 
z zestawami izolacyjnymi BDX. 
Dostępna w ciągu 2 lat od 
zakupu okien, po przesłaniu 
kwestionariusza przedłużenia 
gwarancji. Pełny tekst gwarancji
dostępny na velux.pl
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