VELUX-
X

— Okno 15°- 85°

wytazowe

GXL/GXU - okno wytazowe

Okno do poddaszy i wytaz dachowy jednoczesnie, wykonane z drewna klejonego lub rdzenia drewnianego
pokrytego poliuretanem, wyposazone w klape wentylacyjna.

Zalety produktu

Materiat, jako$¢ wykonania i wentylacja jak w oknie GGL/GGU.
Otwieranie i zamykanie za pomoca uchwytu zamontowanego
na boku skrzydta okiennego

Mozliwo$¢ ustawienia otwierania na prawa lub lewa strone
Szyba klejona bezpieczna P2A w standardzie

tatwe otwieranie wspomagane zamontowanym w gérnej czesci
okna sitownikiem gazowym

Otwor wyjéciowy o wymiarach ok. 53 x 108 cm (FKO6)

lub ok. 43 x 108 ¢cm (CKO6)

UWAGA! Nie mozna stosowac rolet zewnetrzych, markiz
i systemow elektrycznych.

Tabela wymiaréw okien GXL/GXU
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Dostepna w ciagu 2 lat od
zakupu okien, po przestaniu
kwestionariusza przedtuzenia
gwarancji. Petny tekst gwarancji
dostepny na velux.pl

Szczegotowe warunki gwarancji na stronie
www.velux.pl/gwarancja



