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GVT/GVK - wytaz
do nieogrzewanych pomieszczen na poddaszu

Wytaz dachowy z czarnego poliuretanu, do nieogrzewanych pomieszczen na poddaszu, wyposazony w szybe
zespolong o grubosci 16 mm (GVT, GVK). Dodatkowo GVT dostepny z szyba hartowang, energooszczedng 59.

Zalety produktu

= Qscieznica wykonana z czarnego poliuretanu, a skrzydto

z aluminiowego profilu

Nie zawiera PCW, wytwarzany zgodnie z zasadami ekologii

Mozliwo$¢ otwierania na prawa lub lewa strone

Otwor wyjsciowy 49x76 cm (GVT) lub 41x55 cm (GVK)

Dolna czes¢ oscieznicy z profilowanym antyposlizgowym stopniem

Bezpieczny, opatentowany ogranicznik uniemozliwiajacy

niezamierzone zatrzasniecie otwartego skrzydta wytazu

= Zintegrowany, uniwersalny kotnierz uszczelniajacy do ptaskich
i profilowanych pokry¢ dachowych do 6 cm wysokosci

= tatwy montaz

= Gwarancja - 10 lat

Parametry techniczne
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Dopuszczalny kat nachylenia potaci dachowej

20° - 65°



