
Alege corect dimensiunea ferestrei
Pentru a obține cea mai bună priveliște, ai în vedere atât panta acoper-
ișului, cât și dimensiunea ferestrei (cu cât panta acoperișului este mai 
mică, cu atât fereastra trebuie să aibă o înălțime mai mare). Consultă 
ilustrația pentru a vedea care este dimensiunea optimă pentru a bene-
ficia de priveliște, chiar dacă stai în picioare sau stai jos. Ține minte că 
înălțimea optimă de montaj a unei ferestre de mansardă este de 90 cm 
față de podea, la fel ca în cazul unei ferestre verticale.
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GZL 1050
GLL 1055
GLU 0055
GGL 3060
GGU 0060
GGL 306021
GGU 006021

CK02

CK04

GZL 1050
GLL 1055
GPL 3070
GGL 3060
GGU 0060
GGL 306021
GGU 006021

 

FK04

GZL 1050
GLL 1055
GGL 3060
GGL 306021
GGU 006021

FK06

GZL 1050
GZL 1050 B
GLL 1055
GLL 1055 B
GLU 0055
GPL 3070
GGL 3060
GGU 0060
GGL 306021
GGU 006021

MK06

GZL 1050
GZL 1050 B
GLL 1055
GLL 1055 B
GLU 0055
GPL 3070
GGL 3060
GGU 0060
GGL 306021
GGU 006021

SK06

GZL 1050
GLL 1055
GPL 3070
GGL 3060
GGU 0060
GGL 306021
GGU 006021

FK08

GZL 1050
GLL 1055
GLU 0055
GPL 3070
GGL 3060
GGU 0060
GGL 306021
GGU 006021

MK08

GZL 1050
GZL 1050 B
GLL 1055
GLL 1055 B
GLU 0055
GPL 3070
GGL 3060
GGU 0060
GGL 306021
GGU 006021

PK06

GZL 1050
GLL 1055
GPL 3070
GGL 3060
GGU 0060
GGL 306021
GGU 006021

PK08

GZL 1050
GZL 1050 B
GLL 1055
GLL 1055 B
GPL 3070
GGL 3060
GGU 0060
GGL 306021
GGU 006021

SK08

GZL 1050 
GLL 1055
GPL 3070
GGL 3060
GGU 0060
GGL 306021
GGU 006021 

GPL 3070
GGL 3060
GGU 0060
GGL 306021
GGU 006021

MK10 PK10 SK10 UK10

UK08
GZL 1050
GZL 1050 B
GLL 1055
GLL 1055 B
GLU 0055
GPL 3070
GGL 3060
GGU 0060
GGL 306021
GGU 006021

GPL 3070
GGL 3060
GGU 0060
GGL 306021
GGU 006021

GPL 3070
GGL 3060
GGU 0060
GGL 306021

GGL 3060
GGL 306021

 

MK04

GZL 1050
GZL 1050 B
GLL 1055
GLL 1055 B
GLU 0055
GPL 3070
GGL 3060
GGU 0060
GGL 306021
GGU 006021

Dimensiuni suprafețe vitrate ale ferestrelor de mansardă

Dimensiunea ferestrei

Lățime x înălțime (cm)

CK02                                               

55 x 78

CK04        

55 x 98

CK06      

55 x 118 

FK04    

66 x 98 

FK06     

66 x 118

FK08     

66 x 140

MK04   

78 x 98

MK06   

78 x 118

MK08    

78 x 140

MK10      

78 x 160

PK06           

94 x 118

PK08       

94 x 140

PK10       

94 x 160

SK06     

114 x 118

SK08     

114 x 140

SK10   

114 x 160

UK08   

134 x 140

UK10   

134 x 160

Suprafață vitrată (m2) 0,22 0,29 0,37 0,38 0,47 0,58 0,47 0,59 0,72 0,85 0,75 0,92 1,07 0,95 1,16 1,35 1,40 1,63

Smax. pardoseală (m2) 2,20 2,90 3,70 3,80 4,70 5,80 4,70 5,90 7,20 8,50 7,50 9,20 10,70 9,50 11,60 13,50 14,00 16,30

Matrice dimensiuni

Ca și regulă de bază, împarte la 10 suprafața încăperii pentru a obține suprafața vitrată optimă.


