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Tigla taiata

Sectiune

A-A

1:5

Bariera vapori

Folie preluare condens

1:2.5

VELUX bariera vapori BBX

Bariera vapori

1:5

Sectiune B-B

VELUX Insulation frame BDX

Gasket on BBX in window rebate

30-60 mm

25-30 mm

VELUX folia hidroizolatoare BFX

Termoizolatie

Spatiu ventilare

Bariera vapori

Folia preluare condens

Caprior

Finisaj interior

VELUX bariera vapori BBX

VELUX rama de etansare EDJ

Linia albastra

A

B

A

B

Sipca montaj

VELUX rama etansare EDJ

VELUX folie hidroizolatoare BFX

Spatiu ventilare

Contrasipca

Folie

Ventilatie prin folia preluare condens

Spatiu ventilare

VELUX bariera de vapori BDX

Finisaj interior

VELUX bariera de vapori BBX

Sipca montaj

Prindere etansa a foliei BBX

VELUX rama de etansare EDJ

1:2.5

Folie preluare condens

VELUX jgheab drenaj

VELUX folie hidroizolatoare BFX

GGL

15°-90°

Produse VELUX:

BFX

BDX

BBX

Invelitoare:

20°-90°

EDJ

TIGLA

< 90 mm

Suprapunere etansa

VEDERE

VELUX rama de etansare EDJ

Scara:    1:5 aprox. @ A3

Fisier:

GGL-EDJ-0114-1101

Data: Aprilie 2014VELUX fereastra cu articulare mediana

GGL montaj individual in invelitoare ondulata

Rama de etansare EDJ

Dimensiunile sunt in milimetri

NOTA! La montajul ferestrelor de mansardă, ramelor și produselor de montaj VELUX,

verificați să fie îndeplinite cerințele în construcții (inclusiv reglementările de incendiu, daca

este cazul). Acest detaliu prezinta un principiu generic al montajului, VELUX nu presteaza

in acest context servicii de proiectare si nu preia in acest sens nicio raspundere.
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