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VEDERE

Sectiune A-A
1:5

Rama de etansare VELUX EKL

Spatiu ventilare

Contrasipca
Folie preluare condens

Spatiu ventilare

Rama de etansare VELUX EKL—

Rama de etansare VELUX EKL

VELUX Folie hidroizolatoare BFX

VELUX Cadru termoizolator BDX

VELUX Folie hidroizolatoare BFX

Rama de etansare VELUX EKL—

Sipca montaj

Folie preluare condens

VELUX Jgheab de drenaj
VELUX Element jgheab drenaj

VELUX Folie hidroizolatoare BFX
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VELUX Bariera contra vaporilor BBX
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VELUX Romania
Aurel Vlaicu 40, Brasov
velux.ro
tel.: 0268 40 27 40

VELUX fereastra de mansarda cu articulare in partea de sus

GPL montaj combi, in ardezie
rama de etansare EKL - montaj standard

Toate cotele sunt in milimetri

Nota: Cand montati ferestrele de mansarda, ramele si produsele de montaj
VELUX, verificati sa fie indeplinite cerintele in constructii (inclusiv reglementarile
de incendiu, daca este cazul) si sa fie respectate instructiunile de montaj ale
producatorului. Acest detaliu reprezintd un principiu de montaj. VELUX nu Tsi
asuma responsabilitatea cu privire la calitatea montajului propriu-zis executat pe
acoperis.
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