
Izkušnje iz terena o strešnih oknih
Vrzeli med načrtovanim in izvedbo

Neža Močnik u.d.i.a.

26.10.2023

Spletni webinar



Potek webinarja

60 min + 15 minut za vprašanja

Izklopljen mikrofon

Vprašanja v “pogovorno okno”

Webinar se snema, objava na spletu 

(posnetek + PDF)
https://www.velux.si/pro/seminarji/webinar

2

https://www.velux.si/pro/seminarji/webinar


Vsebina webinarja

1.

Odstopanja med načrtom in vgradnjo strešnih oken
• Pozicija vgradnje

• Izvedba notranje špalete

• Priprava strešne konstrukcije

2.
Kako načrt razumejo stranke
• Višina strešnega okna

• Vgradnja “s polico”

3.

Izbira primernih tehničnih karakteristik okna
• Vpliv snega

• Minimalni naklon 15°

• Dolžina okna

4. 
Vpliv “barva okna po izbiri”
• Možnosti in omejitve

• Cenovna razlika, dobavni roki

5. 
Dobro je vedeti:
• Kdaj določen tip senčila ni funkcionalen

• Vgradnja v strehe s skritim žlebom

6. Kreditne točke
3



Odstopanja med načrtom in 
vgradnjo strešnega okna
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Upoštevati:

Širina okna + 2 do 3 cm na vsaki strani

Razmak med špirovci



6

Odstopanja: 

Vgradnja ožjih oken od načrtovanih:

- Izvajalec strehe ne vgrajuje oken

- Ožja okna, manj svetlobe

Razmak med špirovci

Dim. okna Površina stekla

94/140 0,92 m2

78/140 0,72 m2

66/140 0,58 m2

- 20 % + !
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Odstopanja: 

Razmak med špirovci je lahko ožji, pozor pri:

- Strehah brez prezračevalnega kanala

- Vgradnji okna z obrobo za poglobljeno vgradnjo

Razmak med špirovci

Standardna vgradnja Poglobljena vgradnja
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Odstopanja: 

Razmak med špirovci je lahko ožji, pozor pri:

- Vgradnji daljših oken

- Vgradnji okna and oknom,

… pomembna paralelnost špirovcev! 

Razmak med špirovci



Okno ob žloti
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Upoštevati:

Širina okna + širina zunanje obrobe



Kombinacije oken
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Upoštevati:
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Pozicija vgradnje okna

Upoštevati:

Odmik okna od zadnje letve – zarezna kritina

Načrt letvanja ostrešja ?



STRIP LAB, Čezsoča, apartmajski objekt12

Pozicija vgradnje okna

Upoštevati:

Odmik okna od zadnje letve – zarezna kritina

Načrt letvanja ostrešja ?



Pozicija vgradnje okna
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Odstopanja: 

Pomik okna navzgor/navzdol



Izvedba špalet
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Upoštevati:

Pravokotni iztek v dolžini cca 7-10 cm:

- Več toplotne izolacije



Izvedba špalet
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Odstopanja:

Daljši pravokotni potek špalete ali

“škatlaste špalete”:

- Slabše kroženje zraka ob oknu

- Ustrezno prezračevanje



Menjalnik
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Upoštevati:

Zadosten odmik menjalnika od okna



Menjalnik
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Upoštevati:

Zadosten odmik menjalnika od okna



Menjalnik
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Odstopanja:

Vpliv na potek zgornje in spodnje špalete:

- Manj svetlobe

- Slabše kroženje zraka ob oknu



Razmak med okni (okno nad oknom)
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Upoštevati:

- 10 cm razmak med okni

- 25 cm razmak med okni v primeru

elektrificiranih senčil



Razmak med okni (okno nad oknom)
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Odstopanja:

- Krajše okno

- Drugačen potek zgornje/spodnje

špalete



Razmak med okni (okno nad oknom)
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Odstopanja:

- Krajše okno

- Drugačen potek zgornje/spodnje

špalete



Kako stranke razumejo načrt



Višina strešnega okna
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Izkušnje:

Višina strešnega okna = višini kolenčnega zidu:

- Napačno razumevanje višine



Višina strešnega okna
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Izkušnje:

Višina strešnega okna = višini kolenčnega zidu:

- Napačno razumevanje višine



Višina strešnega okna
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Možne rešitve:

Izvedba “s polico”:

- Zniža višino vgradnje strešnega okna

- Paziti na toplotne mostove



Višina strešnega okna
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Možne rešitve:

Izvedba “s polico”:

- Zniža višino vgradnje strešnega okna

- Paziti na toplotne mostove



Izbira primernih tehničnih

karakteristik okna



Minimalni naklon okna
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Upoštevati:

Min. naklon = 15°

Priporočilo: upoštevati večji naklon cca 17°

- Sprememba podnebja, intenzivnejši kratkotrajni

nalivi, dež z vetrom

12°



Minimalni naklon okna
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Možne rešitve:

Okno v naklonski obrobi:

- Dvig naklona okna za 10°, 

vgradnja na min. 10° naklon strehe



Minimalni naklon okna
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Možne rešitve:

Okno v naklonski obrobi:

- Dvig naklona okna za 10°, 

vgradnja na min. 10° naklon strehe

- Povečanje stojne višine



Dolžina okna
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Upoštevati:

V primeru dovolj nizkega kolenčnega zidu:

- Zgornja ročica okna na dosegu roke

- Izbira dolžine, ki zagotovi pogled navzven



Dolžina okna
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Odstopanja:

Višji spodnji rob okna:  

- slabši stik z okolico

Višji zgornji rob okna:

- oteženo upravljanje



Dolžina poševnine
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Upoštevati (leseno ostrešje):

Vgradnja okna zahteva večjo dolžino

poševnine, kot je dolžina okna. 



Dolžina poševnine
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Odstopanja (leseno ostrešje):

- Manjše okno

- Škatlaste špalete



Dolžina poševnine
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Odstopanja (leseno ostrešje):

- Manjše okno

- Regulativa?



Dolžina poševnine
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Upoštevati (betonska konstrukcija):

- Dovolj velika odprtina v AB plošči



Dolžina poševnine
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Odstopanja (betonska konstrukcija):

- Ni prostora za pomik okna navzgor/navzdol

(zarezna kritina)

- Globoka špaleta, zaprta špaleta



Sneg
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Izkušnje:

Sneg se na oknu ne zadrži dolgo.

Ogrevanje zunanjih okenskih obrob?



Sneg in strešna terasa
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Upoštevati:

- Odpiranje navzven; lokacije z večjo

količino snega

- Čiščenje snega?

- Ogrevanje talnih površin



Sneg in zunanja senčila

40 Cabinski Montafon, Foto: Kasia Jackowska

Upoštevati:

Zunanja roleta:

- Uporaba v zimskem času je 

lahko otežena



Barva okna

“po izbiri projektanta”



Barva oken
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Upoštevati:

Pri izbiri barve okna:

- Govorimo o zunanjem videzu okna

- Standardna barva RAL 7043

- Ostali materiali: baker, cink



Barva oken
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Upoštevati:

Barva “po izbiri”:

- Zunaji pokrivni deli okna in obroba dobavljivi

v poljubni RAL barvi

- Daljši dobavni rok

- Višja cena okna in obrobe



Dobro je vedeti…



Upravljanje oken in senčil

45 BAAM arhitekti, Homemomentum, foto: Blaž Jamšek

Upoštevati:

- prednost elektrificiranih oken/senčil

izven dosega roke (namembnost prostora)

- enostavno upravljanje, višja cena

- senčila na solarni pogon



Strehe brez napušča s skritim žlebom

46 Hiša Miš, Delavnica d.o.o.

Upoštevati:

Preverba detajla vgradnje vertikalno

strešne kombinacije



Strehe brez napušča s skritim žlebom
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Odstopanja:

- Odmik od žlebu zahteva pomik

vertikalnega okna na notranji rob stene



Popis GO del
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Upoštevati:

- Opis tehničnih lastnosti okna

- Strešno okno naj bo del shem

stavbnega pohištva

- Navedene kombinacije (risba)
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Kaj je še dobro 

vedeti…

“Barva okna po 

izbiri

projektanta”

Izbor primernih

tehničnih

karakteristik

okna

Kako stranke

razumejo načrt

Odstopanja med 

načrtom in 

vgradnjo

strešnega okna



Light grey, use 

eyedropper to 

change text 

https://www.velux.si/pro/stran-arhitekti

Arhitekturni oddelek:

domen.pogorevc@velux.com

- Analize osvetlitve

- Umestitev/izbor oken

- Detajli

- Popisi

- Ocena stroška

- BIM OBJECTS

Arhitekturna podpora

https://www.velux.si/pro/stran-arhitekti
mailto:domen.pogorevc@velux.com


Light grey, use 

eyedropper to 

change text 

Potrdilo o udeležbi / vpis kreditnih točk
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Potrdilo o udeležbi in/ali vpis kreditnih točk

Izpolniti vprašalnik

Vnos podatka v polje “Zbornica” – ZAPS in IZS

številka članstva

Potrdilo poslano po el.pošti

 

Link do vprašalnika prejmete na mail po zaključku 
webinarja

Izpolniti čimprej (zaključek petek 27.10.2023 do 24:00) 

Vpis točk na ZAPS/IZS uredimo mi

Vprašanja: neza.mocnik@velux.com

mailto:neza.mocnik@velux.com


Light grey, use 

eyedropper to 

change text 

Kako do podatkov

52

Objava posnetka

Link do posnetka/vprašalnika bo poslan v 
zahvalnem mailu

https://www.velux.si/pro/seminarji/webinar

Podatki o izdelkih

https://www.velux.si/

https://www.velux.si/pro/seminarji/webinar
https://www.velux.si/


HVALA
neza.mocnik@velux.com

Neža Močnik u.d.i.a.

Ljubljana, 26.10.2023
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