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POTEK WEBINARJA

60 min 

- chat
Snemanje webinarja in objava na spletu
(posnetek + PDF)
https://www.velux.si/pro/seminarji/webinar



KOMBINACIJE OKEN

AGENDA:
Sistemske za vgradnjo oken skupaj
Katere so bistvene lastnosti posameznih

za izbor ustrezne kombinacije
Pozornost pri : odmiki, kompatibilnost, s kritino in 
Kombinacije v praksi
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KOMBINACIJE OKEN

IZHOD NA TERASO

DUO KOMBINACIJAKOMBINACIJE

VERTIKALNA KOMBINACIJA

3v1



KOMBINACIJE OKEN SKUPAJ

oken prostor /okna nad
oknom za poseben efekt

svetlobe, atraktiven dizajn
Oblikovanje prostora z kombinacijami

KOMBINACIJE OKEN 



v dnevnem prostoru
Stik z zunanjim prostorom, atraktiven izgled

KOMBINACIJE OKEN 



Ozka kuhinja z dvojno svetlobo
okna osvetlijo delovni pult in globino prostora

KOMBINACIJE OKEN 



HORIZONTALNO
ALI VERTIKALNO? 



VERTIKALNO

Foto: Jörg Seiler
Arhitekti: Smartvoll, Philipp Buxbaum & Christian Kircher
Investitor: Großweikersdorf



Razdalja med okenskimi okvirji:
a = standardna 100, 120, 140 or 160 mm
a = po min. 60 mm, max. 400 mm

Razdalja med spodnjim in zgornjim
okvirjem okna:
b = 100 mm 
b = 250 mm v primeru rolet in 
elektrificiranega zunanjega

KOMBINACIJE OKEN 

PODATKI ZA 

Osni razmaki :
Pri kombinacijah oken
prilagoditi osne razmake

.



250 mm
Razdalja med okni v primeru rolete
in elektrificiranega/solarnega
zunanjega

Vsi modeli
V , in solarni izvedbi

Vsi modeli
V , in solarni izvedbi

KOMPATIBILNOST S 
KOMBINACIJE OKEN 

Naklon
strehe
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VGRADNI SET DUO 

Vgradni sistem za in hitro vgradnjo
Eleganten ploski vmesni element dve okni v eno na voljo
za vse tipe oken

Nemoten pogled navzven, 
notranjost

Dve okni v eno

DUO KOMBINACIJA



PREGLED LASTNOSTI KOMBINACIJ DVEH OKEN

20

med okni
Enostavna vgradnja
Vmesna delitev oken

DUO KOMBINACIJA 100 mm DUO KOMBINACIJA 18 mm

DUO KOMBINACIJA

Aluminijast profil med okni (razmak 18 ali 100 mm)
Nov nosilni sistem za vgradnjo oken
Izvedba menjalnika

Izolacija

Sestav brez vmesne delitve, pogled, videz



PREGLED LASTNOSTI KOMBINACIJ DVEH OKEN
DUO KOMBINACIJA

DUO KOMBINACIJA 100 mm DUO KOMBINACIJA 18 mm

Odtekanje vode po vmesnem koritu

vgradnja vseh zunanjih

Odtekanje vode levo in desno od kombinacije

Ni vgraditi Alu rolete



PODATKI ZA 
DUO KOMBINACIJA

RAZDALJA MED OKNI:
18 ali 100 mm
vgradnja zunanje Alu rolete = 100 mm razmak

MASKA:
Bela

ZADOSTNA RAZDALJA MED MENJALNIKOM



KOMBINACIJE OKEN

IZHOD NA TERASO

DUO KOMBINACIJAKOMBINACIJE

VERTIKALNA KOMBINACIJA

3v1



KOMBINACIJA TREH OKEN

Kombinacija 3 oken v 1 okvirju
Dva okna z odpiranjem in eno fiksno/ zelo tanki okvirji / veliko stekla / 
panoramski pogled

3v1

Panoramski pogled
svetlobe in dizajna, 3 okna v 1 odprtini



ZASTEKLITEV
2- slojna
3- slojna (Uw= 1,0 1,1 W/m2K)*
* Zavisi od velikosti

EN OKVIR
Tri okna v enem okvirju za 

vgradnjo

FIKSNO OKNO
s stranskima, katere je 

nadgraditi z 
upravljanjem.

UPRAVLJANJE
Sredinsko v vpeto,  

odpiranje zgoraj.

TANKI OKVIRJI
Eleganten izgled in 
svetlobe.

MATERIAL
Belo barvan les

3v1

LASTNOSTI (GGLS)



PODATKI ZA 

STUDI0 3V1

ZADOSTNA RAZDALJA MED MENJALNIKOM
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Zunanje na solarni pogon (MSLS)Zunanja SOFT roleta na solarni pogon (SSSS)

Vsi modeli
V in solarni izvedbi

3v1

KOMPATIBILNOST S 
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SESTAV OKNA Z VERTIKALNIM ELEMENTOM

Pogled preko vertikalnega elementa/ vgradnja samo
pod okno / svetlobe / atraktiven prostor

pogled navzven

VERTIKALNA KOMBINACIJA



Okno do tal
Fiksen vertikalni element (VIU)
Ventus odpiranje (VFE)
Primerno za kombinacijo s panoramskim

oknom

Okno nad parapetom
Krilno odpiranje okna (VFA/VFB)
Vgradnja s oknom (sredinsko vpetje, 
ali elektrificirano)

VERTIKALNA KOMBINACIJA



LASTNOSTI (VFA/VFB)

ZASTEKLITEV

- 2-slojna (Uw= 1,3 W/m2K)

- 3-slojna (Uw=0,83 W/m2K**)

MATERIAL

Les ali belo barvan les

UPRAVLJANJE

VFA levo odpiranje*

VFB desno odpiranje*

*gledano od znotraj

VERTIKALNA KOMBINACIJA

** zasteklitve zavisi od velikosti oken!

VFA
VFB



LASTNOSTI (VFE, VIU)

ZASTEKLITEV:
- 2-slojna (Uw= 1,3 W/m2K)

- 3-slojna (Uw=0,83 W/m2*K) 

VFE VIU

UPRAVLJANJE

Fiksno

* zasteklitve zavisi od velikosti oken!

MATERIAL:

Leseno jedro oblito z belim
poliuretanom

MATERIAL:

Les ali belo barvan les

ZASTEKLITEV:
- 2- slojna (Uw= 1,3 W/m2K)

- 3- slojna (Uw=0,83 W/m2K*) 

UPRAVLJANJE

Ventus odpiranje

VFE

VERTIKALNA KOMBINACIJA



Kuhinja
Pogled navzven in stojna .

VERTIKALNA KOMBINACIJA



VERTIKALNA KOMBINACIJA

soba
Pogled navzven pri zidu,
stojna .



www.velux.si/pro/bim-cad

PODATKI

VERTIKALNA KOMBINACIJA

+ min 35 mm dodatnega odmika pri 
VFA/VFB/VFE
Pri oknu VIU dodatnih 35 mm

Za enojni sestav



Razmak med okni:
a = 100 mm

Omejitve:
2780 mm

V kolikor je sestav od 2780 mm je potrebno
dodati (sestavni del obrobe)

VERTICAL ELEMENTS

PODATKI
Za sestav kombinacij

Objekt Pavla
Arhitekti: projekt
Foto: Lara Romih



VERTICAL ELEMENTS

PODATKI
Paziti na odvajanje meteorne vode s strehe!



Krilno in ventus odpiranje (VFA/B, VFE) (MIE)
Fiksno (VIU) ni

Vsi tipi , in solarni pogon

KOMPATIBILNOST S 

VERTIKALNA KOMBINACIJA
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Balkon se ustvari z odpiranjem obeh delov balkona
Zgornje okno se odpre s kljuko spodaj navzgor/ spodnji del se nagne dizajn

produkt bo naredil prostor



Dnevna soba 
povezava z zunanjim prostorom/ panoramski pogled

ROOFBALCONY



MATERIAL
Les ali belo barvan les

LASTNOSTI (VELUX CABRIO®)

SPODNJI DEL
Odpiranje s potiskom
navzven, z ograjo

ZGORNJI DEL
Odpiranje s kljuko navzven, 

zasuka krila za 

ZASTEKLITEV
3-slojna, Uw = 1,2 W/m2K*

* 78 cm Uw = 1,3 W/m2K

ROOF BALONY



Zgoraj - (MHL) 
Spodaj - (MAD), mehanizem

Vsi tipi , ali solarni pogon

KOMPATIBILNOST S 

ROOF BALCON

www.velux.si/pro/bim-cad



ROOF BALCON

Samo kapna lega! Naklon strehe!



SPODNJI FIKSNI ELEMENT 
DODATNA OKNA

Fiksni element, vloga okenskega parapeta
Vgradnja samo pod okno, lepljeno steklo.

svetlobe, pogled navzven
Dodatno okno bo naredil prostor

Odvisno od 
zgornjega okna



ZASTEKLITEV:
- 2- slojna (Uw= 1,3 W/m2K)

- 3- slojna (Uw=1,0 W/m2K) 

FIKSNI ELEMENT

MATERIAL
Les ali belo barvan les.
Les oblit s poliuretanom.

GIU 

SPODNJI FIKSNI ELEMENT

LASTNOSTI (GIL/GIU)

GIL GIL



(MHL zgoraj, MAG spodaj)
Roleta na el.pogon (SMG) za celotni sestav

na solarni pogon (MSI) za celotni sestav
Roleta na solarni pogon (SSI) za celotni sestav

SMG SSIMSI

KOMPATIBILNOST S 

SPODNJI FIKSNI ELEMENT

Vsi tipi , ali solarni pogon
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IZHOD NA TERASO 

Izhod na teraso
Zgornje panoramsko okno / spodnji element s krilnim
odpiranjem ali fiksen element / levo ali desno odpiranje / 

kombiniranja Prostoren interier
Ustvari dodaten prostor

IZHOD NA TERASO



Dnevna soba z izhodom na teraso
Osvetlitev prostora z izhodom na teraso / za 
sodobno mansardo / stekla prostor

IZHOD NA TERASO



SPODNJI DEL
VEA levo odpiranje*
VEB desno odpiranje*
VEC fiksno
*gledano od zunaj

GEL 

VEA
VEB
VEC

MATERIAL
Les ali belo barvan les

ZGORNJI DEL
Odpiranje s kljuko navzven, 

zasuka krila za 

M08

M35 M35 M35

ZASTEKLITEV
3- slojna, Uw = 1.0 W/m2K 

M08+M35
78x(109+136)

LASTNOSTI (GEL + VEA/VEB/VEC)

IZHOD NA TERASO



IZHOD NA TERASO



(zgornji del GEL)
Za spodnji del ni na voljo zunanjih

Vsi tipi , ali solarni pogon

KOMPATIBILNOST S 

IZHOD NA TERASO

www.velux.si/pro/bim-cad



podpora

https://www.velux.si/pro/stran-arhitekti

Arhitekturni oddelek:
domen.pogorevc@velux.com
- Analize osvetlitve
- Umestitev/izbor oken
- Detajli
- Popisi
-



PORTRDILO
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Potrebno izpolniti

Vpis
Potrebno izpolniti

Vnos podatka izberite ZAPS ali IZS!

Link do prejmete na mail webinarja
petek 17.6.2022 do 24:00 ure)

Vpis na ZAPS/IZS uredimo mi

neza.mocnik@velux.com



KAKO DO PODATKOV
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Objava posnetka
Link do objave bo poslan v zahvalnem mailu
https://www.velux.si/pro/seminarji/webinar

Podatki o izdelkih
https://www.velux.si/



HVALA !

neza.mocnik@velux.com


