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Tasarım Rehberi

<<

1. Temel Bilgiler 

1.1 Gün ışığı ihtiyacı

1.2 Havalandırma ihtiyacı

4. Çatı katında terasa çıkış 

4.1 Geleneksel yöntem ile terasa çıkış
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2.1 Yaşam alanı / Salon 

2.2 Yatak odası

2.3 Genç odası
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2.5 Merdiven

5. Tekil konut - Villa 
     ışık şaftı ve açık tavan

5.1 Yaşam alanı / Salon - açık tavan 

5.2 Yatak odası - açık tavan

5.3 Genç odası - ışık şaftı

5.4 Banyo - ışık şaftı

5.5 Hobi odası - açık tavan

3. Mansart çatıda 
     çatı katı odaları

3.1 Yaşam alanı / Salon 

3.2 Mutfak

3.3 Yatak odası

3.4 Genç odası

3.5 Merdiven

3.6 Banyo

6. Zemin üstü çözümler 
     kuranglez önerisi

6.1 Geleneksel yöntem ile kuranglez 

6.2 VELUX Önerisi A ile kuranglez

6.3 VELUX Önerisi B ile kuranglez



1. Temel  Bilgiler

<<



çatı penceresi ile gün ışığı sağlamak
1.2 /Gün ışığı ihtiyacı <<

Bugün zamanımızın 
%90’ını iç mekanlarda 
ve hayatımızın yarısını 
evlerde geçiriyoruz. 

İç mekanlarda 
geçirdiğimiz bu 
zaman süresince 
uzak kaldığımız; 
gün ışığı ve temiz 
hava sağlığımızdaki 
bozuklukların nedeni 
olabilir. 

Araştırmalar; çatı 
penceresinden alınan 
gün ışığı miktarı ve 
ışığın homojenliğinin 
uygun yaşam ortamı 
sağladığını gösteriyor. 



<<
odanızın ne kadar gün ışığına ihtiyacı var?

1.2 /Gün ışığı ihtiyacı



iç mekanda geçen yaşam

1.3 /Havalandırma ihtiyacı <<



iç mekanda geçen yaşam

1.3 /Havalandırma ihtiyacı <<



<<

2. Kırma çatıda 
     çatı katı odaları

2.1 Yaşam alanı / Salon 

2.2 Yatak odası

2.3 Genç odası

2.4 Banyo

2.5 Merdiven

Çatı Pencereleri ile 
Tasarım Rehberi



2. Kırma çatıda 
çatı katı odaları

<<
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2.1 / Yaşam alanı - Salon
Önerilen aydınlık miktarı 500 LUX.

<<



<<2.1 / Yaşam alanı - Salon
Önerilen aydınlık miktarı 500 LUX.



ÖNCE



SONRA



ÖNCE



SONRA



güvercinlik kesiti

yaşam alanı planı

2.1 / Yaşam alanı - Salon
Güvercinlik çözümü analizleri

<<



çatı penceresi kesiti

yaşam alanı planı

önerilen aydınlık miktarı

2.1 / Yaşam alanı - Salon
Çatı penceresi çözümü analizleri

<<
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2.2 / Yatak odası
Önerilen aydınlık miktarı 300-500 LUX.

<<



2.2 / Yatak odası
Önerilen aydınlık miktarı 300-500 LUX.

<<







2.2 / Yatak odası
Güvercinlik çözümü analizleri

güvercinlik kesiti

yatak odası planı

<<



2.2 / Yatak odası
Çatı penceresi çözümü analizleri

çatı penceresi kesiti

yatak odası planı

<<

önerilen aydınlık miktarı
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145

2.3 / Genç odası
Önerilen aydınlık miktarı 500 LUX.

<<



2.3 / Genç odası 
Önerilen aydınlık miktarı 500 LUX.

<<







2.3 / Genç odası
Güvercinlik çözümü analizleri

güvercinlik kesiti

genç odası planı

<<



2.3 / Genç odası
Çatı penceresi çözümü analizleri

çatı penceresi kesiti

genç odası planı

<<

önerilen aydınlık miktarı
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2.4 / Banyo
Önerilen aydınlık miktarı 200 LUX.

<<



2.4.1 / Banyo A - parapet duvarına yakın banyolar
Önerilen aydınlık miktarı 200 LUX.

<<







2.4.1 /Banyo A - parapet duvarına yakın banyolar
Güvercinlik çözümü analizleri

güvercinlik kesiti

banyo a planı

<<



2.4.1 /Banyo A - parapet duvarına yakın banyolar
Çatı penceresi çözümü analizleri

çatı penceresi kesiti

banyo a planı

<<

önerilen aydınlık miktarı







2.4.2 /Banyo B - yapı çekirdeğine yakın banyolar
Penceresiz çözüm analizleri

penceresi çözüm kesiti

banyo b planı

<<



2.4.2 /Banyo B - yapı çekirdeğine yakın banyolar
Çatı penceresi çözümü analizleri

çatı penceresi kesiti

banyo b planı

<<

önerilen aydınlık miktarı
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2.5 / Merdiven holü
Önerilen aydınlık miktarı 150-200 LUX.

<<



2.5 /Merdiven holü 
Önerilen aydınlık miktarı 150 - 200 LUX.

<<



2.5 /Merdiven holü
Penceresiz çözüm analizleri

merdiven kovası planı

penceresiz çözüm kesiti

<<



2.5 /Merdiven holü
Çatı penceresi çözümü analizleri

merdiven kovası planı

çatı penceresi kesiti

<<

önerilen aydınlık miktarı



<<Çatı Pencereleri ile 
Tasarım Rehberi

3. Mansart çatıda 
     çatı katı odaları

3.1 Yaşam alanı / Salon 

3.2 Mutfak

3.3 Yatak odası

3.4 Genç odası

3.5 Merdiven

3.6 Banyo



3. Mansart çatıda 
çatı katı odaları

<<



<<
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3.1 / Yaşam alanı - Salon
Önerilen aydınlık miktarı 500 LUX.



3.1 / Yaşam alanı - Salon 
Önerilen aydınlık miktarı 500 LUX.

<<<







yaşam alanı - salon planı

3.1 /Yaşam alanı - Salon
Güvercinlik çözümü analizleri

güvercinlik kesiti

<<<



3.1 /Yaşam alanı - Salon
Çatı penceresi çözümü analizleri

çatı penceresi kesiti

yaşam alanı - salon  planı

2‘li kombinasyon çözümü 4‘lü kombinasyon çözümü

<<<

önerilen aydınlık miktarı
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3.2 / Mutfak
Önerilen aydınlık miktarı: Mutfak tezgahı 500 LUX, Yemek masası 300 LUX.

<<



3.2 / Mutfak
Önerilen aydınlık miktarı: Mutfak tezgahı 500 LUX, Yemek masası 300 LUX.

<<<







mutfak planı

3.2 /Mutfak
Güvercinlik çözümü analizleri

güvercinlik kesiti

<<<

önerilen aydınlık miktarı



mutfak planı

3.2 /Mutfak
Çatı penceresi çözümü analizleri

çatı penceresi kesiti

2‘li kombinasyon çözümü 4‘lü kombinasyon çözümü

<<<
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3.3 / Yatak odası
Önerilen aydınlık miktarı 300 - 500 LUX.

<<



3.3 / Yatak odası
Önerilen aydınlık miktarı 300 - 500 LUX.

<<<







yatak odası planı

güvercinlik kesiti

3.3 / Yatak odası
Güvercinlik çözümü analizleri

önerilen aydınlık miktarı

<<<



yatak odası planı

çatı penceresi kesiti

3.3 / Yatak odası
Çatı penceresi çözümü analizleri

2‘li kombinasyon çözümü 4‘lü kombinasyon çözümü

<<<



3.4 / Genç odası
Önerilen aydınlık miktarı 500 LUX.

<<
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3.4 / Genç odası
Önerilen aydınlık miktarı 500 LUX.

<<<







düşey doğrama kesiti

yatak odası planı

3.4 / Genç odası
Düşey doğrama çözümü analizleri

<<<



çatı penceresi kesiti

yatak odası planı

3.4 / Genç odası
Çatı penceresi çözümü analizleri
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3.5 / Merdiven kovası
Önerilen aydınlık miktarı 150-200 LUX.

<<
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3.5 / Merdiven kovası
Önerilen ışık miktarı 150 - 200 LUX.

<<<







merdiven kovası planı

merdiven kesiti

3.5 / Merdiven kovası
Penceresiz çözüm analizleri

<<<



merdiven kovası planı

merdiven kesiti

3.5 / Merdiven kovası
Çatı penceresi çözümü analizleri

<<<

önerilen aydınlık miktarı
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3.6 / Banyo
Önerilen aydınlık miktarı 200 LUX.

<<
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3.6 / Banyo
Önerilen aydınlık miktarı 200 LUX.

<<<



banyo planı

banyo kesiti

3.6 / Banyo
Penceresiz çözüm analizleri

<<<



banyo planı

banyo kesiti

3.6 / Banyo
Çatı penceresi çözümü analizleri

<<<

önerilen aydınlık miktarı



Çatı Pencereleri ile 
Tasarım Rehberi

4. Çatı katında terasa çıkış 

4.1 Geleneksel yöntem ile terasa çıkış

4.2 VELUX Önerisi A ile terasa çıkış

4.3 VELUX Önerisi B ile terasa çıkış

<<



4. Çatı katında 
terasa çıkış

<<



4. / Çatı katında terasa çıkış <<



Geleneksel Çözüm VELUX Önerisi A VELUX Önerisi B

4. / Çatı katında terasa çıkış çözümleri <<





yaşam alanı / terasa çıkış planı

Düşey doğrama çözümü analizleri

terasa çıkış kesiti

4.1 / Geleneksel yöntem ile terasa çıkış <<

önerilen aydınlık miktarı





yaşam alanı / terasa çıkış planı

Çatı terasına çıkış pencereleri ile çözüm analizleri
4.2 / VELUX Önerisi A ile terasa çıkış

terasa çıkış kesiti

önerilen aydınlık miktarı

<<





yaşam alanı / terasa çıkış planı

Çatı terasına çıkış pencereleri ile çözüm analizleri
4.3 / VELUX Önerisi B ile terasa çıkış

terasa çıkış kesiti

<<

önerilen aydınlık miktarı



Çatı Pencereleri ile 
Tasarım Rehberi

5. Tekil konut - Villa 
     ışık şaftı ve açık tavan

5.1 Yaşam alanı / Salon - açık tavan 

5.2 Yatak odası - açık tavan

5.3 Genç odası - ışık şaftı

5.4 Banyo - ışık şaftı

5.5 Hobi odası - açık tavan

<<



5. Tekil konut - Villa ışık 
şaftı ve açık tavan

<<



5. / Tekil konut - Villa | ışık şaftı ve açık tavan <<



Bol gün ışığı ve gökyüzü ile kurulan 
görsel ilişki, her alanı daha büyük 
algılamamızı sağlar  ve odanın 
hacim algısını tamamen değiştirir. 

Işık şaftı iç mekanda neler yapıyor?

Gün ışığı1 Hacim3

Dışarı çıkış sağlayan doğramalar 
genellikle bir pergola ile gölgelenir 
ve bu durumlarda çatı pencereleri ile 
yapı derinliklerine doğal ışık taşımak 
iyi bir fikir olabilir.

Havalandırma2

Isınan hava yükselir! 
Baca etkisi sayesinde 3,5 kat daha 
hızlı hava değişimi sağlayabilirsiniz. 
Ayrıca; sıcak yaz günlerinde, gece 
soğutması ile iç mekan sıcaklığını 
düşürebilirsiniz.

5. / Tekil konut - Villa | ışık şaftı ve açık tavan <<



5. / Tekil konut - Villa | açık tavan <<





yaşam alanı planı

 

BUNGALOW / šikmá střecha

BUNGALOW / plochá střecha

prensip kesit

5.1 / Yaşam alanı - Salon | açık tavan
Geleneksel çözümü analizleri

<<



yaşam alanı planı

 

BUNGALOW / šikmá střecha

BUNGALOW / plochá střecha

prensip kesit

5.1 / Yaşam alanı - Salon | açık tavan
Çatı penceresi çözümü analizleri

önerilen aydınlık miktarı

<<











yatak odası planı

 

BUNGALOW / šikmá střecha

BUNGALOW / plochá střecha

prensip kesit

5.2 / Yatak odası | açık tavan
Geleneksel çözümü analizleri

<<



yatak odası planı

 

BUNGALOW / šikmá střecha

BUNGALOW / plochá střecha

prensip kesit

5.2 / Yatak odası | açık tavan
Çatı penceresi çözümü analizleri

<<

önerilen aydınlık miktarı



5. / Tekil konut - Villa | ışık şaftı <<









yatak odası planı

 

BUNGALOW / šikmá střecha

BUNGALOW / plochá střecha

prensip kesit

5.3 / Genç odası | ışık şaftı
Geleneksel çözüm analizleri

<<



yatak odası planı

prensip kesit

5.3 / Genç odası | ışık şaftı
Çatı penceresi çözümü analizleri

<<

önerilen aydınlık miktarı



5. / Tekil konut - Villa | ışık şaftı

SONRAÖNCE

<<









banyo planı

 

BUNGALOW / šikmá střecha

BUNGALOW / plochá střecha

prensip kesit

5.4 / Banyo | ışık şaftı
Geleneksel çözüm analizleri

<<



banyo planı

 

BUNGALOW / šikmá střecha

BUNGALOW / plochá střecha

prensip kesit

5.4 / Banyo | ışık şaftı
Çatı penceresi çözümü analizleri

<<

önerilen aydınlık miktarı







hobi odası planı

 

BUNGALOW / šikmá střecha

BUNGALOW / plochá střecha

prensip kesit

5.5 / Hobi odası + merdiven | açık tavan
Geleneksel çözüm analizleri

<<



hobi odası planı

 

BUNGALOW / šikmá střecha

BUNGALOW / plochá střecha

prensip kesit

5.5 / Hobi odası + merdiven | açık tavan
Çatı penceresi çözümü analizleri

önerilen aydınlık miktarı

<<



<<Çatı Pencereleri ile 
Tasarım Rehberi

6. Zemin üstü çözümler 
     kuranglez önerisi

6.1 Geleneksel yöntem ile kuranglez 

6.2 VELUX Önerisi A ile kuranglez

6.3 VELUX Önerisi B ile kuranglez



6. Zemin üstü çözümler 
kuranglez önerisi

<<



<<6. / Zemin üstü çözümler | kuranglez önerisi



6. / Zemin üstü çözümler | kuranglez önerisi <<





hobi odası / kuranglez planı

Düşey doğrama çözümü analizleri

kuranglez kesiti

6.1 / Geleneksel yöntem ile kuranglez <<<

önerilen aydınlık miktarı





hobi odası / kuranglez planı

Düşey doğrama çözümü analizleri

kuranglez kesiti

6.2 / VELUX Önerisi A ile kuranglez <<

önerilen aydınlık miktarı





6.3 / VELUX Önerisi B ile kuranglez <<<

hobi odası / kuranglez planı

Düşey doğrama çözümü analizleri

kuranglez kesiti

önerilen aydınlık miktarı







Pencere boşluğu hazırlamak <<<

pencere ölçülerine uygun bir boşluk yaratmak için 
çatı konstrüksiyonunda küçük bir tadilat gerekebilir.

Pencereye uygun boşluk hazırlanırken, pencere ölçülerine ek 
olarak; yanlardan, alt ve üstten 2,50 cm daha büyük bir boşluk 
(içten içte temiz) hazırlanmalıdır.

Örneğin, 78x98 cm ölçüsündeki bir pencere için 83x103 cm 
ölçülerinde bir boşluk hazırlanmalıdır.

Pencere ve konstrüksiyon arasında bırakılan bu boşluklar ısı 
yalıtımı malzemesi (VELUX BDX ısı yalıtım çerçevesi) ile 
doldurulmalı ve pencere ile çatı arasında bir ısı köprüsü 
oluşumu engellenmelidir.



Işığı içeri yönlendirmek <<<

Pencerenin iç mekâna taşıdığı ışık miktarını arttırmak, içeri giren 
ışığın homojen ve çok daha yumuşak bir şekilde yayılmasını 
sağlamak için, pencere - tavan kaplaması birleşimi dik açılı ve 
keskin köşeler ile olmamalıdır.

Pencere - tavan kaplaması birleşimini minimum 20 cm pahlı 
yapmanızı öneriyoruz.

Pahlı-yumuşak açılı köşe birleşimleri; pencereden giren taze 
havanın akışında bir kesinti olmadan içeri girmesine de yardımcı 
olur.

tavan kaplaması

pahlı birleşim



1 Kiremit kaplama 120mm

 2 VELUX eteklik (EDW 15°- 90°)

 3     VELUX çatı penceresi (GGU 15°- 90°)  

4 VELUX nem dengeleyici örtü (BFX)  

5     VELUX ısı yalıtım çerçevesi (BDX)

 6 VELUX buhar bariyeri (BBX)

 7     Tavan kaplaması yivi (alçıpan yivi)

 8     Tavan kaplaması montaj profili

 9     Tavan kaplaması

10    Çatı konstrüksiyonu (mertek)

11     Çatı konstrüksiyonu (aşık)

12    Çatı su yalıtım malzemesi

13    Montaj boşluğunu oluşturan profiller
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CK-- 55 cm

FK-- 66 cm

MK-- 78 cm

PK-- 94 cm

SK-- 114 cm

UK-- 134 cm 

-K02 78 cm

-K04 98 cm

-K06 118 cm

-K08 140 cm
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B B

A
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3-6 cm

20-30 mm

pencere genişliği

1 Kiremit kaplama 120mm

 2 VELUX eteklik (EDW 15°- 90°)

 3     VELUX çatı penceresi (GGU 15°- 90°)  

4 VELUX nem dengeleyici örtü (BFX)  

5     VELUX ısı yalıtım çerçevesi (BDX)

 6 VELUX buhar bariyeri (BBX)
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 8     Tavan kaplaması montaj profili

 9     Tavan kaplaması

10    Çatı konstrüksiyonu (mertek)

11     Çatı konstrüksiyonu (aşık)

12    Çatı su yalıtım malzemesi

13    Montaj boşluğunu oluşturan profiller
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Tip detay - kiremit çatı kaplaması ile <<



1 Kiremit kaplama 120mm

 2 VELUX eteklik (EDW 15°- 90°)

 3     VELUX çatı penceresi (GGU 15°- 90°)  

4 VELUX nem dengeleyici örtü (BFX)  

5     VELUX ısı yalıtım çerçevesi (BDX)

 6 VELUX buhar bariyeri (BBX)

 7     Tavan kaplaması yivi (alçıpan yivi)

 8     Tavan kaplaması montaj profili

 9     Tavan kaplaması

10    Çatı konstrüksiyonu (mertek)

11     Çatı konstrüksiyonu (aşık)

12    Çatı su yalıtım malzemesi

13    Montaj boşluğunu oluşturan profiller
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çatı pencereleri ile
Tasarım Rehberi


