Montagevejledning: :
Cirkulaert ovenlys pa blaendkarm VELUX

Commercial

veluxcommercial.dk

For montage af cirkulzere ovenlyskupler pa et varmt tag, benyttes Bemaerk

blaendkarme som ovenlyset kan monteres pa. Blaendkarmen tilpass-

es, sa dens overkant bliver plan med overkanten af isoleringen, og o I nogle tilfeelde bliver hjgrnepindene til blaendkarmen leveret
ovenlyskuplen monteres ovenpa blaendkarmen som vist nedenfor. Til med Igst.

sidst monteres lysskakten.
9 NB: Husk at isolere imellem lysskakt og blaendkarm.
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P4 snittet er lysskakten tilpasset det gverste karmmal @. | nogle Princip for papinddaekning
tilfeelde kan lysskakten vaere tilpasset det nederste karmmal i stedet Pappet varmes op og laegges pa.
for @. Der mad ikke varmes direkte pa glasfiberkarmen

Lysskakten fastggres med skruer i topkanten, minimum 1 skrue pr.
20 cm. Det anbefales at anvende hvidmalede facadeskruer.

Gyldig fra udgivelsesdato til nyoplaeg. Status: Maj 2021. Der tages forbehold for trykfejl, fejl og indholdsmaessige aendringer.
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