
VELUX INTEGRA® Solarfenster –  
das automatische Dachfenster für die kabellose Montage

GGU 
VELUX INTEGRA® Solarfenster aus Kunststoff, mit Solarpanel,  
elektrischem Fensteröffner (Hub max. 20 cm), Steuersystem, 
 Regensensor und VELUX INTEGRA® Control Pad1).

Kunststoff

1)  Ab Herbst 2018 wird ein ab Werk vorprogrammierter Funk-Wandschalter  
für die einfache Bedienung (Auf-Stopp-Zu) ausgeliefert.

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro
fett = ohne Mehrwertsteuer; mager = einschl. 19 % MwSt. (ger. auf volle Euro)
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 A
T

Größenbezeichnung der Fenster CK02 CK04 CK06 FK04 FK06 FK08 MK04 MK06 MK08 MK10 PK06 PK08 PK10 SK06 SK08 SK10 UK04 UK08 UK10

Blendrahmen-Außenmaße der Fenster in cm 55x78 55x98 55x118 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 114x160 134x98 134x140 134x160

VELUX INTEGRA® Solarfenster aus Kunststoff

GGU 0070 30 Solar THERMO, Kunststoff, Aluminium,  
einbrennlackiert, grau, mit Steuersystem, Fenstermotor, Regensensor

5
863,–

1.027,–
901,–

1.072,–
905,–
1.077,–

905,–
1.077,–

957,–
1.139,–

981,–
1.167,–

939,–
1.117,–

981,–
1.167,–

1.019,–
1.213,–

1.080,–
1.285,–

1.038,–
1.235,–

1.085,–
1.291,–

1.137,–
1.353,–

1.099,–
1.308,–

1.146,–
1.364,–

1.099,–
1.308,–

1.208,–
1.438,–

GGU 0060 30 Solar THERMO PLUS, Kunststoff, Aluminium,  
einbrennlackiert, grau, mit Steuersystem, Fenstermotor, Regensensor

5
918,–

1.092,–
969,–

1.153,–
988,–
1.176,–

988,–
988,–

1.056,–
1.257,–

1.098,–
1.307,–

1.035,–
1.232,–

1.098,–
1.307,–

1.157,–
1.377,–

1.239,–
1.474,–

1.179,–
1.403,–

1.252,–
1.490,–

1.329,–
1.582,–

1.269,–
1.510,–

1.348,–
1.604,–

1.265,–
1.505,–

1.445,–
1.720,–

GGU 0066 30 Solar ENERGIE PLUS, Kunststoff,Aluminium,  
einbrennlackiert, grau, mit Steuersystem, Fenstermotor, Regensensor 5

959,–
1.141,–

1.022,–
1.216,–

1.051,–
1.251,–

1.132,–
1.347,–

1.187,–
1.413,–

1.109,–
1.320,–

1.187,–
1.413,–

1.263,–
1.503,–

1.360,–
1.618,–

1.381,–
1.643,–

1.475,–
1.755,–

1.399,–
1.665,–

1.392,–
1.656,–

1.626,–
1.935,–

GGU 0082 30 Solar PASSIVHAUS-ZERTIFIZIERT, Kunststoff, Alu,  
einbrennlackiert, grau, mit Steuersystem, Fenstermotor, Regensensor

20
1.452,–
1.728,–

1.602,–
1.906,–

1.755,–
2.088,–

2.004,–
2.385,–

Eindeckrahmen, Innenfutter, Rollläden

ZWC 0000 Set Fensterabdeckbleche (seitlich und unten), Alu 
Notwendig bei Fenstereinbau ohne VELUX Eindeckrahmen

5
18,–
21,–

20,–
24,–

21,–
25,–

21,–
25,–

23,–
27,–

25,–
30,–

22,–
26,–

25,–
30,–

26,–
31,–

30,–
36,–

27,–
32,–

30,–
36,–

33,–
39,–

31,–
37,–

33,–
39,–

31,–
37,–

36,–
43,–

EDZ 2000 Ziegel, Aluminium, einbrennlackiert, grau 
inkl. Dämm- und Anschluss-Set BDX 5

99,–
118,–

101,–
120,–

103,–
123,–

103,–
123,–

108,–
129,–

113,–
134,–

108,–
129,–

113,–
134,–

115,–
137,–

124,–
148,–

121,–
144,–

124,–
148,–

129,–
154,–

128,–
152,–

130,–
155,–

128,–
152,–

136,–
162,–

LSB 2000 Innenfutter 30 cm, Kunststoff, weiß, Abdeckleisten weiß 
foliert, inkl. Dampfsperrschürze BBX 5

145,–
173,–

154,–
183,–

161,–
192,–

161,–
192,–

178,–
212,–

181,–
215,–

163,–
194,–

175,–
208,–

186,–
221,–

191,–
227,–

186,–
221,–

191,–
227,–

199,–
237,–

196,–
233,–

201,–
239,–

196,–
233,–

214,–
255,–

SSL 0000S Solar-Rollladen, 
Aluminium, dunkelgrau, inkl. Funkschalter 5

Kombination mit  
Solarfenster CK02 – FK08 nicht möglich.

513,–
610,–

535,–
637,–

557,–
663,–

591,–
703,–

574,–
683,–

600,–
714,–

634,–
754,–

617,–
734,–

647,–
770,–

656,–
781,–

699,–
832,–

Hinweis
Wir liefern alle VELUX INTEGRA® Solarfenster auch mit Außenabdeckung aus Kupfer, Titanzink oder Alu Color in fast jedem RAL- oder NCS-Farbton. Lieferzeiten und Preise auf Anfrage.

Zugelassener Dachneigungs bereich: 
je nach Wahl der Eindeckrahmen.

15°-90°



VELUX INTEGRA® Elektrofenster – 
automatisches Lüften für gesundes Raumklima

GGU  
VELUX INTEGRA® Elektrofenster aus Kunststoff, mit integriertem 
Steuersystem, elektrischem Fensteröffner (Hub max. 20 cm),  
Regensensor und VELUX INTEGRA® Control Pad1).

Kunststoff

1)  Ab Herbst 2018 wird ein ab Werk vorprogrammierter Funk-Wandschalter  
für die einfache Bedienung (Auf-Stopp-Zu) ausgeliefert.

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro
fett = ohne Mehrwertsteuer; mager = einschl. 19 % MwSt. (ger. auf volle Euro)

Li
ef

er
ze

it 
in

 A
T

Größenbezeichnung der Fenster CK02 CK04 CK06 FK04 FK06 FK08 MK04 MK06 MK08 MK10 PK06 PK08 PK10 SK06 SK08 SK10 UK04 UK08 UK10

Blendrahmen-Außenmaße der Fenster in cm 55x78 55x98 55x118 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 114x160 134x98 134x140 134x160

VELUX INTEGRA® Elektrofenster aus Kunststoff

GGU 0070 21 Elektro THERMO, Kunststoff, Aluminium, 
einbrennlackiert, grau, mit Steuersystem, Fenstermotor, Regensensor 5

779,–
927,–

817,–
972,–

821,–
977,–

821,–
977,–

873,–
1.039,–

897,–
1.067,–

855,–
1.017,–

897,–
1.067,–

935,–
1.113,–

996,–
1.185,–

954,–
1.135,–

1.001,–
1.191,–

1.053,–
1.253,–

1.015,–
1.208,–

1.062,–
1.264,–

1.015,–
1.208,–

1.124,–
1.338,–

GGU 0060 21 Elektro THERMO PLUS, Kunststoff, Aluminium, 
einbrennlackiert, grau, mit Steuersystem, Fenstermotor, Regensensor 5

834,–
992,–

885,–
1.053,–

904,–
1.076,–

904,–
1.076,–

972,–
1.157,–

1.014,–
1.207,–

951,–
1.132,–

1.014,–
1.207,–

1.073,–
1.277,–

1.155,–
1.374,–

1.095,–
1.303,–

1.168,–
1.390,–

1.245,–
1.482,–

1.185,–
1.410,–

1.264,–
1.504,–

1.181,–
1.405,–

1.361,–
1.620,–

GGU 0068 21 Elektro ENERGIE, Kunststoff, Aluminium, 
einbrennlackiert, grau, mit Steuersystem, Fenstermotor, Regensensor 5

820,–
976,–

869,–
1.034,–

884,–
1.052,–

884,–
1.052,–

948,–
1.128,–

985,–
1.172,–

927,–
1.103,–

985,–
1.172,–

1.039,–
1.236,–

1.116,–
1.328,–

1.060,–
1.261,–

1.128,–
1.342,–

1.198,–
1.426,–

1.144,–
1.361,–

1.215,–
1.446,–

1.141,–
1.358,–

1.303,–
1.551,–

GGU 0066 21 Elektro ENERGIE PLUS, Kunststoff, Aluminium, 
einbrennlackiert, grau, mit Steuersystem, Fenstermotor, Regensensor 5

875,–
1.041,–

938,–
1.116,–

967,–
1.151,–

967,–
1.151,–

1.048,–
1.247,–

1.103,–
1.313,–

1.025,–
1.220,–

1.103,–
1.313,–

1.179,–
1.403,–

1.276,–
1.518,–

1.202,–
1.430,–

1.297,–
1.543,–

1.391,–
1.655,–

1.315,–
1.565,–

1.418,–
1.687,–

1.308,–
1.557,–

1.542,–
1.835,–

GGU 0062 21 Elektro ENERGIE SCHALLSCHUTZ, Kunststoff, Alu, 
einbrennlackiert, grau, mit Steuersystem, Fenstermotor, Regensensor 5

911,–
1.084,–

982,–
1.169,–

1.020,–
1.214,–

1.020,–
1.214,–

1.112,–
1.323,–

1.179,–
1.403,–

1.087,–
1.294,–

1.179,–
1.403,–

1.268,–
1.509,–

1.379,–
1.641,–

1.293,–
1.539,–

1.405,–
1.672,–

1.515,–
1.803,–

1.425,–
1.696,–

1.549,–
1.843,–

Eindeckrahmen, Innenfutter, Rollläden

ZWC 0000 Set Fensterabdeckbleche (seitlich und unten), Alu 
Notwendig bei Fenstereinbau ohne VELUX Eindeckrahmen

5
18,–
21,–

20,–
24,–

21,–
25,–

21,–
25,–

23,–
27,–

25,–
30,–

22,–
26,–

25,–
30,–

26,–
31,–

30,–
36,–

27,–
32,–

30,–
36,–

33,–
39,–

31,–
37,–

33,–
39,–

31,–
37,–

36,–
43,–

EDZ 2000 Ziegel, Aluminium, einbrennlackiert, grau 
inkl. Dämm- und Anschluss-Set BDX 5

99,–
118,–

101,–
120,–

103,–
123,–

103,–
123,–

108,–
129,–

113,–
134,–

108,–
129,–

113,–
134,–

115,–
137,–

124,–
148,–

121,–
144,–

124,–
148,–

129,–
154,–

128,–
152,–

130,–
155,–

128,–
152,–

136,–
162,–

LSB 2000 Innenfutter 30 cm, Kunststoff, weiß, Abdeckleisten weiß 
foliert, inkl. Dampfsperrschürze BBX 5

145,–
173,–

154,–
183,–

161,–
192,–

161,–
192,–

178,–
212,–

181,–
215,–

163,–
194,–

175,–
208,–

186,–
221,–

191,–
227,–

186,–
221,–

191,–
227,–

199,–
237,–

196,–
233,–

201,–
239,–

196,–
233,–

214,–
255,–

SML 0000S Elektro-Rollladen,
Aluminium, dunkelgrau

5
354,–
421,–

372,–
443,–

384,–
457,–

393,–
468,–

415,–
494,–

419,–
499,–

410,–
488,–

432,–
514,–

454,–
540,–

488,–
581,–

471,–
560,–

497,–
591,–

531,–
632,–

514,–
612,–

544,–
647,–

553,–
658,–

596,–
709,–

Hinweis 
Wir liefern alle VELUX INTEGRA® Elektrofenster auch mit Außenabdeckung aus Kupfer, Titanzink oder Alu Color in fast jedem RAL- oder NCS-Farbton. Lieferzeiten und Preise auf Anfrage.

Zugelassener Dachneigungs bereich: 
je nach Wahl der Eindeckrahmen.

15°-90°



GGL
VELUX INTEGRA® Elektrofenster aus Holz weiß lackiert oder Holz klar lackiert,  
mit integriertem Steuersystem, elektrischem Fensteröffner (Hub max. 20 cm),  
Regensensor und VELUX INTEGRA® Control Pad1).

VELUX INTEGRA® Elektrofenster – 
automatisches Lüften für gesundes Raumklima

Holz weiß lackiert Holz klar lackiert

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro
fett = ohne Mehrwertsteuer; mager = einschl. 19 % MwSt. (ger. auf volle Euro)

Li
ef

er
ze

it 
in

 A
T

Größenbezeichnung der Fenster CK02 CK04 CK06 FK04 FK06 FK08 MK04 MK06 MK08 MK10 PK06 PK08 PK10 SK06 SK08 SK10 UK04 UK08 UK10

Blendrahmen-Außenmaße der Fenster in cm 55x78 55x98 55x118 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 114x160 134x98 134x140 134x160

VELUX INTEGRA® Elektrofenster aus Holz weiß lackiert

GGL 2070 21 Elektro THERMO, Holz weiß lackiert, Alu, 
einbrennlackiert, grau, mit Steuersystem, Fenstermotor, Regensensor

5
708,–
843,–

738,–
878,–

742,–
883,–

742,–
883,–

783,–
932,–

802,–
954,–

768,–
914,–

802,–
954,–

832,–
990,–

881,–
1.048,–

847,–
1.008,–

885,–
1.053,–

926,–
1.102,–

896,–
1.066,–

934,–
1.111,–

979,–
1.165,–

896,–
1.066,–

983,–
1.170,–

1.073,–
1.277,–

GGL 2060 21 Elektro THERMO PLUS, Holz weiß lackiert, Alu, 
einbrennlackiert, grau, mit Steuersystem, Fenstermotor, Regensensor

5
762,–
907,–

806,–
959,–

824,–
981,–

824,–
981,–

882,–
1.050,–

919,–
1.094,–

865,–
1.029,–

919,–
1.094,–

971,–
1.155,–

1.040,–
1.238,–

988,–
1.176,–

1.053,–
1.253,–

1.118,–
1.330,–

1.066,–
1.269,–

1.136,–
1.352,–

1.210,–
1.440,–

1.063,–
1.265,–

1.220,–
1.452,–

1.345,–
1.601,–

GGL 2068 21 Elektro ENERGIE, Holz weiß lackiert, Alu, 
einbrennlackiert, grau, mit Steuersystem, Fenstermotor, Regensensor

5/102) 749,–
891,–

790,–
940,–

804,–
957,–

804,–
957,–

858,–
1.021,–

890,–
1.059,–

841,–
1.001,–

890,–
1.059,–

937,–
1.115,–

1.001,–
1.191,–

954,–
1.135,–

1.012,–
1.204,–

1.071,–
1.274,–

1.025,–
1.220,–

1.087,–
1.294,–

1.154,–
1.373,–

1.022,–
1.216,–

1.162,–
1.383,–

1.279,–
1.522,–

GGL 2066 21 Elektro ENERGIE PLUS, Holz weiß lackiert, Alu, 
einbrennlackiert, grau, mit Steuersystem, Fenstermotor, Regensensor

5
804,–
957,–

859,–
1.022,–

887,–
1.056,–

887,–
1.056,–

958,–
1.140,–

1.008,–
1.200,–

938,–
1.116,–

1.008,–
1.200,–

1.076,–
1.280,–

1.161,–
1.382,–

1.096,–
1.304,–

1.181,–
1.405,–

1.265,–
1.505,–

1.196,–
1.423,–

1.290,–
1.535,–

1.387,–
1.651,–

1.190,–
1.416,–

1.402,–
1.668,–

1.553,–
1.848,–

GGL 2062 21 Elektro ENERGIE SCHALLSCHUTZ, Holz weiß lackiert, 
Alu, einbrennlackiert, grau, mit Steuersystem, Fenstermotor, Regensensor

10
839,–
998,–

903,–
1.075,–

941,–
1.120,–

941,–
1.120,–

1.022,–
1.216,–

1.084,–
1.290,–

1.001,–
1.191,–

1.084,–
1.290,–

1.166,–
1.388,–

1.264,–
1.504,–

1.187,–
1.413,–

1.289,–
1.534,–

1.388,–
1.652,–

1.306,–
1.554,–

1.420,–
1.690,–

VELUX INTEGRA® Elektrofenster aus Holz klar lackiert

GGL 3070 21 Elektro THERMO, Holz klar lackiert, Alu, 
einbrennlackiert, grau, mit Steuersystem, Fenstermotor, Regensensor

5
699,–
832,–

729,–
868,–

732,–
871,–

732,–
871,–

772,–
919,–

791,–
941,–

758,–
902,–

791,–
941,–

820,–
976,–

867,–
1.032,–

835,–
994,–

871,–
1.036,–

911,–
1.084,–

882,–
1.050,–

919,–
1.094,–

963,–
1.146,–

882,–
1.050,–

966,–
1.150,–

1.054,–
1.254,–

GGL 3060 21 Elektro THERMO PLUS, Holz klar lackiert, Alu, 
einbrennlackiert, grau, mit Steuersystem, Fenstermotor, Regensensor 

5/103) 754,–
897,–

797,–
948,–

815,–
970,–

815,–
970,–

871,–
1.036,–

908,–
1.081,–

854,–
1.016,–

908,–
1.081,–

958,–
1.140,–

1.026,–
1.221,–

976,–
1.161,–

1.039,–
1.236,–

1.103,–
1.313,–

1.052,–
1.252,–

1.121,–
1.334,–

1.194,–
1.421,–

1.048,–
1.247,–

1.204,–
1.433,–

1.326,–
1.578,–

GGL 3068 21 Elektro ENERGIE, Holz klar lackiert, Alu, 
einbrennlackiert, grau, mit Steuersystem, Fenstermotor, Regensensor

10/152) 741,–
882,–

780,–
928,–

795,–
946,–

795,–
946,–

847,–
1.008,–

879,–
1.046,–

831,–
989,–

879,–
1.046,–

925,–
1.101,–

987,–
1.175,–

941,–
1.120,–

998,–
1.188,–

1.056,–
1.257,–

1.011,–
1.203,–

1.071,–
1.274,–

1.137,–
1.353,–

1.008,–
1.200,–

1.146,–
1.364,–

1.259,–
1.498,–

GGL 3066 21 Elektro ENERGIE PLUS, Holz klar lackiert, Alu, 
einbrennlackiert, grau, mit Steuersystem, Fenstermotor, Regensensor

10/152) 796,–
947,–

849,–
1.010,–

878,–
1.045,–

878,–
1.045,–

947,–
1.127,–

997,–
1.186,–

928,–
1.104,–

997,–
1.186,–

1.064,–
1.266,–

1.147,–
1.365,–

1.083,–
1.289,–

1.167,–
1.389,–

1.250,–
1.488,–

1.182,–
1.407,–

1.275,–
1.517,–

1.370,–
1.630,–

1.176,–
1.399,–

1.385,–
1.648,–

1.533,–
1.824,–

GGL 3062 21 Elektro ENERGIE SCHALLSCHUTZ, Holz klar lackiert, 
Alu, einbrennlackiert, grau, mit Steuersystem, Fenstermotor, Regensensor

10
831,–
989,–

894,–
1.064,–

931,–
1.108,–

931,–
1.108,–

1.011,–
1.203,–

1.072,–
1.276,–

990,–
1.178,–

1.072,–
1.276,–

1.153,–
1.372,–

1.250,–
1.488,–

1.174,–
1.397,–

1.275,–
1.517,–

1.373,–
1.634,–

1.292,–
1.537,–

1.405,–
1.672,–

Eindeckrahmen, Innenfutter, Rollläden

ZWC 0000 Set Fensterabdeckbleche (seitlich und unten), Alu 
Notwendig bei Fenstereinbau ohne VELUX Eindeckrahmen

5
18,–
21,–

20,–
24,–

21,–
25,–

21,–
25,–

23,–
27,–

25,–
30,–

22,–
26,–

25,–
30,–

26,–
31,–

30,–
36,–

27,–
32,–

30,–
36,–

33,–
39,–

31,–
37,–

33,–
39,–

36,–
43,–

31,–
37,–

36,–
43,–

42,–
50,–

EDZ 2000 Ziegel, Alu, einbrennlackiert, grau 
inkl. Dämm- und Anschluss-Set BDX 5

99,–
118,–

101,–
120,–

103,–
123,–

103,–
123,–

108,–
129,–

113,–
134,–

108,–
129,–

113,–
134,–

115,–
137,–

124,–
148,–

121,–
144,–

124,–
148,–

129,–
154,–

128,–
152,–

130,–
155,–

137,–
163,–

128,–
152,–

136,–
162,–

147,–
175,–

LSB 2000 Innenfutter 30 cm, Kunststoff, weiß, Abdeckleisten weiß  
foliert, inkl. Dampfsperrschürze BBX 5

145,–
173,–

154,–
183,–

161,–
192,–

161,–
192,–

178,–
212,–

181,–
215,–

163,–
194,–

175,–
208,–

186,–
221,–

191,–
227,–

186,–
221,–

191,–
227,–

199,–
237,–

196,–
233,–

201,–
239,–

214,–
255,–

196,–
233,–

214,–
255,–

221,–
263,–

SML 0000S Elektro-Rollladen,
Alu, dunkelgrau

5
354,–
421,–

372,–
443,–

384,–
457,–

393,–
468,–

415,–
494,–

419,–
499,–

410,–
488,–

432,–
514,–

454,–
540,–

488,–
581,–

471,–
560,–

497,–
591,–

531,–
632,–

514,–
612,–

544,–
647,–

575,–
684,–

553,–
658,–

596,–
709,–

631,–
751,–

Hinweis 
Wir liefern alle VELUX INTEGRA® Elektrofenster auch mit Außenabdeckung aus Kupfer, Titanzink oder Alu Color in fast jedem RAL- oder NCS-Farbton. 
 Lieferzeiten und Preise auf Anfrage.

1)  Ab Herbst 2018 wird ein ab Werk vorprogrammierter Funk-Wandschalter für die einfache Bedienung (Auf-Stopp-Zu) ausgeliefert. 
2) Die Lieferzeit für die Größen SK10 und UK10 beträgt 10 AT.
3) Die Lieferzeit für die Größen FK04, MK10, PK10, SK10, UK04, UK08 und UK10 beträgt 10 AT.

Zugelassener Dachneigungs bereich: 
je nach Wahl der Eindeckrahmen.

15°-90°



VELUX INTEGRA® Solarfenster –  
das automatische Dachfenster für die kabellose Montage

GGL 
VELUX INTEGRA® Solarfenster aus Holz, mit Solarpanel,  
elektrischem Fensteröffner (Hub max. 20 cm), Steuersystem, 
 Regensensor und VELUX INTEGRA® Control Pad1).

Holz weiß lackiert Holz klar lackiert

1)  Ab Herbst 2018 wird ein ab Werk vorprogrammierter Funk-Wandschalter für die einfache Bedienung (Auf-Stopp-Zu) ausgeliefert.
2) Die Lieferzeit für die Größen CK06, FK04, FK08, MK10, PK06, PK08, SK10 und UK10 beträgt 10 AT.

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro
fett = ohne Mehrwertsteuer; mager = einschl. 19 % MwSt. (ger. auf volle Euro)

Li
ef

er
ze

it 
in

 A
T

Größenbezeichnung der Fenster CK02 CK04 CK06 FK04 FK06 FK08 MK04 MK06 MK08 MK10 PK06 PK08 PK10 SK06 SK08 SK10 UK04 UK08 UK10

Blendrahmen-Außenmaße der Fenster in cm 55x78 55x98 55x118 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 114x160 134x98 134x140 134x160

VELUX INTEGRA® Solarfenster aus Holz weiß lackiert

GGL 2070 30 Solar THERMO, Holz weiß lackiert, Alu, 
einbrennlackiert, grau, mit Steuersystem, Motor, Regensensor

5
792,–
942,–

822,–
978,–

826,–
983,–

826,–
983,–

867,–
1.032,–

886,–
1.054,–

852,–
1.014,–

886,–
1.054,–

916,–
1.090,–

965,–
1.148,–

931,–
1.108,–

969,–
1.153,–

1.010,–
1.202,–

980,–
1.166,–

1.018,–
1.211,–

1.063,–
1.265,–

980,–
1.166,–

1.067,–
1.270,–

1.157,–
1.377,–

GGL 2060 30 Solar THERMO PLUS, Holz weiß lackiert, Alu, 
einbrennlackiert, grau, mit Steuersystem, Motor, Regensensor

5
846,–

1.007,–
890,–

1.059,–
908,–

1.081,–
908,–

1.081,–
966,–

1.150,–
1.003,–
1.194,–

949,–
1.129,–

1.003,–
1.194,–

1.055,–
1.255,–

1.124,–
1.338,–

1.072,–
1.276,–

1.137,–
1.353,–

1.202,–
1.430,–

1.150,–
1.369,–

1.220,–
1.452,–

1.294,–
1.540,–

1.147,–
1.365,–

1.304,–
1.552,–

1.429,–
1.701,–

GGL 2066 30 Solar ENERGIE PLUS, Holz weiß lackiert, Alu, 
einbrennlackiert, grau, mit Steuersystem, Motor, Regensensor

5
888,–

1.057,–
943,–

1.122,–
971,–

1.155,–
1.042,–
1.240,–

1.092,–
1.299,–

1.022,–
1.216,–

1.092,–
1.299,–

1.160,–
1.380,–

1.245,–
1.482,–

1.265,–
1.505,–

1.349,–
1.605,–

1.280,–
1.523,–

1.274,–
1.516,–

1.486,–
1.768,–

VELUX INTEGRA® Solarfenster aus Holz klar lackiert

GGL 3070 30 Solar THERMO, Holz klar lackiert, Alu, 
einbrennlackiert, grau, mit Steuersystem, Motor, Regensensor

5/102) 783,–
932,–

813,–
967,–

816,–
971,–

816,–
971,–

856,–
1.019,–

875,–
1.041,–

842,–
1.002,–

875,–
1.041,–

904,–
1.076,–

951,–
1.132,–

919,–
1.094,–

955,–
1.136,–

995,–
1.184,–

966,–
1.150,–

1.003,–
1.194,–

1.047,–
1.246,–

966,–
1.150,–

1.050,–
1.250,–

1.138,–
1.354,–

GGL 3060 30 Solar THERMO PLUS, Holz klar lackiert, Alu, 
einbrennlackiert, grau, mit Steuersystem, Motor, Regensensor

10
838,–
997,–

881,–
1.048,–

899,–
1.070,–

899,–
1.070,–

955,–
1.136,–

992,–
1.180,–

938,–
1.116,–

992,–
1.180,–

1.042,–
1.240,–

1.110,–
1.321,–

1.060,–
1.261,–

1.123,–
1.336,–

1.187,–
1.413,–

1.136,–
1.352,–

1.205,–
1.434,–

1.278,–
1.521,–

1.132,–
1.347,–

1.288,–
1.533,–

1.410,–
1.678,–

GGL 3066 30 Solar ENERGIE PLUS, Holz klar lackiert, Alu, 
einbrennlackiert, grau, mit Steuersystem, Motor, Regensensor

10
880,–

1.047,–
933,–

1.110,–
962,–

1.145,–
1.031,–
1.227,–

1.081,–
1.286,–

1.012,–
1.204,–

1.081,–
1.286,–

1.148,–
1.366,–

1.231,–
1.465,–

1.251,–
1.489,–

1.334,–
1.587,–

1.266,–
1.507,–

1.260,–
1.499,–

1.469,–
1.748,–

Eindeckrahmen, Innenfutter, Rollläden

ZWC 0000 Set Fensterabdeckbleche (seitlich und unten), Alu 
Notwendig bei Fenstereinbau ohne VELUX Eindeckrahmen

5
18,–
21,–

20,–
24,–

21,–
25,–

21,–
25,–

23,–
27,–

25,–
30,–

22,–
26,–

25,–
30,–

26,–
31,–

30,–
36,–

27,–
32,–

30,–
36,–

33,–
39,–

31,–
37,–

33,–
39,–

31,–
37,–

36,–
43,–

EDZ 2000 Ziegel, Aluminium, einbrennlackiert, grau 
inkl. Dämm- und Anschluss-Set BDX 5

99,–
118,–

101,–
120,–

103,–
123,–

103,–
123,–

108,–
129,–

113,–
134,–

108,–
129,–

113,–
134,–

115,–
137,–

124,–
148,–

121,–
144,–

124,–
148,–

129,–
154,–

128,–
152,–

130,–
155,–

128,–
152,–

136,–
162,–

LSB 2000 Innenfutter 30 cm, Kunststoff, weiß, Abdeckleisten weiß 
foliert, inkl. Dampfsperrschürze BBX 5

145,–
173,–

154,–
183,–

161,–
192,–

161,–
192,–

178,–
212,–

181,–
215,–

163,–
194,–

175,–
208,–

186,–
221,–

191,–
227,–

186,–
221,–

191,–
227,–

199,–
237,–

196,–
233,–

201,–
239,–

196,–
233,–

214,–
255,–

SSL 0000S Solar-Rollladen, 
Aluminium, dunkelgrau, inkl. Funkschalter 5

Kombination mit  
Solarfenster CK02 – FK08 nicht möglich.

513,–
610,–

535,–
637,–

557,–
663,–

591,–
703,–

574,–
683,–

600,–
714,–

634,–
754,–

617,–
734,–

647,–
770,–

656,–
781,–

699,–
832,–

Hinweis
Wir liefern alle VELUX INTEGRA® Solarfenster auch mit Außenabdeckung aus Kupfer, Titanzink oder Alu Color in fast jedem RAL- oder NCS-Farbton.  
Lieferzeiten und Preise auf Anfrage.

Zugelassener Dachneigungs bereich: 
je nach Wahl der Eindeckrahmen.

15°-90°



Zubehör für VELUX INTEGRA® System

KLA 300 51) 82,–
98,–

VELUX ACTIVE Raumklima-Sensor 
Zusätzlicher Raumklima-Sensor für die intelli-
gente Steuerung weiterer Räume eines VELUX 
ACTIVE Systems. Enthält Sensorik zur Messung 
der Feuchtigkeit, Temperatur und CO2-Gehalt 
der Raumluft. Der Raumklima-Sensor kann 
kabellos an einer Wand angebracht werden.  
Ein VELUX ACTIVE System kann auf maximal  
10 Raumluft-Sensoren erweitert werden. 

VELUX ACTIVE Schalter für Abwesenheit 
Zusätzlicher Schalter für ein VELUX ACTIVE 
System. Mit dem Schalter für Abwesenheit  
können die Lüftungs algorithmen von VELUX 
ACTIVE aus geschaltet werden und VELUX 
ACTIVE belüftet nur über die VELUX Lüftungs-
klappe. Bei Betätigung schließen alle VELUX 
INTEGRA® Fenster automatisch.

KIX 300 51) 208,–
248,–

KLN 300 51) 41,–
49,–

VELUX ACTIVE System 
Intelligente Sensorsteuerung der VELUX 
INTEGRA® Produkte für ein optimales Innen-
raumklima. Die VELUX ACTIVE Raumklima- 
Steuerung enthält einen Raumklima-Sensor, 
einen Schalter für Abwesenheit und ein Internet 
Gateway. Es können alle VELUX INTEGRA®  
Produkte mit dem Funkprotokoll io-homecontrol 
angesteuert werden (außer KRA und KRD).

NEU NEU NEU

KLI 310 51) 24,–
29,–

VELUX INTEGRA® Funk-Wandschalter  
Universell einsetzbar für alle Produkte des 
VELUX INTEGRA® Systems (io-home control®). 
Zur kabellosen Ansteuerung eines io-home- 
control®-Produkts oder einer Produktgruppe. 
Auch mit aufgedrucktem  Symbol für VELUX 
INTEGRA® Fenster (KLI 311), innen liegenden 
Sonnenschutz (KLI 312) und für aussen liegen-
den Sonnenschutz (KLI 313) erhältlich.

NEU

Weiteres Zubehör

KLB 100 51) 220,–
262,–

VELUX INTEGRA® Notstromversorgung 3)  
zum Anschluss an VELUX INTEGRA® 
Elektrofenster (io-home control®-
kompatibel), KMX 110/KMX 110K,  
KMX 200 und KUX 110, (pro VELUX 
INTEGRA® Steuerung ist eine KLB 100 
erforderlich).

Alle Preise sind unverbindliche  
Preisempfehlungen in Euro.  
fett = ohne Mehrwertsteuer;  
mager = einschl. 19 % MwSt.  
(gerundet auf volle Euro).

1) Lieferzeit in AT.
2) Bei gemeinsamer Ansteuerung mehrerer  
 io-Produkte ist ein zusätzliches  
 KLF 050 erforderlich. 
3)  Nicht für VELUX INTEGRA® Flachdach- 

Fenster CVP

VELUX ACTIVE Bedienungsmöglichkeiten

VELUX INTEGRA® Control Pad – moderne 
Touchscreen-Bedienung für alle VELUX 
INTEGRA® Produkte und io-homecontrol®- 
Produkte anderer Hersteller. Ermöglicht ein- 
fache Zeitprogrammierung und enthält viele 
einstellbare Komfortprogramme wie z. B. 
„Guten Morgen”, „Im Urlaub”, „Intervalllüften”.

KLR 200 51) 156,– 
186,–

Bedienungsmöglichkeiten

VELUX INTEGRA® Steuereinheit  
mit VELUX INTEGRA® Handsender  
(Funktion: Auf-Stopp-Zu) zur Ansteuerung 
eines Einzelmotors (VELUX INTEGRA®  
KMG 100/KMG 100K, Elektro-Rollladen, 
Elektro-Sonnenschutz). io-homecontrol®- 
kompatibel.

KUX 110 51) 100,– 
119,–

VELUX INTEGRA® Schalter-Interface zum 
potenzialfreien Ansteuern mit Doppeltastern 
aller gängigen Schalterprogramme oder Schalt- 
aktoren.2) Kabellose Ansteuerung per Funk 
eines io-homecontrol®-Produkts oder einer 
-Produktgruppe. Standardmontage in Unter-
putzdose durch Elektriker (230-V-Anschluss).

KLF 050 51) 105,– 
125,–

Programmierbares VELUX INTEGRA® Inter-
face zur Funksteue r ung von io-homecont-
rol®-Produkten durch bauseitige Schalter,  
Sensoren oder Schaltsysteme (potenzialfreie 
Ansteuerung). Zur Ansteuerung von 5 Produk-
ten oder 5 Produktgruppen mit Positionsrück-
meldung. Positions- und Signal einstellungen 
möglich. Auch als Funkverstärker (Repeater) 
einsetzbar.

KLF 200 51) 325,–
387,–

Neu ab 

Spätherbst

2018



 
Nachträgliche Automatisierung

VELUX INTEGRA® Solar-Nachrüst-Set  
für Schwingfenster GGU/GGL CK04 –UK10. 
Bestehend aus sehr leisem Fenstermotor mit 
max. 20 cm Hub, integrierter Batterie, 
Solarmodul, mit Regensensor und VELUX 
INTEGRA® Funk-Wandschalter zum einfachen 
Öffnen und Schließen. Nicht für Schallschutz- 
Fenster und Sicherheitsfenster. Zusätzlich kön-
nen  folgende VELUX INTEGRA® Produkte 
angeschlossen werden: Solar-Rollladen oder 
Solar-Hitzeschutz-Markise (ab Größe MK04) 
und ein innen liegendes Solar-Sonnenschutz-
produkt2).

VELUX INTEGRA® Fenstermotor
für Schwingfenster GGU/GGL CK04 – UK10. 
Bestehend aus Fenstermotor und Regensensor. 
Bei Nachrüstung elektrischer Sonnenschutz-
produkte können diese direkt an den Fenster-
motor angeschlossen werden. Nur in Kombi- 
nation mit KUX 110.

KSX 100K 51) 252,–
300,–

KMG 100K 51) 152,–
181,–

VELUX INTEGRA® Fenstermotor 
für Schwingfenster GGU/GGL 102/C02– 810/
U10, VL/VU (ab 1985). Bestehend aus Fenster-
motor und Regensensor.  
Bei Nachrüstung elektrischer Sonnenschutz-
produkte können diese direkt an den Fenster-
motor angeschlossen werden. Nur in Kombi- 
nation mit KUX 110.

VELUX INTEGRA® Solar-Nachrüst-Set für 
Schwingfenster GGU/GGL 102/C02 – 810/U10 
sowie VL Y und VU Y. Bestehend aus Fenster-
motor mit max. 20 cm Hub, integrierter Batte-
rie, Solarmodul, mit Regensensor und VELUX 
INTEGRA® Funk-Wandschalter zum einfachen 
Öffnen und Schließen. Nicht für Schallschutz- 
Fenster und GGL „FAVORIT ENERGY”. Zusätz-
lich können folgende VELUX INTEGRA® Pro-
dukte angeschlossen werden: Solar-Rollladen 
(ab Größe M04 bzw. Y65) und Solar-Hitze-
schutz-Markise (ab Größe P06 bzw. Y65) und 
ein innen liegendes Solar-Sonnenschutzpro-
dukt2).

KMG 100 51) 152,–
181,–

KSX 100 51) 252,–
300,–

Steuerung für  
Einzelmotoren

Für alle Fenster- 
Generationen

VELUX INTEGRA® Steuereinheit  
mit VELUX INTEGRA® Handsender (Funktion: 
Auf-Stopp-Zu) zur Ansteuerung eines Einzel-
motors (VELUX INTEGRA® KMG 100/KMG 
100K, Elektro-Rollladen, Elektro-Sonnen-
schutz). io-homecontrol®- kompatibel.

KUX 110 51) 100,–
119,–

VELUX INTEGRA®  
Solar-Nachrüst-Set

VELUX INTEGRA®  
Solar-Nachrüst-Set

VELUX INTEGRA®  
Fenstermotor

VELUX INTEGRA®  
Fenstermotor

Für Fenster der Größen CK04 – UK10 Für Fenster der Größen 102/C02 – 810/U10 sowie Fenster  
VU/VL, VKU

Alle Preise sind unverbindliche Preisempf. in Euro.  
fett = ohne Mehrwertsteuer;  
mager = einschl. 19 % MwSt. (gerundet auf volle Euro).

1) Lieferzeit in AT.
2)  Bei Kombinationen mit außen liegenden Rollläden/

Hitzeschutz-Markisen lädt der Akku des innen  
liegenden Sonnenschutz-Produkts nur bei einge- 
fahrenen Rollläden/Hitzeschutz-Markisen.


