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Katalog
vyrobkov

A s cenami platnymi od 1. 4. 2019




Cesta k spokojnym
zakaznikom a udrzanie
svetovej jednotky na trhu
vedie cez inovacie a sluzby.
V spoloc¢nosti VELUX si
uvedomujeme, Ze nestaci
vysvetlovat, aky vyznam
maju denné svetlo a Cerstvy
vzduch pre ludské zdravie.
Po cenovo dostupnych
oknach s trojsklom teraz
prinaSame ekonomické
rieSenie elektrifikacie
streSnych okien, vdaka
ktorému bude zabezpeceny
zdravy a pohodiny domov
prirodzene a automaticky.

Ste pripraveni na
nadchadzajlicu éru

smart domacnosti

a nadstandardného servisu?

Dagmar Plevacova
General manager

Ekonomicky dostupné
usporné trojsklo




Siroky vyber ovladania stre$nych
okien (spodnou kluckou, hornou
rukovatou i pohodine dialkovym
ovlada¢om pre okna na elektricky
alebo solarny pohon).

Moznost dodatocnej
automatizacie pomocou VELUX
ACTIVE a doplnkovej montaznej
sady.

VELUX ACTIVE

Inteligentny systém ovladania
stresnych okien, roliet a Zaluzif
VELUX pomocou smart
Senzorov.

with
NETATMO

Celosvetova jednotka na trhu stresnych okien!

Unikatna ventilacna klapka pre
vetranie aj pri zatvorenom okne.

VELUX ThermoTechnology™

je nové rieSenie izolacie, ktoré
vyuziva vysoko kvalitny izolacny
material v konStrukcii okna.

Zaruka 10 rokov na okno
namontované so zateplovacou
sadou BDX.

Hladky vzhlad lemovania,
ktoré je bez skrutiek, volitelna
zapustena montaz.

Siroky vyber roliet a Zaltizif pre
dokonaly komfort pod Sikmou
strechou.

OBSAH

VELUX ACTIVE

Komfort dialkového ovladania
Stresné okna Premium
Stre$né okna Standard Plus
Stre$né okna Standard

Dal3ie rie$enia

Energeticka bilancia

Prehlad technickych vlastnosti
Sprievodca vyberom
Vonkajsie rolety a markizy
Sluzby pre zakaznikov

Preco VELUX?
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. tak aby odolavali extrémny
v klimatickympodmfenkam a
pobitie.
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viz str. 22-23

Novinka!

Velkost
78x118 cm
(MKO06)

1477,-

s DPH

pozri
- str. 26

pozri
str. 27

pozri
str. 27

6 PREHLAD

Velkost
78x118 cm
(MKO06)

10541'
1160,-

s DPH

N

Velkost
78x118 cm
(MKO06)

589’_GGL
695’_GGU

s DPH

Velkost
78x118 cm
(MKO06)

504,
579’_GPU

s DPH

Standard

@ Dostupné
trojsklo

Velkost
78x118 cm
(MKO06)

340,-

s DPH

GGL 306621
GGU 006621

Horna ovladacia
rukovat

) 2

Zabudované
vetranie

Filter proti
prachu a hmyzu

ThermoTechnology™

Specialne
tesnenie

* % % *

Samocistiaca
vrstva

Vrstva proti von-
kajSiemu roseniu

Dazd'ovy senzor
Dial'kovy ovladac
Beziidrzbové

(GGU)

Nizkoenergetické
bezpecnostné
trojsklo

Redukcia
vonkajsieho hluku

* % % % % % %

Pripravené pre
VELUX ACTIVE

pozri str. 14-17

GGL 3066
GGU 0066

Horna ovladacia
rukovat

»*

Zabudované
vetranie

Filter proti
prachu a hmyzu

ThermoTechnology™

Specialne
tesnenie

Samocistiaca
vrstva

Vrstva proti von-
kajSiemu roseniu

Beziidrzbové
(GGU)

Nizkoenergetické
bezpecnostné
trojsklo

Redukcia
vonkajsieho hluku

* % % % % % % % *

pozri str. 18-21

| ThermoTechnology™'

GPL 3050
GPU 0050

Spodna hlinikova
klucka

»*

Zabudované
vetranie

Filter proti
prachu a hmyzu

ThermoTechnology™
Specialne
tesnenie
Dvojita funkcia
Panoramaticky
vyhlad
Beziidrzbové
(GPU)

Prémiové izolacné
dvojsklo

* % % % % % % *

pozri str. 24-25

GLL 1061

Horna ovladacia
rukovat

Zabudované
vetranie

Filter proti
prachu a hmyzu

ThermoTechnology™

Specialne
tesnenie

Moznost
adaptacie
na dial'kové
ovladanie

Q % % % % »

Moznost
inStalacie
VELUX ACTIVE

*

Energeticky
usporné trojsklo,
u,1l

D

pozri str. 30

VELUX ThermoTechnology™ je nové riesenie izo-
lacie, ktoré vyuziva v konstrukcii streSného okna
vysoko kvalitny izolaény material, ¢im ho chrani

pred vonkajsim chladom a udrZuje teplotu vnutri.



Velkost
78x118 cm
(MKO06)

340,-

sDPH

Velkost
78x118 cm
(MK06)

410,-

s DPH

Velkost
78x118 cm
(MKO06)

410,-

sDPH

Velkost
78x118 cm
(MK06)

275,-

s DPH

Velkost
78x118 cm
(MKO06)

354,-

s DPH

55

GLL 1061 B

S % % % % »

Spodna pozinko-
vana kf'ucka

2-uroviovy
vetraci systém

Filter proti
prachu a hmyzu

ThermoTechnology™
Specialne
tesnenie

Energeticky
usporné trojsklo,
u,1l

pozri str. 31

GLU 0061

QO % % % % % »

S »

Horna ovladacia
rukovat

Zabudované
vetranie

Filter proti
prachu a hmyzu

ThermoTechnology™

Specialne
tesnenie

Beziidrzhové

Moznost
adaptacie
na dial'’kové
ovladanie

Moznost
inStalacie
VELUX ACTIVE
Energeticky

usporné trojsklo,
u, 611

pozri str. 32

GLU 0061 B

S % % % % % ¥ %

Spodna pozinko-
vana kf'ucka

2-uroviovy
vetraci systém

Filter proti
prachu a hmyzu

ThermoTechnology™
Specialne
tesnenie
Beziidrzbové
Namontovana
kl'uéka z vyroby

Energeticky
usporné trojsklo,
u,11

pozri str. 33

GZL 1051

*

* % % % %

Horna ovladacia
rukovat (GZL)

a spodna
pozinkovana klfucka
(GZL B)

Zabudované
vetranie (GZL)

2-uroviovy vetraci
systém (GZL B)

Filter proti
prachu a hmyzu

ThermoTechnology™

Standardné
izolacné dvojsklo

pozri str. 36-37

VELUX ACTIVE

Inteligentny systém ovladania
stresnych okien, roliet a zaluzif
VELUX pomocou smart
Senzorov.

with

NETATMO

Ceny uvedené v tomto kataldgu st odporticané ceny Standardnych vyrobkov VELUX SLOVENSKO spol. s r.0., platné od 1. 4. 2019.

VELUX SLOVENSKO si vyhradzuje pravo na tpravy cien.

Ceny na tejto dvojstrane st uvedené pre najbeznejsiu velkost stresného okna MKO6 (78 x 118 cm).
Aktualne informacie o vyrobkoch a dodacich lehotach najdete na www.dealerextranet3.velux.sk.

GLU 0051
GZL1051B GLUOO51B

*

*
*
*

*
*
*

*

Horna ovladacia
rukovat (GLU)

a spodna pozinko-
vana kl'ucka

(GLU B)

Zabudované
vetranie (GLU)

2-uroviovy vetraci
systém (GLU B)

Filter proti
prachu a hmyzu

ThermoTechnology™

Beziidrzbové

Standardné
izolaéné dvojsklo

Namontovana
kl'uéka z vyroby
(GLU B)

pozri str. 38-39

VELUX 7



VELUX ACTIVE

Pre zdravsi domov. Automaticky:.

Co je zdravé vniitorné prostredie? Je to nieco, ¢o nevidite ale
citite: mate viac energie, lepSie sa vam dycha, kvalitnejsie spite.
Dnes travime az 90% €asu v interiéri, takZe udrziavanie dobrej
kvality vzduchu v dome je déleZitejSie ako kedykolvek predtym.
InSalovanim systému VELUX ACTIVE s technolégiou NETATMO
prindSame vam i vasej rodine zdravsi domov.

* Zdroj: Healthy Home Barometer

Vetranie s vyuzitim senzorov
Inteligentné senzory monitoruju teplotu, vihkost
a koncentraciu CO, a v zavislosti na nameranych
hodnotéch ovladaju vase stresné okna pre
dosiahnutie zdravsieho vniitorného prostredia.

Denné vetranie

V zavislosti na lokalnom pocasi vam systém
trikrat denne vyvetr4, aby ste mali doma
zdravsie prostredie.

Inteligentna ochrana pred teplom
Aktivne zatahovanie roliet a markiz VELUX
INTEGRA® na zaklade informacie o miestnej pred-
povedi pocasia, napr. pri bliziacom sa otepleni.

Jednoduchy systém

odchodu z domu

Pri odchode z domu postaci iba stlacit centralny
vypina¢ VELUX ACTIVE, ktory zatvori vSetky
stresné okna VELUX INTEGRA® a zaisti ich

v bezpecnej pozicii pre ventilaciu.

Instalaciu zvladnete sami
Systém VELUX ACTIVE si moZzete fahko nastavit
a nainstalovat sami, bez akejkolvek pomoci

odbornika.
teloa Poslicha na slovo
nteligentny systém ovladania | o L Y
stresnych okien, roliet a zaluizi ; 1 Kompatibilita so systémom Apple HomeKit vam
VELUX pomocou smart umoziuje ovladat stresné okna, rolety a Zallizie
senzorov. ‘, i
\ with - '
I. ':NE:I-ATMO NOVInka. Works with
Apple HomeKit

8 VELUX ACTIVE




Ako VELUX ACTIVE funguje?
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L VELUX ACTIVE
aplikacia
1Senzor vnitorného prostredia 2 Centralny vypina¢ 3 Komunikacna jednotka
Ceny
Zakladny balicek RozSirenie systému
VELUX ACTIVE Senzor vnitorného Centralny vypinac

Riadiaca jednotka vnitorného prostredia

prostredia

ol ¢

®

207,50

KIX 300 EU 249,00

Popis:

o Systém pre automatické riadenie vnitorného prostredia, zaloZzeny na merani pomocou
vnutornych senzorov.

¢ Senzory neustdle monituruji vniitorné prostredie a meraju: interiérovd teplotu, vih-
kost vzduchu a mnozstvo CO,.

® Na zéklade nameranych hodndt dochadza k automatickému vetraniu a k ochrane pred
prehrievanim interiéru ovladanim vyrobkov VELUX INTEGRA.

e Sticastou balenia je senzor vnutorného prostredia, centralny vypina¢ a komunikacna
jednotka. Aplikacia je k stiahnutiu zdarma.

Majte vSetko pod kontrolou
Ovladajte vase stresné okn4, rolety a zallizie VELUX INTEGRA®
odkial'kolvek pomocou intuitivnej aplikacie VELUX ACTIVE.

KA

81,67

KLA 300 EU 98,00

Inteligentny senzor monito-
ruje teplotu, vihkost a kon-
centraciu CO,. Vdaka doda-
toCnym senzorom je mozné
aj dalSie miestnosti so
streSnymi oknami, roletami
a zaliziami ovladat auto-
maticky a samostatne.

40,83

KLN 300 EU 49,00

Po stlaceni tlacidla dojde

k uzatvoreniu okien a zaiste-
niu v bezpecnej pozicii pre
ventilaciu. Daldi centralny
vypinac je mozné pouzit

u dalSich vstupov do domu.

W Ceny bez DPH
M Cenys DPH

t Stiahnut na TERAZ NA
@& App Store > Google Play ‘

Zistite viac na www.velux.sk/veluxactive

VELUX 9



o, Zdravy domov
Komfort dialkového nebol nikdy

ovladania za dostupnul cenu  dostupnejsi

Vyberte si balicek podla vaSich potrieb a kombinujte vybrané okno
kategorie Standard Plus so setom podla vlastného vyberu

Standard
Plus

StreSné okno R — ; /s ' Stresné okno

GLL 1061* ' ' W /4 /4 GLU 0061*

elektrické
napdjanie
252,50 bez DPH \> -— \> 265,00 bez DPH

303,00 sDPH : 318,00 s DPH

* Mozné kombinovat vSetky dostupné velkosti okrem CKO2.

Ceny
CcKo4 FKO6 FKO8 MK04 MKO6 MKO08 MK10 PKO6 PKO8 SK06 SK08
55x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 114x118 114x140
GLL _\é/_ 485,00 521,67 544,17 515,83 535,83 555,83 603,33 584,17 606,67 603,33 640,83
$20002 7~ 582,00 626,00 653,00 619,00 643,00 667,00 724,00 701,00 728,00 724,00 769,00
GLL Qﬂ@ 497,50 534,17 556,67 528,33 548,33 568,33 615,83 596,67 61917 615,83 653,33
S20003 597,00 641,00 668,00 634,00 658,00 682,00 739,00 716,00 743,00 739,00 784,00
GLU _\(')'_ - 577,50 604,17 570,00 594,17 618,33 676,67 - 680,00 - 720,83
$20004 7~ - 693,00 725,00 684,00 713,00 742,00 812,00 - 816,00 - 865,00
GLU Dﬂ@ - 590,00 616,67 582,50 606,67 630,83 689,17 - 692,50 - 733,33
$20003 - 708,00 740,00 699,00 728,00 757,00 827,00 - 831,00 - 880,00
W Ceny bez DPH Zateplite svoje nové stresné okno aby
M Cenys DPH - bolo este ispornejsie a trvacnejsie.

Napriklad pouZzitim zatepleného

10 VELUX ACTIVE lemovania EDJ 2000 pre vodotesné
% napojenie na stresny plast.



Vitajte vo svete jednoduchého ovladania stresnych okien, roliet a zaluzii.
Vyrobky VELUX s dialkovym ovladanim vam umoznia ovladat okna pomocou

dialkového ovladaca iba niekolkymi stla¢eniami tlacidla na ovladacom panely.
UZite si praktické ovladanie okien osadenych aj na tazko dostupnych miestach
s vedomim, Ze ste pripraveni na budtcu éru inteligentnych domacnosti.

Novinky v d’ial'kovom ovladani

Moderné varianty ovladania zaistuju jednoduchost a komfort VELUX ACTIVE aplikicia
v dialkovom ovladani motorickych vyrobkov. :

Jednoduché nastenné ovlddace ™~ ¥
KLI 310 KLI 311 KLI 312 KLI 313

— — —

Univerzalny dialkovy Dial'kovy ovladac Dialkovy ovladac pre Dialkovy ovladac pre
ovladac pre stresné okno vnutorny doplnok vonkajsi doplnok

fortu vo vaSom dome.

Komfort s dalkové ovladanymi
roletami i zaluziemi VELUX

Vyberte si so Sirokej ponuky roliet

a zaldzii VELUX INTEGRA® s elektric-
kym ovladanim a ziskajte prakticku
kontrolu nad svetlom a teplom pre
dosiahnutie tplného vniutorného kom-

Ovladanie vSetkych vasich okien jedinym kliknutim

Bez ohladu na to, kolko mate doma streSnych okien, mozete vSetky ovla-
dat pomocou jediného nastenného ovladaca. Samozrejme ich mozete ke-
dykolvek otvarat a zatvarat manualne pomocou hornej ovladacej rukovate.

Spolahliva bezpec¢nost

homecontrol

Technoldgia io-homecontrol vytvara digitalnu pecat, v ktorej
okruhu ovladaci panel komunikuje so streSnymi oknami.

VELUX 11




12 PREMIUM




VELUX ACTIVE

Inteligentny systém ovladania
streSnych okien, roliet a Zaluzii
VELUX pomocou smart
Senzorov.

with
NETATMO

VELUX 13
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VELUX ACTIVE

Inteligentny systém ovladania
streSnych okien, roliet a Zaluzii
VELUX pomocou smart
Senzorov.

with

NETATMO

N X3

15°-90°

io-homecontrol® je oznalenie modernej a bezpecnej radiovej technoldgie, ktora sa

jednoducho instaluje. VSetky vyrobky s oznafenim io-homecontrol® dokazu navzdjom

komunikovat, ¢o prispieva k pohodliu, bezpe¢nosti a Uispordm energie.
www.io-homecontrol.com

Ceny GGL GGU
306621 006621

CKo02 765,83 833,33

- r re re - 55x78 919,00 1000,00
Dial'kové oviadanie
55x98 948,00 1035,00

&na ® FKO6 854,17 938,33
Stresné okno VELUX INTEGRA® GGL 306621 / GGU 006621 s Looe00 112600
FKO8 893,33 984,17

Ak tuZite po dokonalom pohodli, potom je rieSenim dialkovo ovladané :::;i" “;7::’1‘; 1:222:
streSné okno VELUX INTEGRA®. Jeho sucastou je Sikovny ovladac, 78x98 1013,00 1112,00
pomocou ktorého mozete ovladat ako okno, tak aj jeho prislusenstvo MKos | B7833 96667
- rolety a markizy - nech ste kdekolvek v dome. Dazdovy senzor za- M:os 01350 100750
isti automatické zatvorenie okna v pripade dazda. Dialkovo ovladané 78x140 1095,00 1209,00
streSné okno je rieSenim pre maximalne pohodlie aj pre okna umiest- MK10 996,67 110583
o 78x160 1196,00 1327,00
nene mimo dosah' PKO6 961,67 106583
94x118 1154,00 1279,00

YW Horna ovladacia rukovit P08 112%%1,'&; 153400
A . PK10 1050,00 1170,00

YW Zabudované vetranie L0 126000 120400
- : SK06 996,67 1105,83

Y Filter proti prachu a hmyzu s 119600 132700
SKO08 1060,00 118167

W [ThermoTechnology 114x140 1272,00 1418,00
& HEe H UK04 101583 112917

* SpeCIaIne tesnenie 134x98 1219,00 1 355,00
1 icka & : i UKO08 1143,33 1280,00

W Nizkoenergetické bezpeénostné trojsklo 134140 137200 153600

Y Vrstva proti roseniu vonkajsieho skla
Y Dialkovy ovladaé

Y Dazdovy senzor

Y Celodrevené (GGL)

YW Beziidrzbové (GGU)

* Pripravené pre VELUX ACTIVE

Dial'kovo ovladana
vonkajsia roleta SML
- komfort pre kazdé
rocné obdobie.

Zateplené zapustené
lemovanie EDJ 2000
pre napojenie na
stresny plast.

7 Dial'kovo ovladana
y zatienujlca roleta

W Ceny bez DPH
M Cenys DPH

Technické audaje

U,, (normaEN IS0 12567-2) 1,0 W/m?K
U, (norma EN 673) 0,5 W/m?K
R, (normaEN717-1) 37 dB

Dial'kové ovladanie

RML - dekoracia
arozptyl denného

VELUX 15
svetla.




Odporiicané rieSenie = Etif!ggeyiﬁrvfgf:é
pre podkrovné byvanie / dokonalé pohodlie.

16 PREMIUM so streSnymi oknami Premium



VELUX ACTIVE

Inteligentny systém ovladania
streSnych okien, roliet a Zaluzii

io-homecontrol® je oznalenie modernej a bezpecnej radiovej technoldgie, ktora sa
jednoducho instaluje. VSetky vyrobky s oznafenim io-homecontrol® dokazu navzdjom

VELUX pomocou smart komunikovat, ¢o prispieva k pohodliu, bezpe¢nosti a Uispordm energie.
Senzorov. www.io-homecontrol.com
with

Ceny GGL GGU
N ﬁ 306630 006630

15°-90°
CKo2 786,67 854,17
= Y ” ” = 55x78 944,00 1025,00
Dial'kové ovladanie
55x98 973,00 1060,00
ina FK06 87500 95917
Stresné okno VELUX SOLAR GGL 306630 / GGU 006630 orer 105000 115100
FKO8 91417 100500
ViyuZite energiu z prirody. Dialkovo ovladané okno VELUX SOLAR do- :::;;’0 1:2;'22 12:4"7'23
kaze spracovat slnecné lice pomocou fotovoltického panelu a nabija- 78x98 1038,00 1137,00
cich batérii, vdaka ¢omu nie je potrebné privadzat k oknu elektrinu. MK06. (&our se7s0
Sucastou je jednoduchy ovladaé. Dazdovy senzor zaisti automatické leos 03333 102633
zatvorenie okna v pripade dazda. 78x140 1120,00 1234,00
MK10 101750 1126,67
78x160 1221,00 1352,00
YW Horna ovladacia rukovat 0 llzogggg 114128' 5
. . SK06 101750 1126,67
W Zabudované vetranie 114x118 1221,00 1352,00
' : UKo4 103667 1150,00
Y Filter proti prachu a hmyzu 134x98 124400 1380,00
UKo8 116417 130083
W (ThermoTechnology 134x140 1397,00 1561,00
Y Specialne tesnenie B Ceny bez DPH
i L . i i M Cenys DPH
Y Nizkoenergetické bezpeénostné trojsklo
YW Vrstva proti roseniu vonkajsieho skla
Y Dialkovy ovladaé
Y Dazd'ovy senzor
Y Solarny panel
W Celodrevené (GGL) Technické udaje
Y Beziidrzbové (GGU) U,, (norma EN1S012567-2) 1,0 W/meK
Y Pripravené pre VELUX ACTIVE Uy (norma EN673) 0.5 W/m?K
R, (normaEN717-1) 37 dB

Zateplené lemovanie Dial'kovo ovladana j ‘ Dialkovo ovladana Dial'kové ovladanie
EDJ 2000 pre vonkajsia roleta SML f ? zatienujlca roleta

vodotesné - komfort pre kazdé e RML - dekoracia

azateplené napojenie rocné obdobie. arozptyl denného

VELUX 17
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Odporicané rieSenie
pre podkrovné byvanie
so streSnymi oknami Premium

v/

Dial'kovo ovladané
stresné okno pre
dokonalé pohodlie.



Premium

W Nizkoenergetické Y Samodistiaca vrsta
bezpecnostné trojskio a uprava proti roseniu
vonkajsieho skla

Ziskajte energeticky tsporny Ulahcite si pracu s Cistenim
domov a usetrite vela a Setrite svoj ¢as.
energie.

m Ceny GGL GGU
ﬁ 3066 0066
| 15°-90°

CK02 378,33 445,83
V4 = V 4 55x78 454,00 535,00
Nizkoenergetickeé
55x98 483,00 570,00
A4 y -
bezpecnostné trojsklo
66x118 560,00 661,00
v . FKO8 505,83 596,67
Stresné okno GGL 3066 / GGU 0066 66x140 607,00 716,00
MKO04 456,67 539,17
L v L , , , 78x98 548,00 647,00
S tymto stresnym oknon_1 s hornym ovJadamm l?ude.te mat doma teplp — 49083 57917
a zaroven uSetrite energiu. Vdaka novému systému izolacie s technolé- 78x118 589,00 695,00
giou VELUX ThermaTechnology™ a Specialnemu tesneniu v kombindcii 20 o000 ae0
s izolaénym trojsklom ma okno vynikajlice tepelno-izolacné vlastnosti. MK10 60917 71833
Je vhodné pre montaz takmer v akejkolvek vyske. Prave vdaka horné- 78x160 731,00 862,00
, . AN . r A v PKO6 574,17 678,33
mu ovladaniu mézete pod okno umiestnit stdl alebo postel bez toho, 94x118 689,00 814,00
aby vam branili v pohodlnom ovladani okna. PKO8 61417 72417
94x140 737,00 869,00
PK10 662,50 782,50
Y Horna ovladacia rukovit 94x160 795,00 939,00
SKO06 609,17 718,33
Y Zabudované vetranie 114x118 73100 862,00
SK08 672,50 794,17
Y Filter proti prachu a hmyzu 114x140 807,00 953,00
UK04 628,33 741,67
* ThermoTechnology™ 134x98 754,00 890,00
. UKO08 755,83 892,50
Y Specialne tesnenie 134x140 907,00 1071,00
i iola P A i W Ceny bez DPH
Y Nizkoenergetické bezpeénostné trojsklo B Cony's OPH
Y Redukcia vonkajsieho hluku a hluku z dazda
YW Samodistiaca vrstva
Y Vrstva proti vonkajsiemu roseniu Technické udaje
Y Celodrevené (GGL) U, (ormaENISO12567:2) 1,0 W/m?K
o ) U (normaEN 673) 0,5 W/m2K
Y Beziidrzbové (GGU) g "
Rw (norma EN 717-1) 37 dB

Dial'kovo ovladana

zatienujlica roleta

RML - dekoracia

arozptyl denného VELUX 19
svetla.

Dialkovo ovladana
vonkajsia roleta SML
- komfort pre kazdé
rocné obdobie.

Zateplené zapustené
lemovanie EDJ 2000
pre napojenie na
stresny plast.




Odporl'léané rieéenie Dialkovo ovladané
_— stresné okno pre

pre pOdl(rOVHé byvanie dokonalé pohodlie.
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Premium

W Bezpecnostné Y Zabudované vetranie
izolacné trojsklo

Vdaka lepenému vnitornému Jedinecny integrovany

sklu moZete pod svojim ventilacény systém umoziuje
stresSnym oknom v pokoji prisun cerstvého vzduchu aj
a bezpecne spat, pracovat pri zatvorenom okne.

alebo nechat sa deti hrat.

m Ceny GGL GGU
ﬁ 3068 0068
| 15°-90°

CKo2 34000 40167
v 7 = v oz - 5578 408,00 482,00
Bezpecnostné izolacné trojsklo
55x98 43500 513,00
ina FKO6 41917 495,00
Stresné okno GGL 3068 / GGU 0068 s 50500 59400
FKO8 45500 536,67
. , . e 66x140 546,00 644,00
Stresné okno GGL v drevenom prevedeni alebo GGU v bielom beztidrzbo- M:M 1083 48500
vom prevedeni (unikatna kombinacia dreva a polyuretanu) sa otvara po- 78x98 493,00 582,00
mocou hornej rukovate. Pod okno moézete umiestnit nabytok a i tak bude MK06 44167 52083
S PP . 78x118 530,00 625,00
ovladacia rukovat stdle fahko dostupna. MKOS 47250 55750
78x140 567,00 669,00
o . MK10 54750 64583
Y Horna ovladacia rukovit 78x160 657,00 775,00
. : PKOG6 51667 61000
YW Zabudované vetranie 94x118 620,00 732,00
) ) PKO8 55167 65167
Y Filter proti prachu a hmyzu 94x140 662,00 782,00
PKI10 59583 70333
YW [ThermoTechnology™ 94x160 71500 844,00
£ . i K06 54750 645,83
YW Specialne tesnenie 114x118 657,00 775,00
3 L sKos 60500 71417
Y Bezpeénostné izolaéné trojsklo 114x140 726,00 857,00
) sK10 68000 -
Y Celodrevené (GGL) 114x160 81600 -
P - UK04 565,00 666,67
YW Beziidrzbové (GGU) 134x98 678,00 800,00
.. UKo8 680,00 802,50
Y Redukcia vonkajsieho hluku 134x140 816,00 963,00
Ve g UK10 764,17 -
W Samodistiaca vrstva 134x160 917,00 -
Y Vrstva proti vonkaj$iemu roseniu B Ceny bez DPH
M Cenys DPH

Technické udaje

u, (norma EN 1S0 12567-2) 1,1 W/m2K
v, (norma EN 673) 0,7 W/m3K
R, (norma EN717-1) 35 dB

Zateplené zapustené Dial'kovo ovladana Dialkovo ovladana

lemovanie EDJ 2000 vonkajsia roleta SML zatienujlica roleta

pre napojenie na - komfort pre kazdé RML - dekoréacia

stresny plast. rocné obdobie. : arozptyl denného VELUX 21

svetla.



Odporiicané rieSenie [ ] Diafkovo ovladané
stre$né okno pre

vpr,e p_Ode‘OVl!é bvva_"ie ¢ i dokonalé pohodlie.
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YW VELUX ACTIVE Y Panoramaticky
vyhlad
Vyklopny systém VELUX
umoziuje neobmedzeny vyhlad
na okolny svet.

u
OVI n a io-homecontrol® je oznatenie modernej a bezpecnej radiovej technoldgie, ktord sa

) jednoducho instaluje. Vsetky vyrobky s oznacenim io-homecontrol® dokazu navzajom
komunikovat, ¢o prispieva k pohodliu, bezpeénosti a Gspordm energie.

U i éos kO ro d Ostu p n é homecontrol* www.io-homecontrol.com
na Slovensku

m Ceny GPU
ﬁ 006621
I 15°-55°

FKO6 119917
- y - - - 66x118 1439,00
Dial'kové ovladanie
66x140 1506,00
\ - A &ne ® MKO6 1230,83
Vyklopno-kyvné streSné okno VELUX INTEGRA 115 147700
GPU 006621 MKO8 131000
78x140 1572,00
i _ . o PKO6 1365,00
Chcete dokonalé pohodlie a ni¢im neruseny vyhlad? Potom 94x118 1638,00
je tym pravym rieSenim dialkovo ovladané vyklopno-kyvné P8 [ 2833
stresné okno VELUX INTEGRA GPU. Ide o skveli volbu ak K06 1420,00
thzite mat Siroky vyhlad a pocit spojenia s okolitym svetom. Ll 1704,00
Okno je dostupné v bielom beztidrzbovom prevedeni s dreve- a0 Lesa00
nym jadrom, ktoré pokryva vodotesna polyuretanova vrstva.  Convbes P
~ oy 7 . e . 7 . Ve eny bez
Dazdovy senzor zaisti automatické zatvorenie okna v pripade n Ceni;s DPH
dazda.

Y Spodna hlinikova kl'uéka
YW Zabudované vetranie

Y Filter proti prachu a hmyzu
W (ThermoTechnology™

Y Specialne tesnenie

Y Dvojita funkcia otvarania
Y Panoramaticky vyhlad

Y Beziidrzbové

Technické tdaje
Y Dial'kovy ovladaé

U,, (normaEN IS0 12567-2) 1,0 W/mK
* Daid'ovy senzor U, (normaEN 673) 0,5 W/m?K

Y Pripravené pre VELUX ACTIVE R, (norma EN717-1) 37d8

Zateplené lemovanie Dialkovo ovladana Dial'kovo ovladana Dialkové ovladanie
EDJ 2000 pre vonkajsia roleta SML zatienujlica roleta

vodotesné - komfort pre kazdé RML - dekoréacia

azateplené napojenie rocné obdobie. arozptyl denného VELUX 23
na stresny plast. svetla.
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Odporiicané rieSenie
pre podkrovné byvanie
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Premium

Y Panoramaticky W Dvojita funkcia
vyhlad
Vyklopny systém VELUX Spodné a hormé otvaranie

umoznuje neobmedzeny pre zvysenie komfortu vasho
vyhlad na okolny svet. byvania.

Cen GPL GPU GPL GPU
ﬁ y 3066 0066 3050 0050
i 15°-55°

CKo4 576,67 663,33 352,50 405,83
= Y 4 Y 4 [4 55x98 692,00 796,00 423,00 487,00
Panoramat|Cky vyhl ad FKOG6 65917 75750 40333 46333
66x118 791,00 909,00 484,00 556,00
Y - A ena FKO8 706,67 813,33 43250 49750
Vyklopno kyvne Stresne Okno 66x140 848,00 976,00 519,00 597,00
GPI— 3066 / GPU 0066 MKO04 638,33 73417 390,00 44917
GPL 3050 / GPU 0050 78x98 766,00 881,00 468,00 539,00
MKO06 686,67 78917 420,00 48250
N N v s s L ARy 78x118 24, 947, . 9,
Teste sa z ni¢im neru$eného panoramatického vyhladu. Toto x 824,00 947,00 504,00 379,00
, P v . , , , “ , MKO08 755,00 868,33 461,67 53083
vyklopné stresné okno sa otvara na hornych pantoch, o vam  7sx40 906,00 1042,00 554,00 637,00
umoznuje vyklonit sa a pokochat vonkajsim svetom. Vyborna mkio | | So083 978,33 52083 59833
vol ba! ak Vchcete extra vyhczdl{ v podobe §|rokeho vyhladu PKO6 80333 92333 490,83 56500
a pocitu, Ze ste vonku. StreSné okno GPL je v celodrevenom 94x118 964,00 1108,00 589,00 678,00
e H LA 2 I PKO8 858,33 986,67 52500 603,33
preveden,|, o!<no GPU v bielom bezudrzbovqm prevedeni o140 103000 118400 63000 724,00
s drevenym jadrom a vodotesnou polyuretanovou vrstvou. PK10 926,67 106583 566,67 65167
Pomocou horného madla okno otvorite a otoéite pre pohodling #4360 1112,001279,00 680,00 782,00
. v SK06 850,83 978,33 520,83 598,33
umytie z vonkajSej strany. 114118 1021,00 117400 625,00 718,00
SK08 940,00 108167 57500 661,67
* Sp odna hlinikova kl'uéka 114x140 1128,00 1298,00 690,00 794,00
SK10 - - 646,67 743,33
Y Zabudované vetranie 114x160 - - 776,00 892,00
UKo4 878,33 - 537,50 -
Y Filter proti prachu a hmyzu 13498 105400~ - 64500 -
UKO08 1056,67 121583 646,67 743,33
* W‘ 134x140 1268,00 1459,00 776,00 892,00
* g . : B Ceny bez DPH
pecialne tesnenie B Cenys DPH
Y Celodrevené (GPL)
Y Beziidrzbové (GPU)
cp s - - . Technické adaje nizkoenergetické  prémiové
Y Dvojita funkcia otvarania icke udaj bezpetnostné  zolatnd

trojsklo 66 dvojsklo 50

Y Panoramaticky vyhlad

U,, (normaEN IS0 12567-2) 1,0 W/m?K 1,3 W/mK
Y Nizkoenergetické bezpeénostné trojsklo (GPL 3066 / GPU 0066) U, GomaeN 67> 05 WimK 10 WK
Y Prémiové izolaéné dvojsklo (GPL 3050 / GPU 0050) R, (norma EN717-1) 37 .dB 31dB

Zateplené zapustené Dialkovo ovladana Dial'kovo ovladana

lemovanie EDJ 2000 vonkajsia roleta SML zatienujlica roleta

pre napojenie na - komfort pre kazdé o RML - dekoracia

stresny plast. rocné obdobie. arozptyl denného VELUX 25

svetla.



Premium

Stresny balkon

GDL 3066

VELUX Cabrio® s nizkoenergetickym troj-
sklom premeni vase streSné okno v priebehu
par sekund na balkén, takze moZete vyjst von
na cerstvy vzduch bez toho, aby ste opustili
dom. Jednoducho tak otvorite svoju izbu
okolitému svetu a ziskate ten najlepsi vyhlad.
Skvely spdsob, ako zhodnotit svoju nehnutel-
nost a dodat jej prekvapivo novy prvok.

Novinka

m 15°-55°

Fasadne doplinkové okno

VFA / VFB 3066

Fasadne doplnkové okno v spojeni so streSnym
oknom VELUX rozSiruje presklent plochu od
podlahy az k stropu. Vdaka tomu je zaruceny
dokonaly vyhlad do okolia a viac denného svetla

v interiéri. VFA je drevené otvaravé okno s pantmi
umiestnenymi na lavej strane. VFB je drevené
otvaravé okno s pantmi umiestnenymi na pravej
strane.

Ceny GDL  Technické adaje pre PK19 Ceny VFA/VFB Technické udaje
3066 3066
PK19 oo7g U, (ormaENIS012567:2) 1,2 W/m?K MK35 677,50 U,, (normaEN1S012567-2) 1,0 W/m?K
et 2494 U (normaEN 673) 0,5 W/m2K 78x95 813,00 U (normaEN 673) 0,5 W/mK
2 . m
s s MK36 710,00 0
SK19 R (normaEN717-1) 37 dB 78x115 852,00 R (normaEN717-1) 37 dB
GP1/GP2 2287 v "
114x252 2744 MK38 834,17
78x137 1001,00
M Ceny bez DPH PK35 755,83
M Cenys DPH 94x95 907,00
PK36 781,67
94x115 938,00
PK38 873,33
94x137 1 048,00
SK35 762,50
114x95 915,00
SK36 808,33
114x115 970,00
SK38 892,50 M Ceny bez DPH
114x137 1071,00

www.velux.sk

Ol
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A

4 15°-90°

Stresné doplnkové okno

GIL 3066 / GIU 0066

Zostava stresného okna so streSnym do-
plnkovym oknom s nizkoenergetickym troj-
sklom je atraktivnym prvkom navrhnutym
pre dokonalé presvetlenie miestnosti a pre
zvacsSenie vyhladu do okolia. Doplnkové
okno GIL je celodrevené, okno GIU biele bez-
udrzbové. Obe varianty st neotvaravé.

N o

15°-55°

Zvislé doplnkové okno

VFE 3066 / VIU 0066

Zvislé doplnkové okno s nizkoenergetickym
trojsklom v spojeni so streSnym oknom VELUX
tvori presklent plochu od podlahy az k stropu.
Vysledkom je fantasticky vyhlad na svet dole
a preziarena stena v interiéri. Zvislé okno VFE
je drevené otvaravé okno, VIU je biele bezidrz-
bové neotvaravé doplnkové okno.

Ceny GIL GIU Technické adaje Ceny VFE VIU  Technické adaje
3066 0066 3066 0066
MK34 622,50 688,33 U (normaEN1S012567-2) 1,0 W/m?K MK31 55333 55333 U, (ormaENISO12567-2) 1,0 W/m2K
78x92 747,00 826,00 78x60 664,00 664,00
U (normaEN 673) 0,5 W/m2K U (normaEN 673) 0,5 W/m2K
PK34 750,83 830,00 9 MK35 599,17 59917 9
94x92 901,00 996,00 R, (normaEN717-1) 37 dB 78x95 719,00 719,00 R, (normaEN717-1) 37 dB
SK34 79833 882,50 PK31 605,00 605,00
114x92 958,00 1059,00 94x60 726,00 726,00
UK34 86583 957,50 PK35 668,33 668,33
134x92 1039,00 1149,00 94x95 802,00 802,00
SK31 668,33 668,33
: Ceny bez DPH 114x60 802,00 802,00
Ceny's DPH SK35 67417 67417
114x95 809,00 809,00
UK31 73L67 7367
134x60 878,00 878,00
UK35 74917 74917
134x95 899,00 899,00

W Ceny bez DPH
M Cenys DPH

VELUX 27






Standard Plus

Tato kategoria je urCena majitelom
domov, ktori chcu investovat do dalSej
uspory energie a vyssieho komfortu.
Obsahuije vSetky zakladné vlastnosti

a funkcie a naviac mimoriadne cenovo
dostupné trojsklo, ktoré pomaha udr-
zovat teplo vo vasom dome a pontka
lepSiu zvukovu izolaciu. Tato kategoria
ponuka Styri modely stresSnych okien,




b .

Y Moznost dial'kového
ovladania

Ceny GLL
N ﬂ 1061
15°-90°
K02 218,33
) 4 I 4 n 55x78 262,00
Horné oviadanie
55x98 279,00
Stresné okno GLL 1061 — 26917
66x118 323,00
FKO8 291,67
Y | Pick&Click!” 66x140 350,00
Y Horna ovladacia rukovit s e
W Zabudované vetranie WKoe_ 26333
Yy Filter proti prachu a hmyzu MKO08 303,33
78x140 364,00
* ThermoTechnology™ MK10 350,83
. 78x160 421,00
Y Specialne tesnenie oKO6 167
. . . P 94x118 398,00
6 Moznost adaptacie na dial'kové *
adani PKOS 354,17
ovladanie 94x140 425,00
9 Moznost instalacie SK06 350,83
VELUX ACTIVE 114x118 421,00
o ) SK08 388,33
% Energeticky isporné 114x140 466,00
trojsklo Uw L1 M Ceny bez DPH
A~ H Cenys DPH
N
Moznost adaptacie NEPREHLIADNITE!
T . . . Ené i Zlep3enie parametru U, na
na dial'kové ovladanie stresne, okno GLL 1061 erllergetlcky hodnotu 1,0 pri pouZiti
Ny tuspornym trojsklom sa otvara pomocou zapusteného lemovania so
_O_ ﬁ hornej ovladacej rukovate. Pod okno zateplovacou sadou
v : s . EDJ 2000/EDN 2000!
7N moZzete umiestnit nabytok, napriklad N
KSX 100K KMG100K+Kkux10  pracovny stol, na ktory tak bude dopadat ~ Technické adaje
Set k adaptacii okna Set adaptacii okna na ; 4 - ~ - :
na solrny pohon elektricky pohon prirodzené denné svetlo. Horné ovladacie v, eomaevisorzser2) 1,1 wyme
madlo bude aj nadalej pohodine pristupné.  u, wormaeners) 0,6 W/mK
252,50 265,00 Co v A
303,00 318.00 Pre eSte vacSie pohodlie mozete toto okno  r_ tormaen717) 32 dB

U doplnit o sadu s dialkovym ovladanim.

Idealne rieSenie
pre podkrovné byvanie
30 STANDARD PLUS so stresnymi oknami Standard Plus



Y Energeticky tisporné
trojskloU 1.1

Cenovo dostupné trojsklo
urobi vas domov dihodobo
tsporny bez kompromisov
v kvalite.

5 <

15°-90°

Spodné
ovladanie

Stresné okno GLL 1061B

Pre vy$Siu nadmurovku

W [Pick&Click!”

Y Spodna ovladacia klucka
Y 2-stupiiovy vetraci systém
Y Filter proti prachu a hmyzu
Y Specialne tesnenie

% Energeticky tsporné
trojskio U, 1,1

Lemovanie pre
kompletni montaz.

* ThermoTechnology™

Spickovy systém izolacie
VELUX ThermoTechnology
ochrani okno pred vplyvmi
pocasia.

Staci jeden krat zatiahnit za
unikatnu hornt ovladaciu ruko-
vat a ventilaénou klapkou okna
zacne do vnltra pradit erstvy
filtrovany vzduch.

Stresné okno GLL 1061 B s energeticky
uspornym trojsklom sa otvara pomo-
cou spodnej klucky, preto je vhodné pre
umiestnenie do vysSej polohy, napriklad
pri montazi nad vysSiu nadmurovku.

Dial'kovo ovladana ’ § I Lamelova zaltizia PAL
roleta SSL na solarny 7 pre reguléciu denného
pohon - komfort svetla pomocou

v kazdom ro¢nom nastavitelnych lamiel.
obdobi.

W Cerstvy vzduch aj pri zatvorenom okne

Okna so spodnou kluckou sti
vybavené dvojstupiiovym
ventilaénym systémom, ktory
umoznuje vaSmu domovu dy-
chat aj pri zatvorenom okne.

Ceny GLL
1061B

FKO6 269,17
66x118 323,00
MK04 263,33
78x98 316,00
MKO6 283,33
78x118 340,00
MKO8 303,33
78x140 364,00
MK10 350,83
78x160 421,00
PKO8 354,17
94x140 425,00

W Ceny bez DPH
M Cenys DPH

o

Délezité! Vyhnite sa nepohodinej ma-
nipulécii! Na pouzitie vo vacsej vyske
(napr. 150 cm nad podlahou) odport-
¢ame okna sovladanim v dolnej Casti.
Pozrite si sprievodcu na stranach 50.

NEPREHLIADNITE!
ZlepSenie parametru U, na
hodnotu 1,0 pri pouziti
zapusteného lemovania so
zateplovacou sadou
EDJ 2000/EDN 2000!

Technické udaje

UW (norma EN1S012567-2) 1,1 W/m?2K

U, (normaEN 673) 0,6 W/mK
Rw (norma EN 717-1) 32 dB
VELUX 31



Standar
Plus

YW Moznost dial'kového Y Beziidrzbové
ovladania prevedenie

Ram i kridlo st odolné voci
vlhkosti, nezachytava sa na
nich prach ani necistota.

Ceny GLU
N ﬂ 0061
15°-90°

cKo2 263,33
Horné ovladanie
FKO06 325,00
.. 66x118 390,00

Stresné okno GLU 0061
FKO8 351,67
66x140 422,00
W [ PickaClick!” MK04 317,50
78x98 381,00

Y Horna ovladacia rukovit
MK06 341,67
W Zabudované vetranie 78x118 410,00
i . MK08 365,83
Yy Filter proti prachu a hmyzu 78x140 439,00
* ThermoTechnology™ MK10 424,17
78x160 509,00
Y Specialne tesnenie oKO8 12750
o 94x140 513,00

YW Beziidrzbové

skos 468,33
114x140 562,00

@ Moznost adaptacie na dial'kové

ovladanie
M Ceny bez DPH

* Moznost instalacie M Cenys DPH
VELUX ACTIVE
@ Energeticky fisporné
trojskloU 11
= :
" Moznost adaptacie o . QE?REHL'AQN'JE!
na dial’kové ovladanie Bezlidrzbove stresné okno s energeticky Hodnotu 1.0 pri poui
<, uspornym trojsklom je idealne nielen do zapusteného lemovania so
‘ [ 4 P zateplovacou sadou
_O_ ﬁ kurv)elnl.a kuc_hyn, aIe'aJ vSade tam, kde e
7N pozadujete biely vzhlad. Jadro z tepelne Technické idaie
KSX100Kk KMG 100K + KUX 110 upraveného dreva kryje vodotesna poly- !
Set k adaptacii okna Set adaptéacii okna na . . ;. o )
e AT el uretanova vrstva. Drevené jadro zarucuje U, mormaENIS012567-2) 1,1 W/m?K
vynikajlice izolacné vlastnosti a polyure- v, (ormaeners) 0,6 W/m
252,50 265,00 , ; ’ . ’
303,00 318,00 tanova vrstva dlhu trvanlivost bez nut- R, (norma EN717-) 32 dB

Viac informacii na s. 10-11 nosti Cistenia alebo natierania.

Idealne rieSenie
pre podkrovné byvanie
32 STANDARD PLUS so stresnymi oknami Standard Plus



Y Energeticky tisporné W [ThermoTechnology™ v Cerstvy vzduch aj pri zatvorenom okne
trojskloU 1,1

Cenovo dostupné trojsklo Spickovy systém izolacie Staci jeden krat zatiahnit za Okna so spodnou kluckou st
urobi vas domov dlihodobo VELUX ThermoTechnology unikatnu hornt ovladaciu ruko-  vybavené dvojstupriovym
tsporny bez kompromisov ochrani okno pred vplyvmi vat a ventilaénou klapkou okna  ventilanym systémom, ktory
v kvalite. pocasia. zacne do vnitra pradit Gerstvy  umoZiuje vaSmu domovu dy-
filtrovany vzduch. chat aj pri zatvorenom okne.

Ceny GLU GLU
ﬁ ﬁ 0061B S10002
15°-90°
CKO2 - 279,16
S 0 d n é 55x78 - 33500
p FKO06 32500 -
oviladanie L R
FKo08 - 367,50
.. 66x140 - 441,00
Stresné okno GLU 0061 B X
Pre vy$3iu nadmurovku MKO4 317,50 -
78x98 38,00 -
* Pick&Click!" MKO6 341,67 _
78x118 41000 -
Y Spodna ovladacia kl'uéka
MK08 36583 -
L . . 78x14 439, -
Y 2-stupiiovy vetraci systém 6x140 39,00
. . MK10 - 440,00
Y Filter proti prachu a hmyzu 78x160 - 52800
* ThermoTechnology™ PK08 42750 -
94x140 513,00 -

Y Specialne tesnenie
M Ceny bez DPH

Y Beziidrzbové B Cenys DPH
e Spodna ovladacia kl'ucka -
predinstalovana z vyroby
Y Zabudované vetranie
% Energeticky tsporné :
trojskloU 1,1 NEPREHLIADNITE!
YA ; ‘ ¢ ZlepSenie parametru U, na
Strgsne okno GL,U s energeticky Uspornym oot 1.0 pri pouzi
trojsklom sa otvara pomocou spodnej zapusteného lemovania so
P i 4 ; ; zateplovacou sadou
kIuck;v/,vp_reto je vhodm,e pre un_qlestne,nj_e R s onota0
do vysSej polohy, napriklad pri montazi Technické ddai
> o echnické udaje
N nad vy3$iu nadmurovku. cke tday
Jadro z tepelne upraveného dreva kryje U,, (norma EN1S012567:2) 1,1 W/m?K
Délezité! Vyhnite sa nepohodinej manipulacii! vodotesna pOlyuretéHOVé vrstva. Drevené U, (normaEN 673) 0,6 W/m?K
Na pouZitie vo vicSe) vjSke (napr. 150 ¢m nad jadro zarucuje vynikajlice izolacné vlastnos- R, tormaen71zy 32 dB
podlahou) odporticame okna s ovladanim v dolnej . , , , . , v
Casti. Pozrite si sprievodcu na stranach 48. tia polyuretanova vrstva dlht trvanlivost.
Lemovanie pre Dial'kovo ovladana ' I " | Lamelovazaluzia PAL
kompletni montaz. roleta SSL na solarny y “/ pre reguléaciu denného
pohon - komfort svetla pomocou
v kazdom rocnom nastavitelnych lamiel. VELUX 33

obdobi.
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Standard

Ceny GZL
ﬁ 1051

I 15°-90°
cKo2 175,83
e 55x78 211,00
Horne
, . 55x98 225,00
ovladanie
66x118 261,00
Stresné okno GZL 1051 FKOS 235,83
66x140 283,00
MK04 212,50
W [ Pick&Click!” 78x98 255,00
o » MKO6 22917
Y Horna ovladacia rukovit 78x118 275,00
. i MK08 245,00
Y Zabudované vetranie L 29400
0 i MK10 283,33
Y Filter proti prachu a hmyzu mK10 | 283
* ThermoTechnology™ PKO6 267,50
94x118 321,00
Y Optimalizované dvojsklo U 1,3 e 28583
94x140 343,00
SK06 283,33
114x118 340,00
SK08 31333
114x140 376,00

H Ceny bez DPH
H Cenys DPH

Originalne streSné okno s jedine¢nym

hornym ovladanim. Elegantna horna

ovladacia rukovat upravena tak, aby

eSte viac ulahcila otvaranie a zatvara- Technick tdaje

nie jednou rukou, teraz prichadza s in-

s V(¢ EN1S012567-2) 1,3 W/m?K
tegrovanou ventilaciou. - "

Ug (norma EN 673) 1,0 W/m?K

R, (normaEN717-1) 31dB

D www.velux.sk

o Idealne rieSenie >

pre podkrovné byvanie
36 STANDARD so streSnymi oknami Standard.



|\
i ﬁ
15°-90

Spodné
oviadanie

Stresné okno GZL 1051B

Pre vy$Siu nadmurovku

W [ Pick&Click!”

Y Spodna pozinkovana klucka
YW 2-stupiiovy vetraci systém

Y Filter proti prachu a hmyzu

* ThermoTechnology™
W Optimalizované dvojsklo U, 1,3

Lemovanie EDW
pre vodotesné
napojenie na
stresny plast.

H Ceny bez DPH
M Cenys DPH

Ceny GZL
1051B

FKO06 217,50
66x118 261,00
MK04 212,50
78x98 255,00
MKO6 229,17
78x118 275,00
MKO8 245,00
78x140 294,00
MK10 283,33
78x160 340,00
PKO8 285,83
94x140 343,00

stranach 50.

Ak je to nevyhnutné, odpori¢ame stres-
né okno ovladané elegantnou kluckou

v dolnej Casti. Alebo v pripade, ak chcete
okno umiestnit do vyssej pozicie, napri-

klad pri vysSej priecke alebo pri nizkom
sklone strechy. Standardne sa dodava
snovym 2-stupfiovym vetracim systé-
mom, ktory pontka flexibilné vetranie aj

pri zatvorenom okne.

VonkajSia markiza
MHL zniZi vnitornt
teplotu az o 6°C.

Technické udaje

Dolezité! Vyhnite sa nepohodinej
manipulacii! Na pouZitie vo vacsej
vyske (napr. 150 cm nad podlahou)
odporicame okna s ovladanim v dol-
nej Casti. Pozrite si sprievodcu na

Ug (norma EN 673)

R (normaEN 717-1)
w

Uplne zatemiujtica
roleta DKL pre
dokonalé zatemnenie
adekoraciu podkrovia.

U,, (normaENIS012567-2) 1,3 W/m?K

1,0 W/m?K

31dB
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Standard

Ceny GLU
ﬂ 0051
I 15%-90°

cKo2 22750
Horn é 55x78 273,00
FKOG6 280,00
oviadanie
FKO8 304,17
L. 66x140 365,00

Stresné okno GLU 0051
MK04 274,17
78x98 329,00
W [Pick&Click!" MK06 295,00
78x118 354,00

Y Horna ovladacia rukovit
MK08 315,83
Y Zabudované vetranie 78x140 37900
) ) MK10 365,83
Y Filter proti prachu a hmyzu 78x160 439,00

* ThermoTechnology™
YW Beziidrzbové

W Optimalizované dvojsklo U, 1,3

W Ceny bez DPH
M Cenys DPH

Bezudrzbové stresné okno je idealne
nielen do kapelni a kuchyn, ale aj vSade
tam, kde pozadujete biely vzhlad. Jadro
z tepelne upraveného dreva kryje
vodotesna polyuretanova vrstva.
Drevené jadro zaruCuje vynikajlice
izolacné vlastnosti a polyuretanova Uy (normaENET3) L0 W/m?K
vrstva dlhi trvanlivost bez nutnosti R, (norma EN7I7-D 29 dB
Cistenia alebo natierania.

Technické tdaje

U, (normaENIS012567-2) 1,3 W/m2K

D www.velux.sk

o Idealne rieSenie >

pre podkrovné byvanie
38 STANDARD so streSnymi oknami Standard.



Ceny GLU GLU
0051B S10001

\
i ﬁ
15°-90°

cKo2 - 24333
s d M é 55x78 - 292,00
po FKO6 28000 -

ovladanie E— .
FKO8 - 320,00
Lo 66x140 - 384,00
Stresni okno GLU 0051 B
Pre vy$Siu nadmurovku Mko4 274,17 -
78x98 32900 -
W [Pick&Click!” MK06 29500 -
78x118 35400 -
Y Spodna ovladacia klucka
MK08 31583 -
L. L 78x14 , -
Y 2-stupiiovy vetraci systém 8x140 379,00
i i MK10 - 38166
Y Filter proti prachu a hmyzu 78x160 - 458,00
* ThermoTechnology™ PKO8 368,33 -
94x140 44200 -

YW Beziidrzbové
M Ceny bez DPH

Y Optimalizované dvojsklo M Cenys DPH
* Spodna ovladacia kl'ucka -

predin$talovana z vyroby \%
Y Zabudované vetranie _

Dolezité! Vyhnite sa nepohodinej ma-
nipulacii! Na pouZitie vo vacsej vyske

; Lo B (napr. 150 cm nad podlahou) odporti-
Nove stresné okno GLU sa otvara pomo-  me okndsovlddanim v dolnej asti.
cou spodnej kluéky, preto je vhodné pre Pozrite si sprievodcu na stranach 50.
umiestnenie do vysSej polohy, napriklad
pri montazi nad vysSiu nadmurovku.
Jadro z tepelne upraveného dreva

kryje vodotesna polyuretanova vrstva.
Drevené jadro zarucuje vynikajlce izo- U, (norma €N 673) L0 W/mK
lacné vlastnosti a polyuretanova vrstva R, (norma EN7L7-L) 2248
dlhd trvanlivost.

Technické udaje

UW (norma EN1S012567-2) 1,3 W/m?2K

Uplne zatemiujtica
roleta DKL pre
dokonalé zatemnenie
adekoraciu podkrovia.

Lemovanie EDW
pre vodotesné
napojenie na
stresny plast.

VonkajSia markiza
MHL zniZi vnitornt
teplotu az o 6°C.
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I 15°-60°

Svetlovod

Pre Sikmé strechy
TWR/TLR

Svetlovod TWR je urceny do Sikmych
striech s profilovanou stresnou krytinou,
variant TLR do Sikmych striech s plochou
stresnou krytinou. Pevny tubus ma 98 %
odrazivost a v zakladnom sete ma dIzku
od 1,0 do 1,7 m. Pomocou predI|Zovacich
kusov je mozné svetlovod pouzit az do
diZzky tubusu 6,0 m. Kruhovy difiizor v in-
teriéri je vybaveny snimatelnym akryla-
tovym dvojsklom pre jednoduché zloZenie
a Cistenie.

40 DALSIE RIESENIA

Ceny

Stvorcovy osadzovaci ram
svetlovodu VELUX harmonizuje
so streSnou krytinou ako aj

s ostatnymi vyrobkami VELUX.
Samocistiaca tprava udrzuje
sklo Cisté po dlhy as, vdaka
¢omu sa neznizuje Gcinnost
svetlovodu.

TWR TLR

0K10

Osadzovaci ram 283,33 283,33

tubus @25 cm 37x37 cm 340,00 340,00

0K14

Osadzovaci ram 32917 32917

tubus @35 cm 47x47 cm 395,00 395,00

W Ceny bez DPH

M Cenys DPH



Pevny vysokoreflexny tubus
ma az 98 % odrazivost, co
umoziuje takmer vSetkym
slne¢nym lti€om prestipit do
interiéru.

e O

0°-15°

Svetlovod

Pre ploché strechy
TCR

Svetlovod TCR je urceny na privod den-
ného svetla do domu s plochou strechou.
Kompletna zakladna sada obsahuje kom-
ponenty pre montaz svetlovodu v dlzke od
1,0 do 1,7 m. Svetlovod sa sklada z man-
Zety z tvrdeného PVC s akrylatovou kupo-
lou, pevného plechového tubusu s dvomi
kolenami pre zalomenie. Kruhovy difiizor
je z interiéru vybaveny akrylatovym dvoj-
sklom. PredlZovacimi dielmi mozno svetlo-
vod pouzit az do dlzky tubusu 6 m.

Diskrétny stropny diftizor v di-
zajne EdgeGlow s ¢irym pasom
na bocnej strane poskytuje
lepsi rozptyl prirodzeného
svetla.

Do vsetkych typov svetlovodov
VELUX mozno jednoducho do-
montovat nosi¢ LED diodového
osvetlenia. Svetlovod tak mo-
Zete pouzivat vo dne i v noci.
Cez den ako zdroj prirodzeného
svetla, po zotmeni ako zdroj
umelého osvetlenia.

Pre spravne fungovanie

svetloquu v pl?chej . Ceny TCR
TCR @5 streche je nutné dodrzat
|n,§tala0|u v minimalnej 0K14 Osazovaci ram 37417
dizke 1 meter. tubus @35cm  60x60 cm 449,00
——
ZTL
- Nosic LED
0K14 diodového g 5(,) 2(3)
- osvétleni '
W Ceny bez DPH
M Cenys DPH
Tip!
Pomocou aplikacie Lux kalkulator zistite, kol'ko svetla vam prinesie svetlovod
VELUX v porovnani so 60-wattovou Ziarovkou. Viac na www.velux.sk. VELUX 41
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e X e XN

0°-15° 2°-15°

Pre ploché strechy

Svetlik CVP elektricky ovladany, CVP manualne ovladany, CFP

Svetliky VELUX umoznuju presvetlit obytné priestory pod plochou strechou.
Ich unikatna konstrukcia spjajtica dohromady kopulu a streSné okno zabezpe-
Cuje vysoku energetickd tspornost a dokonaly dizajn v interiéri. Ak chcete mie-
stnost vetrat jedinym dotykom tlacidla, vyberte si dialkovo ovladany svetlik
CVP. Vstavany dazdovy senzor svetlik automaticky zatvori, ked' zacne prsat.
Svetlik CFP je pevny, neotvaravy. Manualne otvaravy svetlik CVP sa ovlada
tyCou s moznostou otvorenia pre vetranie o 11 cm.

Priklad nacenenia moznych variant pre vel'kosti svetliku 100 x 100

Zaoblené zasklenie svetlika je
prémiové rieSenie zarucujlice
cisty vyhlad. VonkajSie tvrdené
sklo s hriibkou 6 mm je odolné
voCi poskriabaniu. Bezramové
zasklenie umoznuje dokonaly
odvod dazdovej vody a estetic-
ké napojenie na stresny plast.
Inovativny dizajn zaobleného
zasklenia, ktory nazyvame
CurveTech, predstavuje spojenie
optimalnej funkénosti a Cistého
vyhladu na oblohu.

Technické udaje

pre kombinaciu elektricky ovladanej
zakladne svetliku CVP a zaobleného
zaskleniaISD 1093

U (norma EAD 0,72 W/mK
reref 300 52062-00-0401,
kalkulovano dle
EN 183:2014)
rc,ref 300 3'4 mz
Ug (norma EN 673) 1,1 W/m2K
R (normaEN717-1) 37 dB

w

blené zaskleni loché zaskleni akrylatova polykarbonatova
zaoblene zasklenie ploche zaskienie kopula ¢ira/opalova kopula ¢ira/opalova
1SD 1093 ISD 2093 ISD 0000/0100  ISD 0010/0110
== CVP 1520,00 1416,67 1240,84 126334
elektricky 1824,00 1700,00 1489,00 1516,00
L= CVP o o 81917 841,67
T nie je k dispozicii nie je k dispozicii 983,00 1010,00
M Ceny bez DPH
CFP 984,16 880,83 705,00 72750 W Cenys DPH
—_—— 118100 1057,00 846,00 873,00 Pre spravne objednanie svetliku kon-
taktujte zakaznicke centrum VELUX.
Dostupné vel'kosti hornych a spodnych dielov a ich vzajomna kompatibilita
060060 060090 080080 090090 090120 100100 100150 120120 150150
60x60 60x90 80x80 90x90 90x120 100x100 100x150 120x120 150x150

ZAOBLENE ZASKLENIE (1SD 1093)
PLOCHE ZASKLENIE (ISD 2093)
KUPOLA (ISD 0000/0100/0010/0110)
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Vniitorné tienenie Vonkajsie tienenie

Dvojito plisovanaroleta Plisovana roleta VonkajSia markiza

CurveTech

0-15° 2-15° -, <7 0415
Zaoblené zasklenie (ISD 1093) Ploché zasklenie (ISD 2093)
* Bezramové prevedenie pre [ahky odvod dazdovejvody ¢ Ploché zasklenie splynie s rovinou strechy Cira alebo opalova kupola
« Cistyvyhlad 4 mm tvrdeného skla odolného proti
* 6 mm tvrdeného skla odoIného proti poskriabaniu poskriabaniu (ISD 0000/0100/0010/0110)
* Instalacia do sklonu 0-15° * Instalacia do sklonu 5-15° * Polykarbonatové alebo akrylatové prevedenie
* Odportcané pre instalacie na viditelnych miestach ¢ Nie je moZné kombinovat s manudlne * 0dolné proti poskriabaniu
* Nie je mozné kombinovat s manualne ovladanou ovladanou zakladiou CVP * Instalacia do sklonu 0-15°

zakladiou CVP

+

—
. L Neotvarava zakladina
Elektricky ovladana ; svetliku (CFP)
zakladria svetliku (CVP) Manuilhe ovlddana ) _
) ) L J »  Zatepleny PVC profil
* Z?tepleny PVC p’rOfll . Zakladna Svetllku (CVP) . Nizkoenergetické dvojsklo
: \’\/‘LZl!J(t();rrzzrlgeet;kées?(}I:JSkl0 5 Zatepl(!eny PVC profil * Vntorne lepené sklo
N p * Nizkoenergetické dvojsklo
* VELUX INTEGRA® inteligentné : X't'”i“"‘"‘? lepené skdo
riadenie ventilacie a tienenia . Je\ﬁ;i lé rombinovat iba s &irou
* Integrovany dazdovy senzor aedlaem s
Tabul'ka vzajomnej kompatibility Kombinujte vybrany horny diel so zakladriou,
T oP o csp kfcora spI’na vase poztadavky.v E)t.va.rava ]
elektricky manualny neotvaravy  vylez  odvod dymu aj neotvarava zakladia umoziuje jednoduchu
ZAOBLENE ZASKLENIE (15D 1093) = . a vodeodoln instalaciu do plochej strechy.
_
PLOCHE ZASKLENIE (ISD 2093) —
KUPOLA (ISD 0000/0100/0010/0110) > | - '&
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<\ ﬁ Ceny GXL GXU
3066 0066

15°-85°
CK06 - 837,50
St )4 ” L 4 I 55x118 - 1005,00
resny vy ez FKO06 597,50 846,67
- ) 66x118 717,00 1016,00
do vykurovanych priestorov
GXL 3066 / GXU 0066 - geny bez DR
eny s DPH

v 7z s ’ . , . ., Stresné vylezy dodavame aj so zasklenim
Stre$né vylezy s nizkoenergetickym trojsklom GXL a GXU maju 20, Vine mwwwvelieke e

vSetky dobre zname vyhody streSnych okien, ale okrem toho majt
bocné panty a pontkaju teda velmi pohodiny pristup z vykurovaného
podkrovia na strechu. Typ GXU ma bielu bezidrzbovou vrstvu,

Technické udaje

, L. ) L, . . U (normaENISO 12567-2) 1,0 W/mK
vdaka ktorej je vynikajlicou vol'bou pre priestory s vysokou UW o e T3 05 Wik
3 . r v . e e 7 . Je norma ,
vlhkostou, zatial' ¢o model GXL z klasického prirodného borovicového 9 /m

R, (normaEN717-1) 37 dB

dreva je tou pravou volbou, ak chcete prirodny vzhlad. K vylezom je
potrebné doobjednat lemovanie. Viac na www.velux.sk.
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;«\' P
20°-60°

Stresny vylez

do nevykurovanych priestorov
VLT 1000 / 0000Z

StreSny vylez VELTA je uréeny Specialne pre
nevykurované a neobyvané podkrovie. Ram
je vyrobeny z borovicového dreva s kovovym
obkladom a kridlo je hlinikové. Je dodavany
vratane izolacného zasklenia a integrovaného
lemovania.

Vyklopno-kyvny variant s moznostou pouzitia
bocnych pantov.

Ceny VLT VLT
1000 00002
VLT 025 95,00
45x55 114,00
VLT 029 113,33
45x73 136,00
VLT - 121,00
46x61 - 145,00

W Ceny bez DPH
H Cenys DPH

y’ P
20°-65°

Stresny vylez
do nevykurovanych priestorov
GVT 0000z

Prakticky beztdrzbovy vylez GVT poskytuje
stavbarom, kominarom a dalSim remeselni-
kom jednoduchy pristup na strechu. Je vy-
robeny z odolného polyuretanu a dodava sa
spolu s izolaénym zasklenim, rukovatou a in-
tegrovanym lemovanim. Moznost umiestnit
panty na pravej alebo lavej strane.

Spodny ram obsahuje vribkovani naslapnu
hranu pre bezpecny vystup na strechu.

Ceny GVT
00002

GVT 103 165,83
54x83 199,00

W Ceny bez DPH
M Cenys DPH

V naSom sortimente najdete i manualne ovladany stresny vylez do plochej strechy CXP. Viac na www.velux.sk.
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Energeticka bilancia

Stresné okna VELUX dosahuiju, vdaka svojim tepelno-
izolacnym parametrom, vynikajlicu energeticku
efektivnost pri vSetkych typoch zasklenia.

Na jar vyuzite stresné
okno ako zdroj energie
a prehrejte svoj interiér
pomocou slnecnych lticov.

V lete chrarite interiér pred
prehrievanim vonkajSou

roletou a markizou. Znizite
tak teplotu az o 7°C.

D | (el

Energeticka
bilancia

V zime vyuzite streSné okno
ako zdroj energie a prehrejte
svoj interiér pomocou
slnecnych licov. Okno zaroven
pomaha Setrit energiu.

\

Solarny zisk Tepelna strata Energeticka
(hodnota g) (hodnota U) bilancia

Energeticka bilancia = rozdiel medzi solarnymi ziskami
a tepelnymi stratami stresného okna.

g = celkova prestupnost solarnej energie (nhorma EN 410)
U,, = sucinitel prestupnosti tepla celym oknom (norma EN IS0 12567-2), W/m?.K
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Kompletny systém
Dokonala funkcénost
a pohoda v podkrovi

Vonkajsia
roleta

Lemovanie

Hydroizolacna
folia

Stresné okno ram Parozébrana | Ostenie roleta

Zateplovaci Vnutorna

Zakladny prvok pre privod denného svetla a ¢erstvého vzduchu do
vasho domu ¢i bytu.

Lemovanie zaistuje najlepsi spdsob vodotesného napojenia stresného
okna na stresny plast. Mozno si vybrat lemovanie pre [ubovolny

typ krytiny a z niekolkych materialov tak, aby bolo napojenie plne
funkéné nielen z praktického, ale aj estetického hladiska.

Zateplovaci ram, hydroizolacna félia a parozabrana slizia na idealne
napojenie okna na stresnt konstrukciu, na eliminaciu tepelnych
mostov v okoli okien, ale aj na odvod vody z podstresnej folie a na
zaistenie vzduchotesnosti. VSetky montazne doplnky sti vyrobené na
danti velkost okna. Vdaka tomu je ich montaz jednoducha a bezpecna.

Idedlny bezudrzbovy variant vnitorného ostenia s ndbehom pod
a nad stresnym oknom. Biele prevedenie pre odraz a rozptyl denného
svetla hlbsie do miestnosti.

Podla velkosti sedia ku kazdému streSnému oknu. Okrem dekorativ-
nej a tieniacej funkcie zaroven vylepSuji parametre prestupov tepla
asvetla, €im sa vyrazne podielajd na energetickej bilancii objektu.
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Prehl'ad

technickych

vlastnosti

GGL 306621
GGL 3066 GGU 006621
GGL 3062 GGU 0066 GGL 306630
GGU 0062 GPL3066 GGU 006630
GPU 0062 GPU 0066 GPU 006621
Okno
Vzduchova prievzdusnost (norma EN 1026) Trieda 4 Trieda 4
U,, = sucinitel prestupnosti tepla oknom . s
(norma EN IS0 12567-2), W/m?K 081-085 L0
R,, = hlukovy titlm (norma EN 717-1) 42 dB**** 37dB

Izola¢né zasklenie

Prémiové nizkoenergetické

Nizkoenergetické

Izolacné zasklenie trojsklo proti hluku bezpecnostné trojsklo
62 66
Pocet skiel trojsklo trojsklo
Plyn vypliujici medziskleny priestor krypton krypton
Vntorné lepené sklo, ochrana pred manualnym tiderom (norma EN 356) P2A P2A
Vnutorné lepené sklo, ochrana pred narazom (norma EN 12600) 1B1 1B1
U, = stcinitel prestupu tepla v strede skla 05 05
(norma EN 673), W/m?K ! !
g = celkova prestupnost solarnej energie (norma EN 410) 0,52 0,51
T, = prestupnost svetla (norma EN 410) 0,70 0,71
1,, = prestupnost UV Ziarenia (norma EN 410) 0,05 0,05
Nizkoemisna vrstva
Parametre komfortu
Tepelna izolacia
/4 Znizenie tepelnych strat.
4
Vyuzitel'né solarne zisky
/‘ Solarne zisky pocas vykurovacej sezony.
Utlm hluku
4 Vrstvené sklo a optimalna hriibka skla. Ram a kridlo
/ okna, ako i tesnenie, st rovnako dolezité.
Bezpeénost
< SilnejSie vnitorné laminované sklo proti manualnemu P2A P2A
‘/ tuderu.
4 Vonkajsia pevnost
4 Spevnené vonkajsie sklo chraniace pred prirodnymi
‘/ Zivlami.
0sobna bezpeénost
VnUtorné laminované sklo. 1B1 1B1

Pomalsie blednutie materialu
Vnutorné laminované sklo chraniace materialy pred UV
Ziarenim.

N

Jednoduché cistenie
'»4  Specidlna vonkajSia vrstva znizuje frekvenciu umyvania
vonkajsieho skla.

/ Znizenie hluku z dazd'a
Extra hribka a laminované sklo pre Gitlm hluku z dazda.
Ram a kridlo okna, ako i tesnenie, st rovnako dolezité.

Uprava skla proti roseniu
Specialna vrstva proti roseniu vonkajsieho skla.

* GLU 0051, GLU S0001: 29 dB

** ZlepSeni parametru U, na hodnotu 1,0 pfi pouZiti zapusténého lemovani se zateplovaci sadou EDJ 2000/EDN 2000!

*** GGU: U, = 092; GGL: U, = 092; GPU: U, = 0,96 [W/(m?K)]
**** GGL/GGU INTEGRA = 40dB

48 PREHLAD TECHNICKYCH VLASTNOST{



Standard

Plus

GLL 1061 GZL 1051
GGL 3068 GGL 306821 GLU 0061 GZL 1051 B
GGU 0068 GGU 006821 GLL 1061 B GLU 0051
GPL 3068 GGL 306830 GPL 3050 GLU 0061 B GLU 0051 B
GPU 0068 GGU 006830 GPU 0050 GLU S10002 GLU S10001
ThermoTechnology™ ThermoTechnology™ ThermoTechnology™ ThermoTechnology™
Trieda 4 Trieda 4 Trieda 4 Trieda 4
11 13 11 13
35dB 31dB 32dB 31dB*

Bezpecné izolacné trojsklo

Prémiové izolacné dvojsklo

Ekonomické izola¢né trojsklo

Standardné izolaéné dvojsklo

Zasklenie tito vlastnost ma

68 50 61 51
trojsklo dvojsklo trojsklo dvojsklo
argon argon argon argon

P2A

1B1

07 10 0,6 10

0,52 0,46 0,55 046
0,72 0,69 0,74 0,69
0,05 0,22 0,24 0,22

P2A

1B1

Dobré Lepsie Najlepsie Excelentné

nema
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Vyberte si spravny typ
stresného okna a montaznu
Nizka montazna vyska vaku

- odporiica sa ovladanie v hornej ¢asti okna

RieSenia pre
ten najlepsi
vyhlad, ovladanie

a flexibilitu. Pre
Qg

Fubovol'ny sklon
strechy (15°-90°).

Vysoka montazna vyska
- odporiica sa ovladanie v dolnej ¢asti okna

N\,

Pre sklon
strechy
(15°-55°)

Pre sklon
strechy
(15°-90°)

h Hor,né _ ‘ Dial'kové
1 ovladanie ovladanie
Manualne ovladané stresné okna s hor-

nym ovladanim je jednoducho mozné

prestavat na elektricky ovladané
stresné okna.

Pontikame 2 moznosti motorizacie

stresnych okien:
e KSX 100K (ovladaci set pre adapta- KSX 100K KMG 100K VELUX ACTIVE
ciu stresnych okien na solarny pohon) Set k adaptaciioknana + KUX 110 mobilna aplikacia
* Motorickd jednotka KMG 100K s ma- SOl [ SEEE
pajacim zdrojom KUX 110 (ovladaci na eletricky pohon
set pre adaptaciu stresnych okien na

Yol 252,50 265,00 V rami balicku
elektricky pohon) 303,00 318,00 VELUX ACTIVE
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Standard

Standard Standard
Plus Plus Standard

.
£

=

Horné Horné Horné Horné
ovladanie ovladanie ovladanie ovladanie ovladanie
GGL/GGU GLL GLU GLU

‘ | m m
-

GZL
m
Dial'kové Spodné

ovladanie ovladanie
GPL/GPU

GPU

Okno typu GPL/

GPU je vhodné pre

montaz v nizsej .J

vyske, nakolko ide

o vyklopno-kyvné

okno. ‘ l
Standard Standard Standard . .
Plus Plus Plus Standard Standard

™

- " -~ é ?f
[/ o 4

Dialkové Spodné  Dialkové Dialkové Spodné  Spodné
ovladanie ovladanie ovladanie ovladanie ovladanie ovladanie

I/

GGL/GGU GLLB GLL S20002 GLU S20004 GZLB GLU 0051 B
VELUX INTEGRA®/SOLAR® GLU 0061 B GLL S20003 GLU S20003 GLU S10001
GLU S10002

n
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Vyberte si spravnu
vel'kost okna

Y 4 L]
Ziskajte ten ’
s}
= a4 V4 y o PK25
GGL
najlepsi vyhlad
MK27
| GGL
15°-44° 42°-54° 52°-90° %
CKO1 SKO1
GZL™ GLUN
GLL ™ GGU
0 GGL
R (0,22)
CKO02
(GGL GGL GGU |GGL GGU |GZLW  GLUM|GGL SN GG
GPL  GPU GLL = GGU |GPL GPL
GGL. GPU
[ee] GPL
~
< (0,29) ©.47) 09D
|BK04|CKO4 | FKO4 | MKO4 | PK04 UK04
GGL GGU |GZLm GLUN|GZLm  GLUM|GLLE GGU [czLm GeU
GPL GPU |GLL®™ GGU |GLL® GGU |GGL GPU |GLLE GPU
GGL GPU |GGL GPU  |GPL GGL
,0\3 2;:.- GXU |GPL GPL
Okrem toho, Ze stresné okna prepus- =
i A (0,47) (0,59) (0,75) (0,95)
taji do domu svetlo, poskytuji aj CKO06 [FKO6 | MKO6 | PKO6 | SKO6
vyhlad na vonkajsi svet. Ak si chcete e O OB SB00 9@
tento vyhlad uZit ¢o najviac, musite - R O S
pri vybere okien brat do tvahy sklon ]
strechy a vel'kost okien. Cim nizsi sklon w058 | ©72 ©92) w16 L.40)
strechy, tym dlhSie by malo byt okno. FKo8 M SKo8 UKo8
Ako vidno na obrazku, takto ziskate E:?L' Eg". e w o -
. w7 2 U v e GPL
ten najlepsi vyhlad, i stojite alebo 5
sedite. 3
. . . Ry (0,85) (1,07) (1,35) (1,63)
Pre dosiahnutie optimalneho vyhladu MK10 | PK10 SK10 UK10
odporic¢ame umiestnit streSné okno do [
podobnej vysky ako bezné okno
v zvislej stene: g
- spodnt hranu okna do vysky od 90 K
do 110 cm od podlahy
- hornd hranu okna do vysky MK12
0d 185 do 220 ¢cm od podlahy TR T G =
8
o
MK34 | PK34 SK34 UK34
o m VIU | VFE ViU |VFE Vi
o
9 MK31 | PK3l SK31 UK31
VFE ViU |VFE ViU | VFE Vv |VFE Vi
VFA [VFA VFA
< VFB VFB VFB
&
MK35 | PK35 SK35 UK35
GDL GDL i Vra i \TE
VFB VFB VFB
)
= MK36 | PK36 SK36 UK36
n VFE VFE VFE VFE
N VFA VFA VFA
...................... VFB VFB VFB
5
—
PK19 SK19 MK38 | PK38 SK38 UK38
mm 942 1140 mm <372, 550 660 780 942 1140 1340

Ciselny tidaj uvedeny v zavorce nad velikosti stfe$niho okna (napi. 0,59
u velikosti MKO6) uvadi velikost prosklené plochy v m2.
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Dostatok denného svetla

Vyberte si spravny z=s==
pocet okien

Prirodzené svetlo ma pre domov zasadny vyz-
nam. Cim viac svetla sa k vam dostane, tym lep-
Sie sa citite. Okien naozaj nikdy nie je dost. Viac
okien miestnost tplne zmeni - cez ne vchadza
do vasho domova vonkajsi svet a vysledny efekt
je skutocne tZasny.

Orientac¢na pomocka pre denné svetlo

__m? Odporicana
1,7 m? 2,5 m? 3,3m? ———— = plocha
6 strednych
okien v m?

Praktickou zasadou je podelit velkost miestnosti v m? ¢islom

6 a dostanete optimalnu velkost plochy streSného okna.
Skombinovanim rdznych okien alebo okien osadenych v roznych
vyskach prepustite do miestnosti viac svetla, a to aj do tych
najodlahlejsich katov. Zaroven sa vam rozsiri vyhlad na vonkaj-
Si svet, ktory tak krasne prepojite s vasim interiérom.

Zaexperimentujte si

s mnozstvom denného svet-
la v miestnosti na adrese
www.velux.sk/stahuj

Dolezita je aj orientacia okna

Cez okno smerujlice na juh ziskate viac slne¢ného svetla a vpus-
tite do domu viac tepla, €o je vyhodou najma v chladnejSich
mesiacoch. V lete si potom mdzete prisun svetla a tepla upravit
pomocou nasej Sirokej ponuky vnitornych a vonkajsich roliet

a Zaluzii. Cez okna orientované na sever ziskate menej priameho
slne¢ného svetla, pricom prirodzené svetlo sa rozptyluje.
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Systém lemovania odolny proti pocasiu
EDW alebo EDS

Vase nové stresné okno VELUX sa musi
montovat spolu s lemovanim. Lemovania
vyrabame velmi precizne tak, aby presne
vyhovovali konkrétnej velkosti okna

a fungovali ako vodotesny spoj medzi
streSnym oknom VELUX a streSnou kryti-
nou. St navrhnuté tak, aby vodu odvadzali
bezpecne a tcinne. Dodavaju sa v réznych
Specifickych prevedeniach, ktoré vyhovuju
konkrétnemu typu streSnej krytiny.

Viac informécif
o lemovani sa doz-
viete na s. 54-58.

Lemovanie EDQ
Novo dostupné
lemovanie do stresSnej
krytiny ,klik systém"”.

Lemovanie EDW
Vysokoprofilovana
stresna krytina
do120mm

Lemovanie EDS
Plocha stresna
krytina do 2x8 mm

Penova podpora
streSnej tasky

Vynimoc¢na izolacia a ochrana
BDX 2000

VyuZzite svoje nové streSné okno o najlep-
Sie. Zabezpecte este trvanlivejSiu a ener-
geticky GcinnejSiu montaz. Suprava BDX
obsahuje izola¢ny ram B1 na zabezpecenie
lepSej tepelnej izolacie medzi okennym
ramom a strechou a plisovany hydroizo-
lacny golier B3 na pevné napojenie okna
na plstent stresnu lepenku. Stcastou je

aj drenazny Zliabok B2 na odvadzanie
vody, ktora by mohla preniknut streSnou
krytinou, mimo okna.

10-ro¢na zaruka na stresné
okna a lemovania VELUX na-
montované so zateplovacou
sadou BDX.

Vynikajiica interierova Giprava

Vniitorné ostenie VELUX LSB a parotesna folia BBX

Prefabrikované ostenie VELUX LSB

pontika rychle a Cisté rieSenie k finalnemu
osadeniu streSného okna v interiéri. Bale-
nie obsahuje aj parotesnu féliu BBX, ktoré
neprepusta paru a zabranuje kondenzacii.

Pozrite si ceny montaznych dopinkov na strane 56.
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Ceny
Lemovanie a montazne dopinky

Utesnenie Hydroizolatna Extra Vniitorna
systém lemovania manzeta zateplenie uprava

L4407~ 3

-

Max. profil Max. profil Dokonalé napojenie Kompletné Finalne osadenie
krytiny krytiny ?gll_hydroizolaém] zaﬁeplenieaextra okna v interiéri
120 mm 2x8 mm* oliu ochrana
Zateplovacia sada Prefabrikované
EDW 0000 EDS 0000 BFX 1000 BDX 2000 ostenie LSB
55x78 cm 65,83 59,17 1917 43,33 157,50
CK02 79,00 71,00 23,00 52,00 189,00
55x98 cm 69,17 61,67 20,00 4417 160,83
CKo4 83,00 74,00 24,00 53,00 193,00
66x118 cm 75,00 67,50 21,67 48,33 170,83
FKO6 90,00 81,00 26,00 58,00 205,00
66x140 cm 77,50 69,17 23,33 51,67 174,17
FKO8 93,00 83,00 28,00 62,00 209,00
78x98 cm 74,17 66,67 22,50 49,17 167,50
MKO4 89,00 80,00 27,00 59,00 201,00
78x118 cm 77,50 69,17 23,33 52,50 170,83
MK06 93,00 83,00 28,00 63,00 205,00
78x140 cm 81,67 72,50 25,00 55,83 177,50
MKO8 98,00 87,00 30,00 67,00 213,00
78x160 cm 88,33 7917 26,67 59,17 182,50
MK10 106,00 95,00 32,00 71,00 219,00
94x118 cm 86,67 77,50 25,00 55,83 182,50
PKO6 104,00 93,00 30,00 67,00 219,00
94x140 cm 90,00 80,00 26,67 59,17 188,33
PKO8 108,00 96,00 32,00 71,00 226,00
94x160 cm 94,17 84,17 27,50 60,00 193,33
PK10 113,00 101,00 33,00 72,00 232,00
114x118 cm 92,50 82,50 26,67 59,17 185,83
SK06 111,00 99,00 32,00 71,00 223,00
114x140 cm 95,83 85,83 27,50 60,83 191,67
SK08 115,00 103,00 33,00 73,00 230,00
114x160 cm 101,67 90,83 28,33 63,33 198,33
SK10 122,00 109,00 34,00 76,00 238,00
134x98 cm 96,67 86,67 27,50 60,83 198,33
UKO4 116,00 104,00 33,00 73,00 238,00
134x140 cm 104,17 92,50 28,33 63,33 205,00
UKO08 125,00 111,00 34,00 76,00 246,00
134x160 cm 114,17 101,67 30,00 65,83 211,67
UK10 137,00 122,00 36,00 79,00 254,00
Pozn.: Horna, hrubo vyznacena cena je cena bez DPH, spodna cena zahfiia DPH 20 %. 10-rogna zaruka na stredné
* 2%8 mm = max. hrtibka stresnej krytiny okn a lemovania VELUX
namontované so

zateplovacou sadou BDX.

Bezna montaz - cervena linka Zapustena montaz - modra linka VoliteIna tirovel montize
StreSné okna VELUX st dodavané s novym

montaznym uholnikom, ktory mozno
pouzit pre Standardn aj zapustent
il

u - montaz. Ak chcete dosiahnut tcinnejSie
| Lk zateplenie a vizualne atraktivnejsi vzhlad,
zvolte lemovanie pre zapustend montaz
(0 40 mm hlbsie do strechy).
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Ceny
Lemovanie

so zateplovacou sadou BDX

Bezna irovei montaze

Zapustena liroveii montaze

Max. profil

_ﬁ
v
Max. profil Max. profil
krytiny krytiny
120 mm 2x8 mm*
EDW 2000 EDS 2000
55x78 cm 101,67 95,00
CKO02 122,00 114,00
55x98 cm 105,00 97,50
CKo4 126,00 117,00
66x118 cm 115,00 107,50
FKO6 138,00 129,00
66x140 cm 120,00 111,67
FKO8 144,00 134,00
78x98 cm 115,00 107,50
MKO04 138,00 129,00
78x118 cm 120,83 112,50
MKO6 145,00 135,00
78x140 cm 127,50 118,33
MK08 153,00 142,00
78x160 cm 137,50 128,33
MK10 165,00 154,00
94x118 cm 132,50 123,33
PKO6 159,00 148,00
94x140 cm 138,33 128,33
PKO8 166,00 154,00
94x160 cm 143,33 133,33
PK10 172,00 160,00
114x118 cm 140,83 130,83
SK06 169,00 157,00
114x140 cm 145,83 135,83
SK08 175,00 163,00
114x160 cm 153,33 142,50
SK10 184,00 171,00
134x98 cm 146,67 136,67
UKo4 176,00 164,00
134x140 cm 155,83 144,17
UK08 187,00 173,00
134x160 cm 167,50 155,00
UK10 201,00 186,00

Max. profil
krytiny krytiny
90 mm 2x8 mm*
EDJ 2000 EDN 2000
129,17 121,67
155,00 146,00
134,17 125,83
161,00 151,00
145,83 137,50
175,00 165,00
152,50 144,17
183,00 173,00
146,67 138,33
176,00 166,00
154,17 145,83
185,00 175,00
162,50 153,33
195,00 184,00
175,00 165,00
210,00 198,00
168,33 159,17
202,00 191,00
176,67 166,67
212,00 200,00
182,50 173,33
219,00 208,00
179,17 168,33
215,00 202,00
185,83 175,83
223,00 211,00
194,17 183,33
233,00 220,00
176,67
212,00
197,50 185,83
237,00 223,00
213,33 200,83
256,00 241,00

Pozn.: Horn4, hrubo vyznacena cena je cena bez DPH, spodna cena zahfiia DPH 20 %.

* 2%8 mm = max. hrtibka stresnej krytiny

Standardna hibka
osadenia

Zapustené montaz
v hibke -40 mm

NEPREHLIADNITE!
ZlepSenie parametru U, na
hodnotu 1,0 pri pouziti
zapusteného lemovania so
zateplovacou sadou
EDJ 2000/EDN 2000
v kombinacii so streSnym oknom
kategérie Standard Plus.

Zateplovaciu sadu BDX
a sadu pre ostenie je
mozné pouzit pre jedno
okno i pre kombinaciu
viacerych okien.

Zapustenou
montazou 0 40 mm
hibsie do trovne strechy
ziskate este lepSie
izolacné vlastnosti
streSného okna.
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Kombi lemovanie

Pre zostavu stresnych okien
v Standardnej hlbke osadenia

K osadeniu okien do zostav pouzite kombi lemovanie, pomocou
ktorého je mozné namontovat dve a viac okien vedla seba alebo
nad sebou a vytvarat tak lubovolné zostavy. Kombi lemovanie sa
dodava so stredovym zZliabkom so Sirkou od 100 do 400 mm.

Pre zostavu stresnych okien
v zapustenej hlbke -40 mm

Montaz stre$nych okien v zapustenej hibke je pre zvy3enie GZit-
kovych vlastnosti okien omnoho vyhodnejSia. Hlbsim osadenim
sa zlepsia izola€né vlastnosti streSnych okien a strecha z vonkaj-
Sej strany pdsobi ako jednoliaty celok a ma atraktivnejsi vzhlad.

Zapustené lemovanie je rozpoznatelné podla modrej farby na
Stitku obalu a na ndvode na montaz.

EKW/EKS

ETW/ETS

EKJ/EKN

ETJ/ETN

Lemovanie EKW, EKS

* Pre zostavu stresnych okien
vedla seba a nad sebou.

* Okna umiestnené nad sebou
musia mat rovnaku Sirku.

* Okna umiestnené vedla seba
musia mat rovnaku vysku.

* Lemovanie EKW je uréené
pre montaz zostavy okien do
profilovanej streSnej krytiny,
lemovanie EKS do plochej
streSnej krytiny.

EFW/EFS

Lemovanie EFW, EFS

* Pre zostavu streSného okna
s dopInkovym vertikalnym
oknom.

* Montaz bez pouZzitia pridav-
ného profilu.

* Lemovanie EFW je urcené
pre montaz zostavy okna
s doplnkovym oknom do
profilovanej stresnej krytiny,
lemovanie EFS do plochej
stresnej krytiny.

Lemovanie ETW, ETS

* Pre zostavu stresSného okna
s doplnkovym streSnym
oknom.

* Montaz bez pouzitia pridav-
ného profilu.

* Lemovanie ETW je uréené
pre montaz zostavy okna
s doplnkovym oknom do
profilovanej stresnej krytiny,
lemovanie ETS do plochej
stresnej krytiny.

Viac informéacii o kombi lemovaniach ziskate na zakaznickom centre.
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Zapustené lemovanie

EKJ, EKN

* Pre zostavu stresnych okien
vedla seba a nad sebou.

* Okna umiestnené nad sebou
musia mat rovnaku Sirku.

* Okna umiestnené vedla seba
musia mat rovnaku vysku.

* Lemovanie EKJ je uréené
pre montaz zostavy okien do
profilovanej stresnej krytiny,
lemovanie EKN do plochej
stresnej krytiny.

EFJ/EFN

Zapustené lemovanie EFJ, EFN

* Pre zostavu streSného okna
s doplnkovym vertikalnym
oknom.

* Montaz bez pouzitia pridav-
ného profilu.

* Lemovanie EFJ je uréené pre
montaz zostavy okna s dopln-
kovym oknom do profilovanej
streSnej krytiny, lemovanie

EFN do plochej stresnej krytiny.

Zapustené lemovanie

ETJ,ETN

* Pre zostavu streSného okna
s doplnkovym streSnym
oknom.

* Montaz bez pouzitia pridav-
ného profilu.

* Lemovanie ETJ je uréené
pre montaz zostavy okna
s doplnkovym oknom do
profilovanej stresnej krytiny,
lemovanie ETN do plochej
streSnej krytiny.

Standardna hibka
osadenia

Zapustena montaZz
v hlbke -40 mm




Vsetky informacie

o doplnkoch VELUX

najdete v katalogu
Rolety a zallzie.

- __

Sprie\;odca'

[ D 4

Vyberte si vonkajsi
doplnok siiCasne
so stresnym oknom

Vsetky rolety a Zallizie VELUX mozno na stresné okna namontovat kedykolvek.
Napriek tomu odporticame vonkajSiu markizu alebo vonkajsiu roletu namontovat
sti¢asne so stresnym oknom. Vyhody, ktoré prinasaju, si mézete uzivat okamZite.
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VonkajSie dopinky

N -
VonkajSia
roleta

SHL / SML / SSL

Ochrana Uplné Tepelnd  Dostupné Ceny SHL SML SSL
pred zatemnenie izolacia s elektrickym

o Iadanim vyber g
teplo ovlada najpredavanejsich ﬁ 'O'
velkosti 7

CKO2 21,67 28667 42083
55x78 254,00 344,00 505,00
% ZniZenie vnitornej VonkajSia roleta VELUX pomaha FKO6 24000 32583 47667
> o R . 66x118 288,00 391,00 572,00
(t)e;)c!g’iy vlete az Zlepsit tepelnoizolacné vlastnosti M;M p200 33250 agn50
o streSnych okien v letnom i zimnom 78x98 294,00 399,00 585,00
% Zabranenie tnikom obdobi, umoziiuje tiplné zatemne- MK06 25833 35000 51250
tepla z interiéru . . . . . . 78x118 310,00 420,00 615,00
v zimnom obdobi nie miestnosti, chrani stresné okno MKOS 26833 36417 53333
. i iVV casi i7ui 78x140 322,00 437,00 640,00
* e e a kupobtna e e e e
z dazd'a a krupobitia : ’ _ 94x118 347,00 470,00 689,00
azo3dB poskytuje obyvatefom podkrovia PK08 30750 41667 610,00
% Uplné zatemnenie dostatok stikromia. Vonkajsiu roletu 9440 36900 50000 732,00

miestnosti mozno namontovat na streSné okno  m cenybezopH

% Ochrana stre$ného i dodatocne. M Cenys DPH

okna pred
poskodenim

Pozn. V pripade montaze elektricky ovladanej vonkajsej

¥ Ochrana sitkromia rolety SML na manudlne ovladané stre3né okno treba
. ; zakupit ovladaci systém KUX 110.
# Pripravené na VELUX , o
ACTIVE * Uvedena hodnota je vypocitana pre miestnost orien-

tovant na juh s dvomi streSnymi oknami s velkostou
MO8 v obdobi jiin az august.

Katal6g roliet
a zalazif

Vsetky informacie »
o dopinkoch VELUX
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SEE
Ochrana Dostupné
pred s elektrickym
teplom ovladanim

% Uginna ochrana pred

prehrievanim - zniZzenie
vnitornej teploty az
06 °C*

Sietovana struktira
prepusta svetlo do
miestnosti a umoziuje
vyhlad

Jednoducha montaz

a ovladanie z interiéru

Moze byt kombinovana
s vnutornymi tieniacimi
doplnkami

Pripravené na VELUX
ACTIVE

N Oyt
VonkajSia
markiza

MHL / MML / MSL

VonkajSia markiza VELUX ponuka
ucinnd ochranu pred prehrievanim,
pretoze odraza slnecné luce eSte
pred dopadom na sklenent tabulu
okna. Najlepsi zo vSetkého je jej
priehladny material, takze mézete aj
nadalej vyuzivat svoj vyhlad z okna.
Jednoducho sa montuje a ovlada
zvnutra miestnosti.

Pozn. V pripade montaze elektricky ovladanej vonkajsej
markizy MML na manudlne ovladané stresné okno je
potrebné zakupit ovladaci systém KUX 110.

* Uvedend hodnota je vypocitana pre miestnost orien-
tovant na juh s dvomi streSnymi oknami s velkostou
MO8 v obdobi jin aZ august.

Znizi
teplotu

Ceny MHL MML MSL
vyber N
najpredavanejsich @ ﬁ -O—
velkosti TN
CK02 45,00 273,33 394,17
55x78 54,00 328,00 473,00
FKO6 47,50 27917 400,00
66x118 57,00 335,00 480,00
MKO04 5750 288,33 409,17
78x98 69,00 346,00 491,00
MKO06 5750 290,83 411,67
78x118 69,00 349,00 494,00
MKO08 57,50 29917 420,00
78x140 69,00 359,00 504,00
PKO6 70,00 29917 420,00
94x118 84,00 359,00 504,00
PKO8 70,00 302,50 423,33
94x140 84,00 363,00 508,00

I Ceny bez DPH
M Cenys DPH
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Sluzby

pre zakaznikov

Staviate novy rodinny dom,
rekonstruujete podkrovie Ci uvazujete
o vymene starych streSnych okien za
nové?

Ukazte nam svoj projekt a nechajte si
poradit od odbornikov.

¢ postidime vhodnost navrhnutého riesSenia
* posudime mieru dennej osvetlenosti
* pombdzeme vam pri Specifikacii vyrobkov

® prepojime vas s certifikovanoi realizac¢nou firmou

zultacie
plénoyani

@ [

02/33 000543 www.velux.sk

info.sk@velux.com

Konzultacie na mieste stavby

VELUX odbornici vas navstivia
priamo na mieste realizacie stavby.
Pom6zu vam posudit, i je vasSe
rieSenie vhodné a pripadne navrhn
optimalne rieSenie. Nasi odbornici
vykonajil zameranie umiestnenia
vyrobkov priamo na mieste
realizacie a pomdzu s ich blizSou
Specifikaciou.

Konzultacie poskytujeme zdarma.
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02/33 000 543 www.velux.sk

info.sk@velux.com

Zastavte sa u nas

Potrebujete poradit s vyberom
produktov VELUX? Nie ste siisty
svojim rozhodnutim? Potrebujete si

vyrobok pred zakiipenim pozriet? SHOWROOM

v Bratislave

Nasi odbornici st vam k dispozicii
na tel. ¢. 02/33 000 543.
Coskoro pre vas otvorime aj

novy showroom v Bratislave.
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On-line
sluzby

www.velux.sk

On-line konfigurator

Nakonfiguruijte si svoje stresné okno,
svetlovod alebo svetlik v intuitivnom
online nastroji na nasich strankach

a zistite konkrétnu cenu vyrobku podla
vasSich poziadaviek a parametrov.

MyDaylight

Stiahnite si zdarma aplikaciu MyDaylight.
Tato aplikacia umoznuje navrhnit a
overit si vlasny projekt rekonstrukcie
vybranej miestnosti pomocou vizualizacie
denného svetla vo formate 360° alebo vo
virtualnej realite.

Z  Stahnout v NYNiNA
[ ¢ App Store }’ Google Play
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Konzultacie
po realizacii

Kontrola montaze

Chcete si byt isty kvalitou montaze,
ktort vykonala vami vybrana montazna
firma? Chcete mat istotu spravne;
inStalacie a s tym spojené dlhodobé

a kvalitné vyuzivanie vyrobkov VELUX?

Objednajte si sluzbu kontroly montaze nasim
servisnym technikom! Tato sluzba zahfna:

e prichod technika na miesto

¢ kontrola montaze vyrobku

e pisomny zapis prehliadky

e odporucenie pre dalsi postup

Viac informacii o cene a dostupnosti

tejto sluzby sa dozviete Sluzba je
na www.velux.sk alebo spoplatnena
na zakaznickej linke 02/33 000 543.




Udrzba

A viete ze......

Mate stresné okna VELUX? Starate sa o ne?

(=

[ ————

www.velux.sk
info.sk@velux.com

%9

02/33 000543

-~ N

...pryzové tesnenie okna straca casom
pruznost a tym dochadza k tepelnym
stratam a niekedy dokonca k tvorbe kon-
denzacie medzi kridlom a rAmom okna?

Pravidelnou tdrzbou svojho streSného okna si zaistite dlhé roky bezproblémového pouziva-

...okenné zavesy je nutné pravidelne pre-
mazat aby sa predlzila ich Zivotnost a okno
sa vam pohodine ovladalo?

nia. V pripade, Ze potrebujete s tidrzbou pomdct, ponikame vam 3 servisné balicky:

1 zaklad

V ramci balicku bude vykonana zakladna
kontrola obsahujlica overenie vSetkych
funkcii okna:

- pritiahnutie skrutiek

- premazanie pantov

Sluzba je
spoplatnena
D——
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2 Plus

V ramci balicku Plus pontikame naviac

odbornt kontrolu vonkajsej strany okna,

na ktort posobia poveternostné

podmienky:

- preskudsanie funkcii okna

- pritiahnutie skrutiek, pripadne ich vymena

- premazanie pantov

- skuska vetracej klapky (pripadna vyme-
na tesnenia)

- vymena prachového filtru

- Cistenie lemovania, vonkajSia strana
ramu od necistot

- funk¢ny test tieniaceho doplnku VELUX

Viac informécii o cene a dostupnosti tejto sluzby sa dozviete
na www.velux.sk alebo na zakaznickej linke 02/33 000 543.

..tesnenie ventilacnej klapky je nutné kvoli
tepelnym stratam tiez ¢asom vymenit?

3 Premium

Balicek obsahuje okrem sluzieb balicku

Plus naviac aj kontrolu tesnenia.

- preskusanie funkcii okna

- pritiahnutie skrutiek, pripadne ich vymena

- premazanie pantov

- sktska vetracej klapky (pripadna vyme-
na tesnenia)

- vymena prachového filtru

- Cistenie lemovania, vonkajsia strana
ramu od necistot

— funkény test tieniaceho doplnku VELUX

- vymena ¢ierneho tesnenia medzi kridlom
aramom

- kontrola butilového tesnenia
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Vymena
stresného
okna

Viete, Ze vymena samostatne osadeného
okna predstavuje bezni a pomerne
nenaro¢ni montaz? VVymenou okna
ziskate nielen vysSiu tepelnt pohodu

v dome, ale do budiicna aj komfort
bezuidrzbového okna.

Ak budete potrebovat konzultaciu na stavbe pred vyme-
nou streSnych okien, nevahajte si ju u nas objednat.
Konzultacie vykonavajui nasi vyskoleni technici zdarma.
Pokial sme vas presvedcili, ze pre vymenu vasho okna na-
stal ten spravny ¢as, radi vam pomdézeme najst vhodnu
montaznu firmu.

Lahko a rychlo Cista praca Energeticka 02/33 000 543 www.velux.sk

uspora info.sk@velux.com
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4 dovody

preco vymenit staré okna

Uspora energie

Dokonala ¢ Zapustené zateplené
izolacia S8 lemovanie EDJ 2000
Vdaka vymene . Zapustenim streSného okna
okna mozete v zime a zaizolovanim jeho ramu
zvysit teplotu v izbe ziskate energeticky najlep-
azo?2 °C. Tl ) Sie rieSenie. Okno je osadené
az o7 cmhlbsie do konstruk-
cie strechy v porovnani's ok-
nom urc¢enym k vymene.

ThermoTechnology™

Viac pohodlia

Bezidrzbové
rieSenie

Ram aj kridlo okna st
odolné voci vihkosti

i prachu.

Viac denného svetla
A - | Vymenou streSného okna
l L ’ ziskate vacSiu presklend
plochuazo10%.w ¢
] "\‘g\*l
25¢%
AN

y

2N N Lemovanie pre
Systemové lemovanie o vymenu EW 6000
zal e PI’?SOGJ bl’:“ Inovativne riesenie pre Cistt
avo otesné rieSenie or N vymenu, ktoré umoZzfiuje
vas domov. T h‘ zachovat existujdce vnitor-

né ostenia. Sticastou lemova-
nia je aj unikatny zateplovaci
ram pre zabranenie premfza-
niu v mieste osadenia okna.

Rychla a cista praca

Rychla vymena B Ostenie LSB
Vymena stre$ného s Prefabrikované, rychle
okna VELUX zaberie a Cisté rieSenie na vy-

tvorenie ostenia k no-
vému stresSnému oknu.

., iba 2-4 hodiny
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Preco VELUX?

Otvorenie zavodu Partizanske Building Components - SK, s.r.0. v Partizanskom.

Uréujeme standardy Poskytujeme

kvality najlepsie ’

sluzby!

'ﬁ.' ° f\o \ e

VELUX ACTIVE I Nové cenovo Ovladac
dostupné trojskla s dotykovou
pre stresné okna obrazovkou

o O - I
VELUX GDL /" Zalozenie VELUX Svetlovod Svetlik
SLOVENSKO TWF VELUX
spol.sr. 0.
u Vyklopno-kyvné Elektrické
stresné okno stresné okno
VELUX
F AV
¢ ﬁ o o
v 1“-\ -\
: Prvé stresné Prva markiza
okno VELUX VELUX

Find us on [}
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P [l e
Lokator %%ﬂ Luxmeter
VELUX Gl VELUX

PouZite nas interaktivny vyhladavac k rych-
lemu zobrazeniu predajcu alebo montaznika

vyrobkov VELUX vo vaSom okoli - staci ak
zadate nazov vasho bydliska.

Jednoducho zmerajte,
kolko denného svetla
mate u vas doma.

Miskols
E ﬁﬂ Myiregyhias
™ o

¥
chtgl:-en /-f

VSetky okna VELUX st oznacené identifikacnym
Stitkom s typovym oznacenim a s presnymi tdajmi,
ktoré zaistuju dokonalil kompatibilitu okna, lemova-
nia a doplnku.

Prevedenie vyrobku GGL MK04 3068

GGL MK04 3068

kod pre vnitornii povrchovii ipravu
0 - - -: polyuretanova vrstva

Typ  Velkost Prevedenie o 1---: dvojvrstva povrchova tiprava

\], \], \], o, 3 ---: trojvrstva povrchova liprava

VELUX Ry .19371;3{2\.' GGL MK04 3068

H kod pre vonkajSiu povrchovii tipravu
L WWW.VelUX.com  paaskimosazzng ] v -0 --: hlinik, siva farba

Bredehdzait o -1--: med
redchadzajiica generacia - PR
v predaji pocas rokov 2002 a7 -3--: titanzinok

GGL MKO04 3068

typ zasklenia
--68: Bezpecné izolacné trojsklo
--66: Nizkoenergetické bezpecnostné trojsklo
--62 : Prémiové nizkoenergetické
trojsklo proti hluku

--61: Ekonomické izolacné trojsklo

--51: Standardné izola¢né dvojsklo

--50: Prémiové izolacné dvojsklo




Zakaznicky servis

Istota, ktorej mozete verit

#1 Lider na globalnom trhu




